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Scala parlante a specchio Alfa

Telaio verniciato

Trasformatore d’alimentazione

Altoparlante elittico Alnico Radioconi originale
Gruppo A. F.Geloso originale N. 2642
Condensatore variabile Geloso originale N. 762

Coppia media frequenzs

Potenziometro Mignon Lesa originale0,5 Mgohm con int.
Zoccoli Rimlock

Cambio tensioni incorporato sul Trasf. d’aliment.

Condensatorz elettrolitico metallico 32 + 32 pf.
Clondensatori a carta 50000 pf.
Condensatore a carta 20000 pf.
Condensatore a carta 10000 pf.
Condensatore a carta 2000 pf.
Condensatore a carta 1000 pf.
Condensatore a mica 250 pf.
Condensatore a mica 150 pf.
Condensatore a mica 100 pf.

50 pf.
Watt 80000 ohm

Condensatore a mica
Resistenza chimica

Resistenza chimica 1 Watt 30000 ohm
Resistenze chimiche 1 Watt 20000 ohm
Resistenza chimica 1 Watt 10000 ohm
Resistenza chimica 1 Watt 1000 ohm
Resistenza chimica 1 Watt 150 ohm
Resistenza chimica 12 Watt 10 Mgohm
Resistenze chimiche 152 Watt 1 Mgohm

Resistenza chimica 12 Watt 0,5 Mgohm
Resistenza chimica 12 Watt 0,15 Mgohm
Resistenze chimiche 15 Watt 0,1 Mgohm
Resistenza chimica 12 Watt 0,05 Mgohm
Lampadine 6,3 volts tubolare

Portalampade per dette
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ELENCO DELLE PARTI COMPONENTI I, RICEVITORE ” ALFA MIGNONETTE ,,

Manopole lusso
Manopola indice
Banana

Viti normali con dado

Viti corte per fissaggio squadrette al condensatore
variabile

Viti medie con dado fissaggio squadrette del cond.
variabile al {telaio

Viti lunghe per fissaggio telaio al mobile interpo-
nendo i due spessori di bachelite

Viti corte a testa grossa per fissaggio schienale e
squadrette altoparlante

Squadretie fissaggio condensatore variabile
Squadrette per altoparlante

Gommine piccole sospensione elastica
cond. variabile sul telaio

Gommina grande passacorde

Feltrini

Rosette isolanti rinforzo gommine piccole
Linguette massa

Ancoraggio semplice

Presa fono

squadrette

Presa Antenna - Terra
Targhetta

Distintivo

0 Cordina per scala

0 Filo nudo per connessionj
0 Pusch-beak

0 Vipla 1x0,50

0 Cordone vipla 2 x 6:35

Stagno preparato

0 Filo schermato

Filo aereo vipla
Pezzo di tela per altoparlante
Schema pratico per montaggio con istruzioni

alla mignonefte
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