AUTOVOX - Mod. RA 49

NOTE DI

SOSTITUZIONE DEL GRUPPO SINTONIZZATORE.

1] Togllere "apparecchio dalla custodia asportando
fe 8 viti di fissagglo.

2) Dissaldare dalle flangle di commutazione i fili
provenientl dal gintonizzatore (annotare la lore posiz.).

3) Togllere le due witl A e B (flg. 1) che fissanao il
supporto del potenziometro al sintonizzatore, dopo ave
dissaldato il filo che collega I"Interruttore con il porta-
lampada.

4) Togliere le 3 witi che fissano il sintonizzatore
sullo chagsig.

SOSTITUZIONE DI UN PULSANTE PER SINTONIA
AUTOMATICA. — Per effettuare guesta sostituzione
4 necessario solo smontare | frontaline dell’apparec-
chlo @ pol procedere come segue:

1) Spingere a fondo simultaneamente, fino all*ag-
ganclamento, tutti | tastl eccetio quelle da sostiiuire,

2) Allentare le viti B e C indicate nella parte infe-
riore del disegno di fig. 1.

Fig. 1.

3) Sfilare la spina cilindrica (S) di fermo dei cingue
pulzanti.

4) Sfilare delicatamente il pulsante in guestlona.

Mel montare il nuovo pulsante eseguire le opera-
zionl Inverse con |"accortezza di agganclare bene la
malleita di ritorno del tasto.

SOSTITUZIONE DEL PULSANTE PER SINTONIA
NORMALE.

'I? Togliere 1"apparecchlo dalla custodia, 51 proceda
Indi come per la sostituzione del pulsante per sintonia
automatica sino ad operazione 3) compresa; indi sl
eseguonc le operationl appresso indicate,
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2y Togliere le due witi E {flg. 2} cha fissano il mat
canismo di rinvio.

3? Sfilare il pulsante.

MNel rimontare 1! nuove tasto eseguire lo operazion
inverse con I'accortezza di manienare perfetio paralls

llsme tra I'asse del pulsanie e guello del rinvie coman
dato dal medesima.

REGOLAZIONE VENTOLA. —- La regolazione si af
fettua splamente agendo sulla vite H (fig. 3).

1) Allentare |l dada di blaccagglo.

2) Regolare la vite fino ad evitare giochl alla vental
cercando dl ottemere la massima scorrevolerza de
carrella sulla slitta.

REGOLAZIONE CORSA DEL CARRELLO. Tas
regelazione sl effettua sulla vite ¥ (fig. 3).

1) Agganciare il tasto sintonla manuale,

2} Ruotare In senso orario la manopola di sintoni
fing In fondo.

3) Spostare opportunamente avanti o Indigtro h
squadretta R (fig. 3) fino a chae Il.:?uida posteriora de
carrello Q sl trovi alla distanza indicata dalla flg. 3.

Fig. 3.

SOSTITUZIONE DEL GRUPPO BOBINE ANTEMNNI
E OSCILLATORE.

1) Togliere | dadi che fissano gli schermi alla parsh
di fondo dal sintonizzatore.

2) Sostituire la parle avariata facendo attenzion
che | nuclel del sintonizzatore Imbocchine e acaorran
regelarmente nelle relative boblne.

3) Ognl sestituzione di nucleo va accompagnato all
sostituzione della bobina accopplata & viceversa. Bo
blna & nutlec vengono farniti, come matariale di -
cambla, chlusl in una stessa bustina.

SOSTITUZIONE E REGOLAZIONM LES
NBTEE OMNE COMP Eﬂ_

1} Togliere il ricevitare dalla custodia.

2) Toglere le due vitl F {filg. 2) che fissano il com
plesso.

Per regolare I"Inizio corsa dell'indice, basta allen.
tare le vill F menzionate precedentements e spost
parallelamente Il complesso indice nalla direzione val
dall’opportuna aselatura del fazzoletto di detto com
plesso. Mell'eseguire gquesta operaziona fare abend
zigna cha 'indlce, lungo la corsa, non vada ad urian
contre lo scherme porta lampada o contro la scala.



