TABELLA TENSIONI DEL G 1/190-TS

Condensatore

glettrolitico

C 1=70 V rispetto a massa
Condensatore elettrolitico C 2=35 V rispetto a massa
Condensatore elettrolitico C 3=52 V rispetto a massa
Condensatore elettrolitico C 4=238 V rispelto a massa
Condensatore elettrolitico C 5=15 V rispetioc a massa
Condensatore elettrolitico C 6§=15 V rispetto a massa
Condensatore elettrolitico C 7= 9 V rispetto & massa
Condensatore elettrolitico C 8=135V rispetto a massa
Condensatore elettrolitico C 9=135V rispetto al punto B (vedere schema)
Condensatore elettrolitico C10 =135V rispetto al punto B (vedere schema)
Condensatore elettrolitico C11 =25 V rispetto a massa
| |
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* Tensioni misurate rispetio a B.

Punto B =34V (il punto & indicats nello schema alatrice a pag. 22,

alimantazione),

La tansione del punto B & solo indicativa; essa dipende dalla regolazione indicata nelle note.

Le altre tensioni sono rispetic a massa.

NOTA - Se si devona fare delle misure di tensioni alternate nai vari
sonde con mallette (clips) e di spegnere I'amplificatore ogni volla

quande sl @ certl che non ci possa essere alcun conlatio accldentale,

Queste operazioni (accensioni e spegnimenti successivi] si possono ripetere Senza precccupezione data

senza dello speciale circuito di
vignes masse in tensione.

che si

in basso a destra, nel circuite dl

punti dal circuito si consiglia di usare della
spostano | puntall dello strumento e,

rlaccendere |'apparecchio.

la pra-

protezione che elimina | picchi perizolosi di corrente quande l'amplificatora




