Sul rocchetto « b » vi é il filo da registrare o gi_d
registrato da ascollare. «b» é Jacilmente r;sfrut'
bile col rocchetio <a» e pud contenere il filo per

In «a» si avrolge 1l filo che viene inciso o lefio.
Per ascollare un pezzo aveollo occorre prima riav-
volgere il trutio interessato su « b » portando il

bhotlone « d» su RIAVV.

B{_Jbi_na.
raccoglitrice

SuAUDIO,si
ha la riprodi-
zione der se-
gnali impres-
st sul filo men-
tre si scolge.
Su IEGIST.
inrece fi puo
incidere tutfo
cid che viene
captatlo dal mi-
crofono. L’in-
cistone pree-
sistenie viene
cancellata du-
rante la nuo-
v,

La lampada
offreunachia-
ra indicazione
dell’ intensita
del segnale che
st registria. 11

botlone (FO--

LUME) sara
ruotaio (du-
rante la regi-
strazione) sino
a che la lam-
pada si illu-
minera Sa l-
tuariamente.

g &

« f » regola I'intensita in
riproduzione e la sensi-
bilila in itncisione. Un
8egno ro3so indica la po-
stzione di normale im-
pilego.

il funzionamento di un’ora.

«g» e Uindica-
tore del fempo di
svolgimenio del
filo.

fry DBobina
~@ debitrice

Portatestine

Posizione « 0 »
eguale arresto.
Conindicazio-
ne AVANTI
st ha lo svolgi-
—~. mento del filo.
d) Surravv.il
filo viene rac-
coltn dal roc-
chetfo «b» ed
¢ pronfo per
URA SUCCESST-
va lelftura.

Il tono dell’audizione pud essere variato;
verso desira si ha una riproduzione pil
ricca di  acuti. Questo regolalore non
aipisce in registrazione e non diminuisce
il livello sonoro.



