DATI TECNICI E MANUTENZION
DEL G 256 |

ACCESSO AGLI ORGANI INTERNI

FPer poter accedere agll organi internt del-
i'appasecchio ¢ necessario anzitutto « aprire »
il suc moblletto e dividere la parte superiore
di ess0 dal telalo meccanico

Per aprire il mobiletio, dopo avere distaccato
da esso tutti i cordoni eventualmente inseriti
e Lolto la vite del camblo-tensioni, basta svi-
tare e togliere le cingue viti poste sul fondo
dell’apparecchio (usare un cacciavite con la-
mu;mrs;n circa 65§ mm) (fig. 1).

VITE ¥ITE

Fig. 1

Tolto 1l fondo sl potrannc sfilare la parte
posteriore e quella anteriore del mobiletto:
occorre fare attenzione che laltoparlante, fis-
sato all’elemento anterlore, & collegato al re
gistratore mediante un cavetto ed una picenla
spina bipolare; ricordare sempre di relnserir-
la nella sua sede quando si rimonta 11 mo
pile od anche quando, per operazioni 4i ma-
nutenzione o per altri motivi, sl faccia Tun
zionare il registratore a moblle smontato.

Fer dividere la parte superiore del mobiletto
dal telalo meccanico (e cid & necessario, ad
esempio, per accedere alle partl meccaniche
intéine di moto) occorre prima togliere i car-
tering posto sul davantl del plano superiore

del moblletto (svitando le tre viti che Io i
sanol e ol togliere le clngue vikd dislocate
come in fig, 2 e 3

Prima di sollevare e togliere la parte sope.
riore de! mobile occorre sfilare con molta pre-
cauzione, sul dietro di esso, l'indicatore elet-
tronico di livello di modulazione, il eul bulbo
di vetro & tenuto in sede da una picesla molla
Bl raccomanda di manegglare con attenzio-
ne {l registratore smontato, onde evitare di
danneggiare l'indicatore suddetto, che & col-
legalo mediante { suoi All termirall al résto
del circuito, e dl rimetterlo nella sun sede,
nel coperchlio del mobile, prima di Aeeare que-
t'ultimo con le sue viti al telalo

Per dividere la parte meccanica, che reca 11
motore ed | ruotismi di moto {frizionl, eced
dalla parte esclusivamente elettronica (pig-
stra del circuito stampato, con trasformatori,
valvole, condensator!, ece.) si sfilerd prima fl
piattello portabobina di sinistra (233), pol si
togliera il piattello sotiostante (118) sfilando
la molletta dl fissagglio (188).

Svitare ora, scrvendosi di un cacelavite ero-
Ciato, le due vitl con testa a croce (180) e (181)
U numeri si riferiscono al disegno di Dag. 27
indicale nella figura 4 e le due vitl fissanti
la parte inferiore della pulsantiera (fig. 5.
Per completare 'operazione occorre sfAlare la
spinetta a tre picdini della testina magneti-
ca (320) dazlla presa (250) (vedi pag. 25) ¢ pod
allontanare § due telal, meceantico ed eletirico,
in modo che la spina multipla (249) esca dal-
4 relativa presa multipla (252

NOTE DI SERVIZIO SULLA PARTE MEC-
CANICA

Lubrificazione - AfMinché |a parte meccaniea
possa funzionare con perfetia efficienza & ne-
Cessario evilare un eccesso di lubrificazionc.
Tuttl gl organ! di moto sono provvistd di
ung riserva d'olio sufficicnte per anni.

Solo guando un ruotismo venga smontato &
necessario, dopo averlo ben pulito, di ripri-
stinarne la Iubrifczsione



A gquesto scopo occorre usare olio fuido per

piceoli motori, assorbendo con un panno di
cotone I'eccesso eventualmente applicato.

Fig. 4

La frizione & disco di sughero dell'asse por-
tabohina di destra (accessiblle sfilandeo i
pezzi M. 233 e N, 10B) non deve essere lu.
brificata.

L'olio e il grasso deteriorano le parti di gom-
ma. Anche piccole tracce o la nebbia d'olio
generata dal moto ‘del motore e dal calore
dell'apparecchio che andassero a depositarsi
sulle zuperfici di gomma dei ruofismi. ne fa-
rebbere variare il coefficiente dattrito cau-
sando slittamenti e varlazionl di moto.

Pulizia delle « gomme » - Se per una gualun-

cfue causa le superfici di contatto delle ruote
di gomma si imbrattano d'olio, occorre ripu-
lirle con uno straccio umettato di etere sol-
forico o di aleole puro (usare uno straccio
pulito, oppure un batuffelo di cotone, evitan-
do un eccesso di liguido detergernte).

Pulizia della «testina magnetican - Dopo un
uso rilevante la testina magnetica pud anche
in parte ricoprirsi di residui (polvere, ecc.).
Oecorre ripulirla con uno stracclo o un pen-
nellino pulltl, umettati di etere solforico o di
gleole puro. Non pulirla con corpl metallici,
che potrebbero danneggiarla irreparabilmen-
te, ed evitare ogni eccesso dl liquido deter-
gente, Per rendere possibile la pulizia della
testing @ necessario togliere la parte superio-
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re del moblle Cat. M. 128 ¢ manteners? spo-
stata wverso sinistra la levetta ¢ AVANTI-VE-
LOCE » che produce il sollevamento del pat-
tind.

NOTE DI SERVIZIO SULLA PARTE ELET-
TRICA

Allineamenio della o iestina magnetican - La
testina e fissata all'apparecchio mediante una
vite ed un tirante. Avvitando o svitando la
vite, la testina s'inclina verso destra o verso
sinistra. .

La posizione teoricamente ottima si ha quan-
do la fessura magnetica delln testina =i trova
psattamente a 90° rispetto all’asse di-transito
del nastre. Questa posizione & tarata in fab-
brica. )

Se per gualungue motivo la testina dovesse
essere smontata ¢ tolta, si dovrda poi proce-
dere ad un nuovo allineamento operando co-
IME SEELe

Azmicurarsi ansitutto ehe | feltri dei patting
appogeino perfettamente in piano sulle espan
sioni.

Inserire poi nella presa-jack o Uscita» un
misuratore di uscita (volimetro ca. a rad-
drizrzatore, 5 volt fondo scala) al guale even-
tualmente =i pud collegare in parallelo una
reslatenza di 4 ol Circa.,

Montare Infine sul magnetofono i1 nastro
ecamplone appositamente fornito dalla Casa,
sul guale & registrato un segnale continue a
5000 Hz, ructare i potenziometro del volume
verso destra fino a metd corsa e ascoltare la
riproduzione. Si leggera una certa tensione
sl voltmetro che varlerd a seconda del sensc
in cui si girera la vite di destra della testina
magnetica.

Ruotare a destra o a sinistra detta vite fino
a leggere sul voltmetro la pit alta tensione
{senza ritoccare il regolatore di volume).
Se non sl disponesse del nastro eampione
suddetto, impiegare un nastro portante musi-
ca (posslbilmente ricca di note alte) regi-
streto con un altro apparecchio sicurarnente
efficiente, ed allineare la testina nel punto
in cui la riproduzione musicale & di tonalita
pift acuta, elogd pih ricen di frequenze alte.

Vite allineamento
Fia. 8 estina magnetica




Sostituzione delle walvele - La wvalvela ELSS
si sfila comodamente dal suo zoccolo. La sua
gostituzione & gquindi facilissima ed imme-
diata.

Per togliere la 12AXT dal suo zoeccolo & ne-
cessario avvitare nel foro filettato B al centro
dello zoccolo stesso una delle lunghe viti A di
fissaggio del fondo del moblletto, fino a pro-
dirre l'espulsione della valvola dalla sua sede.
L'sperazione richlede le ovvie precauzioni per
evitare la libera caduta della valvola, dopo
che essa sard disimpegnata dallo zoeccolo
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Potenz. 256/269

Fig. 7

Taratlura dell'indicatore del livello di registra-
zione. - La resistenza semifizsa (267) serve per
la taratura dell’indicatore del livello di regi-
strazione. Essa viene regolata in fabbriea in
sede di collaudo e non & guindi necessario,
notmalmente, ritoccarne la regolazione: nel
caso perd in cul, per sostituzione delle valvo-
le o per altri motivl, le variazioni luminase
fossero Insufficlentl od eccessive si operl come
segue (fig. B): '

— porre il G256 In posizione « Registrazio-
new,;

— bloccare momentaneamente il funszlona-
mento dell'osclllatore supersonico, collegando
a massa la griglla della valvola EL9S;

— applicare una tensione di 10 valt & 400 Hz
(servendosi di un osclllatore di BFY al elrei-
}3:&1 placca del secondo triodo della 12AXT:

Hagdrigralare 256520

Fig. §

- regolare con un piccolo cacciavite la resi-
stenza (267) flno ad ottenere la minima lun-
ghezza della traceia luminosa dellindlcatore,

Verifica e regolazione della corrente di pola-
rizzazione delle testine magnetiche. - La cor-
rente di polarizszazione delle testine viene ta-
rata in fabbrica in sede di collaudo: il suo va-
lore ¢ di 0,28 amp.

Qualora oceorrg controllare la taratura, pro-
cedere come segue:

— staccare il fllo rosso dalla piccola spina
della testina magnetica (3200 ed inserirvi in
serie un amperometro a termocoppia della
portata di circa 0,5 amp. fondo scala;

- porre il G336 In posizione & Registrazio-
ne »n, '

— regolare la resistenza semifizea (2600 a
mezzo di un piccolo cacciavite, fino ad otbe.
nere una corrente di 0.28 A (fig. T,

— disinserire il registratore;

- gtaccare l'amperometro e riconnettere il
filo alla spina della testina magnetica.

Importanie: per gquesta operazione & stretta-
mente necessario impiegare un amperometro
& lermocoppia, dovendosi misurare una cor-
rente a frequenza di 35 kHz, La misura non &
possibile con aleun altro tipo di strumento.

FUNZIONI DELLE VALVOLE

L'amplificatore del registratore G 256 uliliz-
za due valvole: una 12AXT7 ed una ELSS.

Quando & predisposto per registrare (pulsan-
verde abbassato) 1 due tricdi della 12A3T
funzionano in gqualitd di amplificatori a resi-
stenza-capaciti, mentie la ELA5S & utilizzata
per produrre energla ad alta frequenza (su-
personica) per la cancellazione e la base dl
magnetizzazione.

In guesto caso lattacco e MICRO®» viene
collegato all'entrata dell’'amplificatore, la te-
stiha magnetica risulta collegata all'uscita
del secondo tricdo della 12AXT, mentre nel
circuito viene inserita una rete di resistenze
e capacitd avente Io scopo di correggere la
risposta alla frequenza del dispositivo nastro-
testing.

Quando & predisposto per 'ascolto (pulsante
verde abbassato) i1 due triodi della 12AX7
Iunzionano come amplificatori di tensione,
mentre il pentodo ELS5 & utilizeato in fun-
zione di amplificatore di potenza.

In guesto caso all’entrata dell’amplificatore
risulta eollegato Vavvolgimento alta impeden-
za delln testina magnetica, mentre 'uscita
dell'amplificatore viene collegata alla presa-
jack «USCITA» (altoparlante incorporato,
oppure altoparlante esterno, o cuffia, o sltro
circuito utilizzatore).
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