3060 4080
3088 4095
4085 5080

(GRUNDIG ) REPARATURHELFER

RUNDFUNKGERATE
Fertigungssaison 1956/57

2 |
3
AM-ZF- Abgleich 468 kHz 4085 | 5060
Berelch Ankopplung Empfindlichkelt B K
Drehko-Stellung des Meksenders Abgleich BV emerkungen
{) und (1) mit wechselseitiger Badémpfun
g i) Nasirrmm 1200 1 1000 | 110kQ und 5 nF In Relhe) abglelchen. =
G: EBF 89 lil) Ist mit Bedampfung (10 k8 und 5 nF in
1My Maximum eihe) von (1) und (Il) abzugleichen.
KW, eingedreht i 3060 4090
ngedr (F V 7206 - 105} 3048 4095
—— 4085 5060
(IV) und ( aximum ZF-Trennschéirfe (schmal): 1:180 1:250
O EC a1 (F 1 7207 - 309 baw., 315) ZF-Bandbreite: 43 kHz{2,5. . TkHz
MW, eingedreht | an Anftenne (VI} inneres Minimum Sperrtiefe ca. 1: 13 4
MW 1 MHz G ECH &1 20 | 20 | Mischempfindlichkeit )
AM-Oszillator und Vorkreisabgieich :
Bereich 5
Schwingstrom |Empfindlichkeit Splegel- i
Zeg:g‘l’;?:ng Oszillator Vorkreis Sk Y .0 Bemerkungen v
. Zeigeranschla 3
MW | s @ Maximum B Hanm 270, ., 380 9 1:650...1:130| auf’{ von -Sngl” ".
R . < * Der Abgleich der MW-Vor-
' 1500 kHz ® Maximum @ Maximum krelsspu'l?orfol t durch
: Tneres A Verschieben do? kislnen Spule
. L] are!
LW | 160 kHz ® Maximum @ Maximum 270. .. 380 14 1:3000...1:1000 | o auf dem Ferritantennansiab, 4
Die gréhers ist ca. 40 mm vom 7
KW | 7 MHz @ Maximum @® Maximum 280 . .. 400 12...14 1:10...1:5 Stabende entfernt festgekiebt, i
7
3060 | 4090 ;
N 3068 4095
FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz wss | e )
.
Mehsender Ankopplung " 1 : Empfindlichk. v
Modulation des Meksenders Abgleich Abgleichanzeige RY Bemerkungen "
Neutralisation der ‘.
Anoden-Gitterkap. (a) b
der ECC 85 Ist nur mit ainem Abgleichonlllographen '
Unterdriickungs- | abzugleichen i
Widerstands- R 71 R 77 i
trimmer | ¥
AM, FM oder {b) Maximum R8hrenvoltmeter Das R8hrenvoltmeter soll ca, 2V—=anzeigen.
: Statt R8hrenvoltmetsr kann ein mA Mefer ¢
unmoduliert S (F 111 7206 - 207} an R 29 4300 mit R 30 In Reihe geschallet werden. :
AM Mini Cutputmeter (el £bD) Das R8hrenvoltmeter soll .
feh Minimum und RV an R 29 ca. 1 V = anzeigen !
AM, FM oder Ga ECH 81 {(d) Maximum R&hrenvoltmeter 240 Das Rhrenvoltmeter soll !
uamoduliert (F Il 7207 - 309 bzw. 315) | (e) Maximum an R 29 (bei FM) ca. 1,5V — anzeigen :
Drahtr. 6b.ECC 85 od. 05.0,5 pF an {eal ) samn
Punkt (x} an d. Riicseite d. UKW- ® :ax!mum auch nach dem Die Kreise (h) und {i) sind zu verstimmen
Aggregat. ausgef. (fl 7206-208) | (9) Maximum Outpuimeter
(h) inneres abgeglichen
Drahtring iiber ECC 85 Maximum werden) UKW-ZF-Sicherhetlt 1: 10000 :
(i) Maximum
FM-Oszillator- und Vorkreisabgleich
Mefsender- Abglsich- Schwing- | Empfind|.- ;
frequenz Oszillator Zwischenkrel Antennenkreis < spannun keit Bemerkungen
Zeigerstelluug " e Anzeige v : Rauschzahl =
88,2 MHz , .
Kanal 4 A} Maximum B) Maximum E) 8::?;::'?:‘:;"‘ i Da der Kreis E} sehr breit ist,
oder chne Wi max wird der Kern ca. 2 mm unter
99.3 MHz Mod. RY an 2,5 35 kTe den oberen Spulenkdrpetrand
Kanal 41 C) Maximum D) Maximum R29) eingestelit
NF-Empfindlich 3060/3068/4085: 10,6 mV; Brumm, Regler zu: 3 mV
4090/4095/5080: B mV



