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Caractéristiques générales. et par-
ticularités.

Superhétérodyne a quatre lampes

une valve et un indicateur catho-
dique d’accord, fonctionnant sur
courant alternatif et couvrant trois
gaimmes normales (dont une 0.C.)
L.e schéma général est analogue, en
tous points, a celut du récepteur
141, mais Ia commande de tonaljtlé
- est supprimee. Par contre, nous
voyons un dispositif de sélectivite
variable ,consistant en. un renfor-
cement de couplage entre le pri-
maire et le secondaire du premier
transformateur MF, par introduc-
tion ‘'@’un enroulement de couplage
supplémentaire (position musicale).

Dépannage.

Tout ce -que nous dirons au- sujet
du reécepteur 143 peut s’appliquer,
bien cntendu, au récepteur 141, les
deux schémas ¢tant presqu’iden-
-tiques.

Si le récepteur est muet.

- S’assurer d’abord que la basse
fréquence fonctionne.

Si la.BF ne fonctionne pas :

1. Mesurer la haute tension
redressee avant le filtrage, aux
bornes du premier condensateur
électrochimique de 16 microfarads.
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La tension, en fonctionnement nor-

mat, doit étre de PPordre de 380
Volts, . :

@) Si cette tension est nulle,
arréter immédiatement le récepteur
et vérifier 1’état de 1’électrochimi-
que correspondant qui peut étre

| claque. Si Pélectrochimique est bon,

verifier la valve et, éventucllement,

- Ie transformateur d’alimentatiion.

b) Si cette tension est trop faible,

de Pordre de 80-100 wvolts, vérifier

soit Ie second condensateur de fil-

“trage, soit le condensateur au papier

de 0,25 microfarads gui le shunte.

¢) »i cetie iension est irop éle-
vee, dépassant 400 volts, vérifier
la bobine d’excitalionn du dynami-
gue, ot la résistance bobinée de
32 ohms placée entre le point
milien de Penrcuiement HT et la
masse., Si1 ’un de ces éléments est
coupe, la tension aux boarnes du
second condensateur de filtrage sera
nuiie.

2. Mesurer la tension aux bornes
du second condensateur de filtrage,
normal cette
tension sera de 250 volts environ.

a) Si cette tension .est beaucoup
trop ¢€levée, dépassant 300 volis,
par exemple nous pouvons suppo-
ser que le débit total du récepteur
est insuffisant (vraisemblablement
la ELS3 finale mauvaise).
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D) Si cette tension est, au con-
faible, inférieure a 290
volts, il faut rechercher un court-
circuit quelconque dans la ligne
de baute tension, ou encore vérifier

la lampe finale dont le débit, par

suite d’un défant, peut étre beau-
coup trop élevé.

9. Mesurer la- tension a I’anode
de la EL3 finale. Eile doit étre,
normalement, inferieure de 10 a 15
volis a la tension aux bornes du
second -condensateur de filtrage.

a) Si la tension est nulle, le
circuit anodique de la lampe est
coupee quelque. part. Dans ce der-
nier cas, la haute tension avant
et apres le filirage est beaucoup
trop élevée.

b} Si la tension est égale exacte-
ment a la haute tension apres fil-
rage, verilier le condensateur de

6.000 em. snuntant le primaire du

transformatcur du. dynamique et
qui peut étre clagué.

4., Mesurer la tension a I’anade
de ia EBC3. Elle est de 1’ordre de
99 wvolts en fonctionnement normal.

a) Si elle est nulle, vérifier les
deux résistances du circuit ano-

- digque (coupure) et le condensateur

de découplage de 0,1 microfarad
(clagquage). -

~ b) Si elle est trop élevée, vérifier . | -
la lampe et sa résistance de cathode,
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2. Brancher le pick-up entre la
grille de la EL3 et la masse., Si
IPétage final fonctionne normale-
ment D’audition doit étre assez
faible, mais parfaitement nette,
Si, en méme temps, ’audition est
nulle lorsque le PU est branché
a sa place normale, nous pouvons
en conclure que le défaut se trouve
dans 1’étage préamplificateur. Si
les tensions sont normales, nous
rechercherons un défaut mécanique,
tel que coupure d’une connexion ou
court-circuit dans la connexion
blindée allant a -la grille de la
EBC3. a

Si le récepteur fonctionne en BF,
mats reste miuet en radio,

1. Essayer de remplacer succes-
sivement les deux premiéres lampes
(EKC3 et EF3). , .

2. Verifier soigneusement les dif- |
férentes tensions appliquées aux
électrodes de ces lampes. Les pan-
nes les plus freéequentes se trouvent
dans lc¢s circuits d’é8ran (résistance
coupee ou condensateur claqué).

3. Essayer de brancher ’antenne

directement a la grille modula-
trace de la EK2. Si, dans ces con-

‘ditions, ont obtient la réception,

verifier les bobinages d’accord.

Alignement.

Voir tout ce gque nous avons dit
au sujet du récepteur 141.




