CONSTRUCTEUR ONDIA

Caractéristiques générales et

particularités.

Superhétérodyne & quatre lampes
et une valve, fonctionnant sur. sec-
teur alternatif de 110 a 250 volts et
recevant deux gammes d’ondes
P.O. et G.O.

Le systéeme d’accord, a circuit uni-
que accordé, est un peu particulier.

Le circuit d’antenne est constitué
simplement par une résistance et les
tensions recueillies a ses bornes
sont transmises au circuit de grille.
Nous voyons que le passage de la
gamme P.O. & la gamme G.0. se {ait
simplement par modification de la
capacité de couplage & la base du
circuit, mais il y a toujours un léger
couplage au sommet par capacité de
faible valeur. Dans la position P.O.

Penroulement G.0. joue le rdle de,

bobine d’arrét H.F. en quelque sorte,
tandis ~ue dans la position P.0O. nous
réallsons un genre de « couplage

37 ». Les deux bobinages sont a

noyau magnétique. L’oscillateur cst
counstitué par deux enroulements en
série dans le circuit de grille oscil-
latrice. Le circujt de 1’anode oscil-

J.

latrice comporte une résistance ce
charge. Le couplage entre le circuit
d’anode et celui de grille se fait par
une capacité aboutissant & la base
du circuit de grille. En somme, le

couplage, a proprement parler, se

fait par Paddings. Chaque enroule-
ment oscillateur comporte un trim-
mer en paralléle.

La tension écran des deux pre-
miéres lampes (6 A7 et 6 D6) est
obtenue par deux résistances en sé-
rie; 1’écran de la 6 A 7 étant alimenté
& partir du point commun de ces
résistances.

I.,es deux plaques diodes de la
8 B7 sont utilisées pour la détec-
tion. La cathode de cette lampe est
réunie & la masse, la grille étant
polarisée a partir du circuit de re-
tour de Penroulement H.T. a4 la
masse (polarisation semi-fixe).

Commutation.

Dans la posttion P.O. Ile condensa-
teur G,, est en circuit, la portion G.O.
du bobinage oscillateur est court-

( Voir la suile dans le
schéma n° 30),
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