NORME _PER_IL_MONTAGGIO DELLA _FUNICEILA
SULL NT

PASSARE UM CAPD DELLA FUNKELLA O SETA A per 0 foro B
OELLA PasTRiNe  PorTanDicE C oeL Fibm D sommo 1a mastrina

PARALUCE £. FORMARE UN OCCHIELLO MELLA POSIZONE  PRECISA

TANTO OA RAGGIUNGERE LA LU 7ZA DATA NEL DISEGNO. AN-

NODARE ED AVVOLGERE, AL PUNTO F, QUALCHE SPIRA I REFE ¢

FISSARE CON UNA GOCOIA O -COLLA O CELLULOIDE DILATA CON

ACE TONE

PASSARE UN CAPD DELLA FuNicELLA OAaccimio G eer o foro H oDELLa
PIASTRINA |. FORMARE UN OCCHIELLD NEWLA POSIZIONE PRECISA  TANTO
DA RAGGIUNGERE LA LUNGHEZIA DAIA NEL DISEGNQ. AVVDLGERE 1L CAPO  BRE-
VE E STAGNARE AL PUNTO L. WFILARE PER LA FESSURA M DEL FiLmM
mon PER . Foro N DELLA  PIASTRNA  PARALUCE E .

MONTARE 1L FILM &1 RuLUl

PASSARE LA Fuml.hﬂl.h G per Lt carrucole P e Q nDi GIRARE S0T-
. INFILARE PER LA FINESTRA S € FISSARE UOCCHIEL-
LD TERMINALE AL ODEMTELLD T

CONDENSATORE VARIABILE APPOGGI AL PROPRID ARRESTO  PASSARE  PER
h GALOPPIND L), AVVOLGERE SULL'ALBERELLD O comanDO V, ATTENENDO-

T LA PULEGGIA

SOVRAPPONENDO LE OUE Pastrne C e |,

TIRARE LA FUMICELLA A FINTANTOCHE 1L

St SCRUPOLOSAMENTE AL DISEGND, INDY PASSARE

PER LA

CARRucoLA W E Pmi

GCIRARE SOPRA LA PULEGGIA

PROTEGGERE L'ULTIMD _TRATTO DELLA FUNICELLA A AL PUN-
10 Y INFILANDOLA IN UN TUBETTO DI COTONE  INFILARE .
PER LA FINESTRA Y, FISSARE UOCCHIELLO TERMINALE ALLA
MOLLA J € QUESTA AL ODENTELLO X

UNT "{NDIC
ALLENTARE LE TRE WITy SULLA _PULEGGIA R PomrtARt L inmice Al
SOPRA LA LINEA O RFERIMENTO B2 suL LATO  SUPERIORE DEL Fim
ATTRAVERSG LA DICITURA ™ PHONOLA ULTRACONVERTG®  METTERE 1L CON-
OENSATORE  VARIABILE 1IN POSIZIONE D! TUTTO CHIUSO  BLOCCARF  LE
TRE wiTi Z, 'NDI CONTROLLARE CHE L' INDICE SI FERMI CON PRE
CISIONE NELLA GIUSTA  POSIZIONE
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PHONOLA (S. A. FIMI). — Meod., 518, — Scala parlante.



