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CONDENSATORI RESISTORI PHONOLA 5501
Mom | Valore Tail %y §¥. Prava | Tipo || Nom. .E Valare 1 Toll. 8y | Wan HORME PER L'ALLINEAMENTO DI .l.i..T.l. FREQUENZA
H B [ ‘ .
c1 50000 pf | —-104+25 | 1500 & Ry 01 MO ] 11 i Per 'esatle messa & punio dei circuiti di alls [requenza & necessario aitenarsi slia seguente
cC 2 5 » -+ 5 Ag R 2 | 50000 o e I-' successione di eperazioni,
C 3 50 5§ Ag Il R 3 20000 @f s | f
C 4 200 » * 5 Ag. R 4 | 25000 o 2 1 Onde Medie M1 e M 2
CS5 HO » += 2 Ag R & I o s 15
E ? T gﬂﬂg : - iﬂ- E g &Dﬂcgmg . K 1} Segnale generatore & 1100 KHz, commutatore d'onda su M2
CB 0000 = | —1025 | 1500 8, 9 R A 1M : 'J.': Indice della scala sul segno corrispondenie (2727 melril,
CIE 0.0 Mf | —104-25 1500 5 R 9 1NE 0 . i Regolare compensatore ¢ Ba (oscillatare) fino & centratura segnale,
E” *‘ésﬁ 2' —H-:l—+2.5 1500 o Aa. E :‘;-' %Mg : :.fr: Indi regolare il compensatore ¢ A lingressol per la massima uscila,
C:? 25 » + 3 hg 12 1M ' v 2) Segnale generatore 550 KHz, commutatore d'anda su M2,
Eli ~ 3% : e :’“J : ,:-3 g;i‘:g - :r Indice scala sul segno corrispondente {5455 metri).
C15 100 = Is Ag T 01 MO : .-;.“; Regolare nucleo bobina M. | {oscillalare) fino a centratura segnale
E}g ;g% Pt _I:gi.gg IF% [ R1& 1450 0 5 |leec'A R Indl regolare nucleo bobina M. 2 per la massima uscita
. l — 1
(g |1 207 » + 5 % Ag E .E %% g i,m :I: 3) Ripetere le operazioni 1] & 2 [ino & perfelta centratura & alla massima wscita
E;E E% . ::gi’g‘z ]% % ! 4) Segnale generalore 1523 KHz, commutatore d'anda su M1
c 21 CBM | 10470 | 530 — | kien Indice scals sul segno corrispondente {1975 metri),
Cg BMI| —10470 | 530 = |Eler J| RV 1M log Regolare il compensatore ¢D s fino a centraturs segnale
E?'l ‘i% E‘ ;]gigg ?% sg : Indi regolare il compensatore ¢E» per la massima uscita,
C25 500 = | —104-25 | 3000 o ll RT. 0 M8 Lleg con interruitore 5] Segnale generstore 1100 KHz, commutatore d'onda su M2
E : H Indice scala sul segno corrispondente | 2727 metri .
Regajare il compensatare « B3 (osciliatore) fino a cenlratura segnale
Indi regolare il compensalare ¢« As [ingresso) per la massima uscila,
Ddpo quesie cinque operazioni le gamme M1 e M2 devono risultare perjettamente
2llineate. '
Onde Corte - Corlissime
Usllineamento dells Onde Corte - Corlissime si dovra eseguire solo dopo |'avvenulg
gllineamento delle Onde Medie M & M2,
1} Segnale generatore su 179 MHz, commutatore d'anda su ¢ C5a.
Indice scele sul segno corrispondente (16,75 metri),
Regolare il compensatore ¢ C» (oscillstore] fino a cenlrslura segnale.

Indi regolere il compensatore «F» [ingresso) per la massima uscita.
2} Segnals generalore sy 6,2 MHz, commulatore d'anda su «Cs,

Indice scale sul segno carrispondente (48,45 metril,

Regolare nuclea bobina M. 3 {oscillatore) fino a centratura seqnale,

Indi regolare nucleo bobina N 4 lingresso) per la massima uscita.

3} Ripetere scrupolosamente e operazioni 1] e 2 fino alla perfetta centratura ed alla
massima uscita:
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