MONTAGGIO DELLA CORDINA PER LO SPOSTAMENTO DELL’INDICE.

Toglierc la scala - Tagliare duc pezzi di cordina, una metallica ed una di seta, annodan-
dole poi come indicato nel disegno tenendo conto che la lunghezza & segnata al netto
dell’occhiello terminale.

Calzare il tubetto sterlingato, infilare il capo della cordina metallica nel foro 1 della pu-
leggia ed ancorarlo saldandolo ad un piccolo occhiello. .

Passare sulle carrucole 2.3-4-5 come indicato dalle frecce in figura, avvolgere una spira
(girando da sinistra a destra), sull’alberello 6 e ritornare sulla puleggia fino ad in-
contrare la cava 7.

Fissare la cordina alla molla ed agganciarla al dentino 8.

MONTAGGIO INDICE.

Rimettere a posto la scala e dopo aver messo il condensatore variabile in posizione di tutto
chiuso, inserire il portaindice, che si deve trovare a sinistra in coincidenza dell'inizio
della scala, appoggiando la cordina (protetta dal tubetto sterlingato) nelle guide laterali.

Controllare Pesatta posizione dell'indice sulla trasmissionc di una stazione nota, indi fissare
la cordina pressando il dentello centrale.
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