PHONOLA (8.A. FIMI) - Mod. 8758

MONTAGGIO DELLA CORDINA E DELL'INDICE

Montaggio dells cordina

— Togliere il frontale (vedi avvertenze):

— Togliere le manopole dei comandi;

— Usare un pezzetto di cordina metallica della lunghezza,
con nodi ad asola eseguiti alle due estremita, di 780 mm.:

— Agganciare una estremitd della cordina alla molletia
nel punto A e fissare provvisoriamente quest'ultima =l
telaio nel punte P;

— Passare la cordina sulla earrucola 1 e avvolgerla (per
un giro in senso orario) sulla puleggia;

— Ruotare la puleggia fino alla posizione di fine corsa
(variabile tutto chiuso):

— Passare la cordina sulla carruccla 2, avvolgerla (per
un giro in senso orario) sull’alberine 3 e passarla
sulla carrucola 4;

— Agganciare ['estremo libere della cordina alla mol-
letta mel punto B.
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Montaggio dell'indice

— Portare il condensatore variabile in posizione tutto chiusa,
sistemare provvisoriamente lindice sulla cordina al-
l'estremo destro della scala;

— Controllare la corretta posizione dell’indice sintonizzando
l'apparecchio sulla trasmissione di una stazione nota;

— Fissare definitivamente l'indice mediante saldatura,
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