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| - &) FoRMARE uW DCCHIELLD A4 CAPI
ESTREMI DELLA FUNICELLA E wMA
PIEGATURA. | VEDI FIGUAA)

B PASSARE UNA RONDELLA WELLA
FUWICELLA FiNO ALLA PIEGATURA,
MiD: INFILARE LA PARTE A E B
ATTRAYERSO 1L FORO % DELLA
DELLA PyuLiga €,

NORME PER IL MONTAGGIO DELLA FUNICELLA
PEL FUNZIONAMENTO DELLA SCALA PARLANTE:
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I+ tmane £ oue paan AE B oELLA
FUNICELLA Fin CHE LA RONDELLR, »
MPRE wELLA POSIZIOME SOPRA .
DIGATA] YEWDA A TROVARS! & CON-
TATTO COM L FORDY, INDI FIsSARE
CON UN UNICA SALOATURA, FUMICELLA
[ AONDELLA AL FORO ™TESSD
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COm L COMDEMSATORE wARIABILE on POSIZIONE B TUTTO CAlUSO, 9isTE-
mARE LE PuLGoinge O0-E-F-G-H in voDo cHE 1 RELATIVU IRDIZI 51 TROVE
WE MELLE- POSIZIONI SEGUEMTI. O LUNGHE SuL SEONG INDICATD CONID0Q
OMEQIE(STAZ ITALIANE) COM 388 ;0 CORTE CON 439 OMEDIE (S ESTERE)
CON %10, 0.CORTE com Zh8§. ) .
FPASSARE LA PARTE EI:I-'ELI.A FUuWICELLA YERSO DESTRA SulLLA PULEGGIA

ﬂ AVVOLGEMDOLA PER UN GIRDEC MEZZD SULLA PULECGMA ﬂ JHIAVY LG TR
LA PER UM G0 SULLE PyLEGGINE E-F-G ;inClI PER uN GIRD E MEZZ
SULLA PULEGGINA H .. -
TEMERE TESA LA PARTE B RUMANENTE DELLA FuNIC ELLA FraSANDOLA PROYYI-
SORIAMENTE CON NASTRO 1SOLANTE ALLA PIASTRA PORTARTE LE PULEGG:-
'Ei-

MWVOLGERE PER UN GIRD, DA SIMSTRA & DEYTRA, LA PARTE A DELLA FUMI®
CELLA. INDI AGGANCIARE MEDIANMTE LA MOLLETIA L GL' OCCHIELL ESTREM
DELLA FUMICELLA STESSA, . ’

RICONTROLLARE LA POSIZIGNE DEL COMDEWSATORE vARIABILE, RICORRECGE
AT DA EVENTUALL SPOSTAMEMNTI GLY INDICI Sun SEGNL iNDICATI.

FISSARE CON SALDATURA A STAGNO, LA FUNICELLA SuLLE PuiEciing 0
E-F G'H NELWE POSIZi0m iMDICATE 1N FLOGUAA
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