indicata sull'indicatore d’uscita. Durante quest'ultima operazione &i
sara alterate ["accordo-nel terzo stadio di M. F. percid si dave riportara
il segnale d'entrata quale ersa in precedenra e correggere la taratura

su tulti gli elementi precedenti. .
Ss l'apparecchio & perfettamente accordato, le seneibilith nella

gamma delle O. L. & delle O. M. & di circa 200 microvolt per 50 milliwatt
duscita mentre nella gamma delle O. C. e cortissima la sensibilith aumenta
nel rapporto,di 1-+4 circa del valore di sensibilita indicato,

_ ALLINEAMENTO D] ALTA FREQUENZIA

*  La prima™igura mostra la maniera pratica di tenere "apparscchio
sul banco di lavoro. Lo chassis va voltato in modo che sia facile |'ope-
raziona di registrazione sul castello Radioconverto, i cui argani i rego-
tazione (nuclei e vernieri) sono accessibili di sotto lasclando nel con-
tempa facilith di osservazione della scala e possibilmente di operars
sul comandi, Per I"allineamento d’alta frequenza il segnale provenients
dat generalore & appfica tra antenna e terra.

Entro il prime scharmo del gruppo Radioconverto, verso il chia-
vistello del commutatore, sono racchiuse le parti interessanti il circuito
oxcillatore, entre il sscondo sono le parti dello stadio intervalvaolare,
nal terzo il gruppo d'asreo. Ogni gruppoe contiens quatiro bobine corri=
spondenti alle guattro gamme d'pnda. -

La seconda figura mostra la posizione di ciascuna bobina &l cia-
scuna gamma. Ogni bobina ha wna regolazione dell®induttanza & un
verniero per la regolazions della capacity residua. La registrazions del-
I'induttanza delle bobine viene fatta variando Pimmersions del nucleo
di = ferrosite » nel campo della rispettiva bobina rr!'tdlnnt-u un giravite
non metallico.

La testaldl vite per la regolazione di ogni verniero & per metd blanca
e per msth del colore che contraddistingue la gamma. La capacith di
ogni vernlero & massima quando la methd colorata della scala & tutta
" rivela warso 1l centro delle schermo dove & situata una vite che serve

a fissare guest'ultimo, Prima di iniziare Pallineamento di A. F. & nes=
ceasario assicurarsi della esatta mesea a rero della scala.

Tale messa & rero corrisponde quando al massimeo di capacitd del
condensatore wvariabile I"indice della scala-film in principle di corsa
dal lato dalle frequenze pid basse di ciascuna gamma, coincide con una
linea di riferimento situata subito sopra alla seritta « PHONOLA RA-
DIOCONVERTO ». ‘

Perd & mecessaria una precauzicns che consiste nel rlapattare (e
saguenti tre condizioni: )

a} condensatore wariahile perfettaments chiuso (lamine wmobili
completamentes sovrapposte alle lamina fisse); -
b) indice sulla scala film sovrapposto alla linea di riferimento;
c) cordicina di trasmissione normalments tesa e in modo da
_ lasciare che la molla a spirale, che ne regola la tensione e che & posta
nel disca di demoltiplica, sia in condizioni di riposo,

Quests tre condizioni zono attentamente seguitz in sade di co-
strurione dell’apparecchic, Eventuale spostaments non pud esisters
che eccerionalmente & per manomissione. Comunque una correziona
sl pud fars, basta allentare le viti che fisaano al ezniro la demoltiplica,
e girare Il disco della stessa, che & cosl liberate, di quel tanto pratica-
ments si ritenga necessaric per ofteners !a messa a punto. Durants
tale operazions || condensatore variabils va tenuto fermo e perfetta-
mante chiuso. .

La variatione & limitata & pochi millimetrd ma sufficienti per la
registrazione. Dopo sl stringono nuovamente le viti di fissaggio della
damopltiplica e si ricontrolla la messa a zero. .

ALLINEAMENTO ONDE LUNOGHE

L’allineamente delle O, L. si fa applicande all’asred un segnale
di 370 kHz. Bi porta || commutatore di gamma nelle O. L. e I'indice
della scals al punto corrispondents a 370 kHzx, si regolano il verniero

f:"'“‘"f,:f"ﬁ"' wlﬂﬂnll':limt:. pol quelle dell®intervalvolara {tutti verdi)
Mpre massimo neione all'uscita. Si applica
160 kHz ai porta I'indice al punto corrispondents .Pfc';n l-:Il-llllla:'l :‘:I"r::o:f

" I'induttanza (nuclei ferrosite) neli"cscillatore pol nell’asren, pol sulllin-

tervalvolare sempre per il massimo di tensione d'uscita.

Bi ritorna ad applicare il segnale di 370 kHz e a portare nel cor-
rispondents punto lindice, si regola il verniero dell’csacillatore poi del-
l'aereo, poi deil'intervalvolare (wverdi) correggende i risultati prima
ottenuti ¢ sempre par il massimo di tensione d'uscia.

8i ritorna ad Inpliﬂm il segnale di 180 kHz & a portare nel cor-
rilp?ndl-ﬂh punite l'indice. Si corregge Pinduttanza dell'oscillatore
dell’aerec e dell'intervalvolare. Queste operazioni vanno ripetute II'H"
hi:ﬂﬁ":ﬂiff;&ﬁ K Hzx :ilnu a tanto che ndn =l richiedono pid wva-
rlazion) per p.m‘l‘ﬂ'llld i taratura, che di volta in volta diminui-

ALLINEAMENTO ONDE MEDIE

L'allineamento sulle O. M. si fa applicando all’acreo
di 1800 kHz. Quindi ai porta il commutatore di gamma .zrhtu&nﬂf
f... porta l'indice al punto corrispondente a 1400 kHz, si regola il verniero

runcl_llnlorg poi dell’aereo, poi dell'intervalvolars (gialli) sempre per

il magsimo di -tenasione d'uscita. 8i applica un segnale dl 550 kHz, si
porta l'indice nel punto corrispondente a questa frequenza, si regola
IJndutlnnn (nuclel ferrosits) dell®oscillatrice, pol deli'aerec, pol del-
I'intervalvolare sempre per il massimo di tenslome d'uscita,

Si_rllanma a 1400 o si corregge, sl riporta a 550 & 3i corregge, %i
ripete I"operazions eino ad annullare la differenze con criterio mnli:n
a quella indicate per la taratura dellsa onde lunghe,

FER TUTTA LA BERIE « RADIOCONYERTO »

PROCEDIMENTO PER L'ALLINEAMENTO DEGLI APPAREC-
CHI PHONOLA DELLA SERIE RADIDCONVERTO MNELLE
GAMME D'ONDE CORTE E CORTISBIME

L'allineamente sulle gamme delle onda corte & cortissime & soli-
taments critico e richicde massima accuraterza. La figura, a pag. E:I-il
illustra la posiziona di ciascuna bobina di ciascuna gamma. '

Per ogni bobina la regolazions vien fatia medlants | compensatori
(FCB, FC, FM, FL) & la regolazions della capacitd mediants i trimmer
{TCSH, TC, TM, TL). La testa di vite per la regolazione di ogni trimmer

:I::r meth bianca e per math del colore che contraddistingue la gamma

blu trimmer onde cortissime {TCE)
MOS80 T " » corte {TEC)
afallo: » w media {TM™)
v e z ] ¥ lunghe [(TL).

ALLINEAMENTO ONDE CORTE

Portare il commutatore di gamma sulle onde corte. Applic
. are
un segnale a 28 mt. (10,7 MHz). Porta i
mttnnupum o tca:ta.. X ) ra l'indice sul corrlspondante
golare il trimmer (TC
sexnate S r{TC/osc) del gruppo cacillatore, par il massimo
Regolare | immer (TC ; i -
!lmﬂ,ll'ﬂill vy [(TC/aer) del gruppo asrec sempre per il mas
regola guindi 11 trimmer (TC/int) del gruppo intervaivolare
Questo che pud sembrare |'esatto accordo pud anche non esserio.
P-rcimupp-:mm provars ructando di una quantith piccolissima in una
dlrezh il trimmer dello stadio intervaivolare {TC/int) come se lo si
volessa disaccordare, In questa nuova condizione si cerchi di ritrovars
Il Auove mastlme wvalore d'uscita spostando lentamenta il comando



