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Zweikreis-Dreir6hren-Empfinger SABA 212 WL fiir Wechselstrom

Prinzip: Zweikreis-Bandfilter-Geradeans-Empfinger mit Riick-
kopphing

Wellenbereiche; 200—600, 800—2000 m

Krewszahl: 2, zum Bandfilter vereinigy

Schaltung: Die Antenne liegt iiber die Wellenschleuse, einen
Dreiplatten-Drehkondensator, am 1. Kreis des Bandfilters,
dessen 2. Kreis am Gitter der HF-Stufe, einer Fiinfpol-
Schirmréhre (HF-Penthode), angeordnet ist. In Drossel-
Kondensator-Kopplung folgt der micht abgestimmte Emp-
fangsgleichrichter, eine Dreipolréhre (Triode); in CW-
Kopplung ist die Fiinfpol-Endréhre (End-Penthode) an-
geschlossen. Die HF-Stufe ist mit Rck versehen, die durch
einen Dreiplatten-Drehkondensator geregelt wird

Lautstirkeregelung: Durch Dreiplattenkondensator am Eingang

Endleistung: (1) Watt

Rihrenbestiickung:
I I1 111 G
RENS 1284 }° REN 914 RES 164 1054
H 4128 D ¥ 4110 L 416 D

Skalenlampe: 4,5 Volt, 0,3 Amp., Soffitte

Sicherungen: 110 und 125 Volt = 0,8 Amp., 220 und 240 Volt
= 0,4 Amp. 30 X 8 mm

Nefzspannungen: 110, 125, 220, 240 Vol

Leistungsverbrauch: 43 Watt

Verschiedenes: Eingebauter fremderregter dynamischer Laut-
sprecher; Anschlul} fiir 2, Launtsprecher

Hersteller: Saba-Radio, Villingen im Schwarzwald

Baujahr: 1933/34

Spannungen und Strome

Anodenwechselspannung des Transformators: 2 X 260 Volt
(bei betriechsmalliger Belastung)

Spannung am 1. Kondensator: 250 Volt

Spannungen in Volt R‘E{;];IEIZIM ;{{;];Eglli IEE;E 115

Stréme in mA H 4128 D W 4110 L 416 D

Anodenspannung . . . . . .. . . L L 0. L. ., 5/3 170 4f3 | 801) 411 ! 240
Spannung am 1. Gitter (Steuergitter) . ., . . . . . . . 3/M —1.8 — | —3 —_ — 10
”» »w 2. 4 (Schirmgitter) ., . . . . . . . . 4/3 1' 100 - — 3/1 | 100
Anodenstrom . . . . . . . . . . s e e e e e e e e 5 3,5 4 0,3 4 | 12
Kathodenstrom . . . . . . . . 4 v v v v v v « v « W 3 4,5 3 0,3 — 18
Schirmgitterstrom . . . . . . . . . . + « « + 4 4w 4 1,0 -— — 3 2
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