Siebenkreis-Fiinfréhren-Superhet-Empfinger SABA 520 W und WL

fiir Wechselstrom

Der Empfénger ist als Sada 520 GL auch fir Gleichstrom erschienen

Prinzip: Fiunfréhren-Superhet mit HF-Vorstufe und zwei je zwei-

kreisigen ZF-Bandfiltern
Wellenbereiche; 200—600, 800—2000 m
Kreiszahl; 7, davon 4 im ZF-Teil

Schaltung; Kapazitiv-induktive Ankopplung der Antenne an den

der Endrihre
Endleistung: (2) Watt

Klangfarbenregelung: Durch mehrgliedriges RC-Glied am Gitter

I. Kreis, der am Gitter der HF-Stufe, einer Vierpol-Regel-
rihre, liegt.
der am Gitter der 2. Rohre, einer Mischstufe mit Vierpol-
Schirmr§hre, angeordnet ist. Am Schirmgitter dieser Rohre
liegt der Oszillatorkreis, und von der Anode her wird er
erregt. Uber das 1. ZF-Bandfilter folgt pun die ZF-Stufe
mit Vierpol-Regelrihre, iiber das 2. ZF-Bandfilter der
Anodengleichrichter mit Vierpol-Schirmréhre, In CW-
Kopplung ist schlieflich die Fiinfpol-Endstufe (End-

Skalenlampe: 4 Vol

Rihrenbestiickung:
1 II 1T
RENS 1214 RENS 1204 RENS 1214
H 4125 D H 4080 D H 412
In induktiver Kopplung folgt der 2. Kreis, v v GS b
RENS 1204 RENS 13744 1054
H 2080 D L 4150 D

t, 0,3 Amp., Soffitte

Sicherungen: 110 bis 160 Volt = 0,8 Amp., 220 und 240 Volt

= 0,4 Amp.
Nelzspannungen: 11

Grille 30 X 8 mm
0, 125, 145, 160, 220 Volt

Penthode) angeschlossen
Zwischenfrequenz: 175 und 52,5 kHz = 1714 wnd 572 m

Leistungsverbrauch: 63 Watt

Verschiedenes: Eingebauter fremderregter dynamischer Laut-

Lautslirkeregelung: Selbsttatig durch Beeinflussung der 1. und

sprecher; Anschlul fiir 2. Laatsprecher., Auch ohne Laut-
sprecher geliefert

3. Rihre, von Hand durch Anderung der Gitterspannung
der gleichen Rohren

Hersteller: Saba-Ra
Baujehr: 1932/33

dio G. m. b. H., Villingen i, Schwarzwald

Spannungen und Stréme

Anodenwechselspannung des Transformators: 2 X 300 Volt

(bei betriebsmiilizer Belastung)

Spannung am 1. Kondensator: 290 Veolt

Spannungen in Volt Rihre 1 Réhre II | Réhre 11X | Rahre IV Rébre ¥
Strs ] RENS 1214 |RENS 1204| RENS 1214 |RENS 1204 RENS 1374d

trome in mA H 4125 D | H 4080 D | H 4125 D | H 4080 D L 4150 D

Apodepspannung . . . . ., . e e e e 5/3° 179...200 175 170...200 200 443 | 268
Spannung am 1. Gitter (Steuergitter) . . . 3M —2 A —3,8...46| 3{M —12
" w 2. 4  (Schirmgitter) . . . 43 55...85 70...95 55...85 28...36 IE 150
Anodenstrom 5 I 0...5 3 d...5 0,15 4 | 13
Kat.}wde'nstrom ......... 30 1,5...6,5 6,5 1.5...6,5 0,2 3 23
Schirmgitterstrom 4 1,5 1.5 1,5 0,05 5 t 5

(



