Sechskreis-Vierrshren-Superhet SABA 530 WL und 531 WL

filr Wechselstrom

530 WL ohne Kurzwelle, 531 WL mit Kurzwelle (die umstehende Schaltung ist fiir 531 WL gezeichnet)

Prinzip: Vierréhren-Superhet mit HF-Vorstufe

Wellenbereiche: 530 WL = 200-—600, 800-—2000 m; 531 WL aunler-
dem 20—50 m

Kretazakl: 6, davon 3 im ZF-Teil

Schaltung: Kapazitive Antennen-Ankopplung; 1. Kreis; HF-Vor-
stufe mit Fiinfpol-Regelréhre (Exponential-HF-Penthode);
direkte Ankopplung des 2. Kreises; Mischstufe mit Acht-
polréhre {Okthode) und Oszillatorkreis am 1. Gitter;
ZF-Bandfilter; ZF-Stufe mit Finfpol-Schirmrihre (HF-
Penthode); induktiv angekoppelter ZF-Kreis (s0g. Dioden-
koppler); Empfangsgleichrichter mit Doppel-Zweipolréhre
(Duo-Diode); CW-Ankopplung der Fanfpol-Endrébre {(End-

Penthode)
Zwischenfrequenz: 468 kHz = 641 m
Lautstdrkeregelung: Selbsttiitizg durch Steuerung der 1. und

2. Rohre; von Hand durch Regler am Gitter der Endstufe
Klangfarbenregelung: Dreistufigz durch Schalter, Kondensator
und Widerstand an der Anode der Endréhre

Sichibare Abstimmung: Durch Zeigerinstrument in der Anoden-
leitung der 1. Réhre
Endleistung : (3} Watt

Rohrenbestickung:
IT I}
AF 3 AK 2 AF 7
IlIa v G
AB 2 AL 1 AZ 1
Skalenlampen: 4,5 Volt, 0,6 Amp., Soffitten, klar, griin, rot und
blan

Sicherungen : 110—150 Volt = 1,4 Amp,, 220—240 Volt = 0,7 Amp.,
Nr. 373/37 und 38 (Spezialform mit Ansatz; 25X5 mm)

Netzspannungen: 110, 125, 150, 220, 240 Velt

Leistungsverbrauch: 62 Watt

Verschiedenes: FEingebauter fremderregter dynamischer Laut-
sprecher; Anschlul} fiir 2, Lautsprecher

Hersteller: Saba-Radio, Villingen im Schwarzwald

Bawjahr: 1935/36

Spannungen und Strome

Anodenwechselspannung des Transformators: 375 Velt
(bei betriebsmiBiger Belastung)

Spannung am 1. Kondensator: 350 Volt

Spannungen in Volt Réhre 1 Réhre II Réhre 111 Réhre IV
Striome in mA AT 3 AK 2 AF 7 AL 1

Anodenspannung . . . . . . . . . . . . . 4 . 4/3 | 200 A | 4/3 205 2 245 4/1 235
Spannung am 1. Gitter (Steuergitter) . . . . . M1 6...60 2 |3M| 0...756 A —2.4 — —17
" w 2. (Schirmgitter) . . . . . 7.8 100 7/3 70 115 7/1 245

»" an der Hilfssender-Anode . . . . . . — | 6/3 110 - — —
Anodenstrom . . . . . . . . . ... ... 4 . 0. .8{‘ 4 0...2A 3 4 36
Kathodenstrom . . . . . . . . . . .. ... 3 ‘ 0...10 A | 3 6...8 4 — -
Schirmgitterstrom ., . . , . . . . . . . . .. 7 0...2A 7 4 1 7 7
Hilfssender-Anodenstrom . . . . . . . . . . . — !i 6 2 e —_ -~




