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Abgleichvorschrift
filr SABA-Freiburg-Automatic 8

Abgleichen des AM-Telles

a) ca. —4,5 Volt auf Regelspannung (Minus an MeBbuchse
R und Plus an Mef3buchse Y) legen.

b) Lautsprecher und NF-Spannungsmesser an Ausgangsbuchsen
anschlielen. Lautsprecherschalter auf Mittelstellung.

c) Hohenregler auf Héhen-Minimum (Linksanschlag).

d) Drucktaste M driicken.

e) Drucktaste ,,Automatic aus’” dricken.

f} Generator 460 kHz, 30°. ampl. mod. Gber 10000 pF an
das Gitter der Mischrshre ECH 81 legen.

ZF-Abgleich 450 kHx 2-Kreis-Filter (hinter der EBF 89)

. Koppilung K 26/28 (Kopplg. zwischen L 26 und L 28) unterkritisch einstellen.

. Kreis | und 1l mit L 26 ynd L 28 auf Maximum abgleichen,

. Erforderlichenfalls 1. und 2. wiederholen.

- Kopplung K 26/28 kritisch einstellen {(maximale Ausgangsspannung danach
durch Linksdrehung soweit unterkritisch koppeln, bis die Ausgangsspannung
um 20 % gefallen ist.

2-Kreis-Filter (hinter der EF 89)

1. Kopplung K 19721 unterkritisch einstellen.

2. Kreis I und Il mit L 19 und L 21 auf Maximum abgleichen.

3. Erforderlichenfalls 1. und 2. wiederhalen.

4. Kopplung K 19/21 kritisch einstellen (maximale Ausgangsspannung) danach
durch Linksdrehung soweit unterkritisch koppeln, bis die Ausgangsspannung
um 20% gefallen Ist.

2-Kreis-Filter (hinter der ECH 81)

1. Kopplung K 14/15 unterkritisch einstellen.

2. Kreis | und Il mit L 14 und L 15 auf Maximum abgleichen.

3. Erforderlichenfalls 1. und 2. wiederholen.

4. Kopplung K 14/15 kritisch einstellen {maximale Ausgangsspannung) danach
durch Rechtsdrehung soweit Oberkritisch koppeln, bis die Ausgangsspannung
um 30% gefallen ist.

Abgleich des Steuerfilters 460 kHz
g) Automatic einschalten. (Taste , Automatic aus” auslésen).

h) Mikroamperemeter mit Nullpunkt in der Mitte zwischen
den Meflbuchsen M und Y anschlieflen.

i) GIeichs&annungs-Voltmeier (Ri = 500 kOhm, 30 V-Bereich)
an Mefibuchse P und Y anschlief3en.

k) ]Abgleich bei ca. 12 V zwischen P und Y vornehmen.

Kopplungsschraube K 33/35 ist vorabgeglichen und festgelegt (nicht
nachstellen |)

2. Mit L 33 Primarkreis auf Maximum am Voltmeter P abgleichen.

3. Sekunddrkreis L 35 auf Nulldurchiguf im geradlinigen Teil der Dis-
kriminatorkurve am Mikroamperemeter einstellen,

4. 2. und 3. zur Korrektur wiederholen.
Bei richtigem Abgleich des Steverfilters muB der Stevermotor nun
stillstehen. Verstimmt man den ZF-Generator jetzt um einige kHz
nach + oder —, muB der Motor entsprechend links bezw. rechts
laufen. AuBerdem soll bei gleich groﬁer Verstimmung nach + oder —
die Spannung an M etwa gleich sein. . (Symmetrie des Steuer-
Diskriminators).

ZF-Spoerrkreis-Abgleich (460 kHz)

) HF-Generator iiber kiinstiiche Antenne (200 pF und 400 Ohm
in Serie) an Antennenbuchse legen.

m) Drucktoste L driicken, Ferritantenne auf Anschlag drehen
(ausschalten). L-Abgleich des ZF-Sperrkreises auf der
Antennenanschlufplatte: L 2 auf Minimum am Ausgangs-
vgltmeter abgleichen.

Oszillator- und Vorkreisabgleich K M 1

n) Kontrolle: Bei Zeiger-Rechtsanschlag muB3 der Zeiger auf
der Skalenendmarke sein, dabei mu3 das Rotorpaket des
Oszillators bindig im Stator stehen.

1. Drucktaste K drGcken: Generator- und Empfangerabstimmung auf
7,2 MHz bringen. L-Abgleich von Oszillator und Vorkreis: L 8 und
L 3 auf Maximum abgleichen.

2 LON)—

Abgleichen des FM-Telles

2-Kreis-Filter (hinter der EF 89)

2-Krois-Filter (hinter der ECH 81) |

2-Kreis-Filter im UKW-Aufsatz (vor der ECH 81)

2-Kreis-Filter des Ratiodetektors

2. Generator- und Empfangerabstimmung auf 15,1 MHz bringen. C-Ab-
Eleich von Qszillator und Vorl:r\zls : C15und C5 auf Maximum abgleichen.
3. Erforderlichenfalls 1. und 2. wiederholen.

o) Ferritantennenschalter auf Stéllung Ferritantenne.
p) Generator mittels eines Ferritstibes oder einer Spule lose auf die

Ferritantenne koppeln.

4. Drycktaste M dricken: Genérator- und Empfdngembstimmung auf
570 kHz bringen. L-Abgleich yon Oszillator und Vorkreis: L 10 und
L 5 ouf Maximum abgleichen. .

5. Generator- und Empfdngerabgimmung auf 1520 kHz bringen. C-Ab-
gleich von Oszillator und Morkreis: C 18 und € 7 auf Maximum
abgleichen. :

6. Erforderlichenfalls 4. und 5. wlederholen.

q) Ferritantennenschalter auf Stélluig ,AuBBenantenne”

r) HF-Generatoriberkinstliche A tenne an Antennenbuchselegen.

7. Generator- und Empfdngerab timmung auf 570 kHz bringen., L-Ab-
gleich der Ferritantennen-Ersazspule : L 39 auf Maximum abgleichen,

8. Drucktaste L dricken: Generator- und Empf&ngerabsiimmun% avf
190 kHz bringen. L-Abgleich von Oszillator und Vorkreis: L 11 vund
L 6 auf Maximum abgleichen. -

9. Generator- und Empfdngerab. | mmung auf 300 kHz bringen. C-Ab-
gleich von Oszillator und Vorkrd : C20 0. € ¢ auf Maximum abgleichen.

10. Erforderlichenfalls 8. und 2. w durholen.

Fig. 1

a) Drucktaste UK dricken.
(Aut die MeBbuchsen gesehen)

b) Drucktaste ,Auvtomatic aus”
dricken.

c) Voltmeter mit 10 V Volla.
schlag (Ri = 500 k Ohm)
Buchsen X =Y schalten.

d) Mikroamperemeter mit N |
punkt in der Mitte an Buch: ]
X-Y und Z geméfl Fig
anschliefen.

e) Generator 10,7 MHz unmodly- —(v}
liert, Ausgangskabel abge-
schlossen, Gber 1000 pF an Punkt {T) (siche Schema) und
Masse legen. C 205 so weit verstimmen, bis Rausch-
spannung am Voltmeter X—Y verschwindet. (Empfénger
dozu auf ca. 92 MHz stellen).

1200 K [ ] 200K

ZF-Abgleich 10,7 MHz  2-Kreis-Filter des Ratiodetektors

1. Entkopplung des Filters durch Linksdrehen von K 23!25

2. Primérkreis, L 23 auf Maximum am Voltmeter abgleichen.

3. Sekunddrkreis, L 25 auf Nulldurchladf im geradiinigen Teil
der Diskriminatorkurve am Mikroamperemeter einstellen.

Abgleich des Steuerfilters 10,7 MHz

Reihenfolge wie bei 460 kHz g), h), i).
Anschlufl der Instrumente wie bei 460 kHz.

Abgleich bei ca. 30 V an X-Y vornehmen.
1. Koaplulngssd'nruube K 29/31 ist vorabgeglichen und festgelegt (nicht nach-
stellen
2. Mit L Maximum an Voltmeter P einstellen,
3. Mit L 31 Nulldurchiauf an Voltmeter M einstellen.
4. 2. ynd 3. zur Korrektur wiederholen.

UKW-Abgleich des UKW-Aufsatzes

g) UKW-Generator an Dipolbuchsen legen.

1. UKW-Generator- und Empfdngerabstimmung auf 88 MHz einstellen.
C-Abgleich von Oszillator und Anodenkreis. Erst C 206 dann C 205 auf
: Maximum am Voltmeter abgleichen,
2, UKW-Generator- und Empfdngerabstimmung auf 98 MHz einstellen. L-Ab-
leich des Oszillators durch Verstellen des Abstimmhebels: L 204 ouf
g\aximum am VYoltmeter abgleichen. L-Abgleich des Anodenkreises durch
Kernverstellung : L 203 cuf Maximum am Voltmeter abgleichen,
UKW-Generator- und Empfdn%erobstimmung ouf 92 MHz einstelien. Ab-
leich des Antennenkreises: L 202 auf Maximum am Volimeter abglelchen.
KW-Generator- und Empfdn?erabstimmung auf 93 MHz einstellen, _
Anodenspannung der Vorstufe abschalten (Draht von L3tdse 2} auf der
AnschluBleiste des UKW-Kastchens abloten,
Eingangssponnung auf ca. 0,5 mV erhdhen.
C 204 zur Nevtralisation auf Minimum an X - Y abgleichen.
Anodenspannung der Vorstufe wieder anldten (Draht an L3tése 2).
Zum genauen A%gleich 1. bis 3. wiederholen.

Nachabgleich des Steuerfilters

Bel geringfiigiger Verstimmung des Steverfilters (Skalenzeiger
steht links ogor rechts neben dem Sender) kann ohne technische
Hilfsmittel pin Nachabgleich leicht vorgenommen werden: '

1. Betreffenden Wellenbereich einschaiten.
-2 -Mit Automatic .auf starken Sender einsfelien.

3. Mittels Schraubenzieher L 35 Jﬁir Kurz - Mittel - Lang) oder
L 31 (fir UKW) vorsichtig drehen bis der Skalenzeiger
gonau auf Sender steht und die Leuchtsektoren des magi-
schen Auges thre grofite Ausdehnung errelcht haben.

VONA A W

Abgleichplon fir Freiburg-Automatic 8

1. Kopplung der beiden Kreise K 17/18 unterkritisch einstelten.
2. Beide Kreise, L 17 und L 18 auf Maximum am Voltmeter
abgleiche

K3335
L35
L1z

L29
(L3
. K29/31

Dipol 24000  Erde

Komb. Sreuerfifter

CCoQ QCQ

Antenne

n.
3. Kopplung K 17/18 jetzt kritisch einstellen {Maximum am
Voltmeter). .

1. Kopplung der beiden Kreise K 12/13 unterkritisch einstellen.

2. Beide Kreise, L 12 und L 13 auf Maximum am Voltmeter
abgleichen. . ’

3. Kopplung K 12/13 jetzt kritisch einstellen (Maximum am

Voltmeter).
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&
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Kig/21

Komb Bdr O

Q
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K225
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L23

L
L28
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Kern voit eingedre#s.

00 00

0CQC 000
cCcO 000

1. Kopplung der beiden Kreise K 206/207 unterkritisch einsteilen.

2, Beide Kreise, L 206 und L 207 auf Maximum am Voltmeter
abgleichen.

3. Kopplung K 206/207 jetzt kritisch eihstellen (Maximum am
Voltmeter). -

f) Generator 10,7 MHz jetzt 30 °Jo ampl. moduliert.
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1. Kopplung des Filters durch Rechtsdrehen von K 23/25 soweit

anziehen, bis die NF-Sponnung an den Ausgangsbuchsen

ein Minimum erreicht. Die Spannung an den KlemmenX~Y
soll dabei 10 Volt betragen. ,

2. Nulldurchiauf am Mikroamperemetef mit Sekunddrkreis L 25
korrigieren und Primdrkreis mit L 231uuf Maximum an X-Y
nachgleichen.
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T UKW-Zeigar-Seil 1680 mm

‘Schnurlautbild filr SABA Meorsburg Automatic 8 und
SABA Truhe Breisgov Aviomatic 8

Soilllingen: |
Fervitaniriehs-Seil 1577 mm

UKW-Antrishs-Sail 753 mm
UKW-Hebal-Seill 258 mm
AM-Zelger-Seil 1222 mm
AM-Antricbs-Seail 571 mmi




Der Abgleich
bei SABA-Rundfunkempfingem

Aligemelne Hinwelas

Der Ahgleich der SABA-Rundfunkempiénger wird cedurch
wasontlich vereinfacht. daf3 samthiche Mefipunkis 2n eine
siebenpolige Ministurrdbhren-Fassung geegt sind. Eai allan
Emptingermodellen selt Serie W B 18t die Anoronung der
Mefpunkte an der Fassung die glalche. Es ist aieo moglich,
eine Prufvarnichtung zusermmenzustsiien, mit der sémtiiche
SABA-Rundfurkemptnger des angegebenen Zsitraumeas
schnall und zuverikasly sbgeglichen warden kénnen. Eine
pciche Abghelchelnrichtung zeigt Fig |1,

Der verwendete Schelter muB secha Stellungen haben. Dar
Abgielch wird dann bel folgenden Schoeltersteliungen vorge-
nommen;

Steliung 1 AM-ZF und AM-HF

Steliung 2 UKW-ZF und UKW-HF (einschiieBhch
Neutralisation)

Stellung 3 Nulldurehlaywf des Fetiocdetektors

Stellung 4 Maximum das Steverfilters (Primérkreis)

Steliung 5  Nulidurchlauf des Steuerfilters (Sekundar-
kreig}

Stellung 6  PrOfung der Symmetrie des Steuarfifters

Das Rohrenvaltmeter satl einen Eingangswiderstanc von stwa
2 M haoan. Belm AM-Abgleich wird die Schwundregelung da-
durch unwirksam gamacht, daB man an MabBpunkt R eine nie-
derphmige Spannungsquelle legt. Durch den kleinen Innen-
widerstand wird dis Regeapannung kurzgeschiossen. [Die
Rohren bekommen eine feete Vorapannung von — 4.5 Y,

Durch sine solchs Vorrichtung wird der Abgleich naturlich sehr
erlelchtent. Gegendber der in den Abgleichvorachriften der

Alignment Procedure
for SABA Badio Receivers

Genomal information

Allgnment work on SABA radio receivert i considerably
simplified by the fact that all meaauremoht points ara brough
out to & minlature 7-pole tube socket, All recaiver mooels
fram the W b series onwards have thesq measuremant paints
arranged around the tube aocket In thd same seguence, in
this way engbiing a standerd test set-Up to bs constructed
with which ell such SABA recelvars oan be aligned quickly and

cotrectly. Fig. 1 illustrates a typical aligiment set-up.

The switch used must be of the s.x-way fypa and permiis the
following alignment facllities:

Swhch posttion 1 AM IF and AM RF

Switch postwon 2 VHF/FM IF and VHF/FM RF (including
nsutralizing)

Ratio detestdr 1ero sweep

AFC transformer ;meximum {primary)
AFC zero swaap (seconcdary}

Check on AFC symmetry

The VTVM should have an input Impedance of spproximstely
2 megohme. For all AM alignmen: purposiea the receiver AVC
should be rendered Inopsrative by feeding In a low-Impsdance
voltage source to teat pont R. In this way the AVC Is shont.
cireulted by the low source impedance. A fixed biag of 4 .5Svalte
lw than appliec to the ubes.

Switch position 3
Switch position 4
Switch position 5
Switch poegltion B

A set-up of thie type naturally represents & considerable
simplificatior in alignment procedure, &g compared with that
given In the allgnmant instructions of the recelvars thamseives
on the use of standard test egupment as the tima that s

Rohrenvoltmeter mit Nullpunkt in der Mitte

Fig.1

CERD - CENTRE MIKROAMMETER

MeBbereich 1V (Rg = 2M )

RANGE 1VOLT (INPUT IMPEDANCE ABT. 2MEGOHMS )

\.r/
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ainzelnen Geridite angegebenen Verwsndung von normaien
Meilinstrumeantsn spart man die Zeit, die jedesmal Fur das
Zusammenetelien und das AnachilsDen der Instrumente erfor-
dertich ist.

Zum Abgleich mu8 ferner ein gquter Univeraaiprifeender vor-
handen gein. Steht auch ein Qezillograph zur VerfOgung, so
kann man zusidtzlich die ZF-Durchiafikurve nachprifen. Das Iat

aber !m allgemeinen nicht notwandig, da durch die prazize
Einsteilm3glichkeit der SABA-Filter mmer dis optimaie Qurch-
ladkurve vorhanden let, wenn dis Kopgpiungen nach der Ab-

gleichvorachrift eingestalit werden,

Der UKW-Aufsatz

Der UKW-Aufsatz wird tir dis einzelnen Gerétetypen in ver-
achiedener Ausfilhrung hergestelit, Er enthdlt aber grundsatz-
lich die Hoohfrequenzstufe und die seibstschwingende Misch~
stufe, Bel den gréferen Geraten werden zwel EC 92 varwen-
det. Dle UKW.Aufslitze der ubrigen Gardte enthalten jewaslis
olne ECC 85,

Durch dis Anordnung des gesamten Hochfrsquanzteils In
alnsm abgeechimten Bautail wird eine Sidrstrahlungauntes-
driickung errelcht, die allen Anforderungen genigt.

Die UKW-Abstimmung lat Indukttv: Auf einem Glagstab be-
fincien slch drel varsilberte Schreubkerns. Sle lassen sich
zum Abgleieh auf dem Qlasstab n der Léngerichtung ver-
schieben. Zur Sendereinstellung wirc der gesamts Glasstab
axfal bawagt. e tiefer sich der Kern in der Spule befindat,
umsa geringar 18t dle Induktivitét und umso hher dadurch
dle Frequenz.

Da 4is Kreisapulen in Kunststoff eingeqoseen sind, ist dia
zoitliche Konstenz ausgezeichnat, Es wird dashalb sslten er-
forderlich aein, dan L-Ahglaich zu harriglaran.

st doch @in Nachabgleich nitig, so werden zueret die Schraub-
karne, dis vom Waerk dureh Nitrolack gesichert sind, gangig
gemacht, Zu diesem Zweck nimmt man den Abgleichatab aus
dem UKW-Aufsatz heraus.

Durch Erhitzen der Abgleichkerne auf etwa 50° C wird der
Sicherungeiadk weilch und man kann Jle Kerne haereusschrau-

ben. Anschilebend werden die Gewinde mit .Tri" gersinigt.
Nach Wiedereinaetzen das Abgleichstabes [#3t sich nun der
UKW-Aufsatz neu abglaichen. Saibstverstindlich misaen die

Keme zuletzt wieder mit Lack gesichert werden.

Der L-Abgleich muB bei geschiosaenem Deckel dee UKW-Auf-
aatres arfolgen. Die Abgleichkerne sind durch Schilize im
Deckel zuginglich und kannan mit ainem Kunststoffeiab ju-
gtiert werden.

Da in dar HF-Stufe eine Triode in Kathddenbasisschaltung
verwendet wird, mufte auch aina Neutralisation vorgesehen
werden. Um jede Schwingnelgung zu verhindern, sollts die
Moutralioation nach jadem Rohrenwechsel in der HF-Gtufe

nachgestelit werden. Da der Neutralisationstrirmmer ~hoch”
ilegt. ist zur Einstellung ein Abgleichachilasel aus Kunstetoff

ahne Metsiltsile arforderlich. Nur denn igt die Neutraligation
einwandfrel.

Genaua Hinweise Uber die Raihenfoige des Abgleichs finden
Sie in den Abgleichanleltungen zu der. einzelnen Gerdistypen.

Das Tastenaggregat

Dis Tastenapgregate unserer Rundfunkempfanger sind Twar
ynterachiedlich im Aufbau, doch gewdhrlaeisten alte sowohl

aine gute Empfangsielstung durch hohe Kretaguten als auch
alnfachen Service durch laichta Auswechselbarkalt sller Ein-
zelte:la. Die Spulen befindea sich bel den griferen Geraten

Jawails fir sinen Wellenbereich auf sinem besonderen Spu-
lmntrdger, Auf diesem aind auch dle Trimmer und sonstige

normally required for the setting up of the various pieces of
equipment prior 10 the actual alignment i9 thus eliminated.

A gunsral-purpoes eignal generstor is also essential for any
propossd aiignment work. Should an oscilloscope aleo bae
available, the If bandpass curve can be checked cs well.
This te, howsver, not necesssry, as the accurate alignment
that iz possibie with SABA IF transformers siways ensures
an optimum bandpase curve, provided that ths degree of

coupling hag been adjustad tn atcordance with the slignment
inatructians.

YHE/FM Tuner

The VHF/FM tuner varies in design with different receiver
modais. Baelcally, howevaer, it contalns & AF-stage argi a self-
vacltiating mixer, The larger recelver models havs VHF tunars
with two EC 92 tubes, whereaa the tunar in all other recaivers
Ta fAtted with en ECC 85.

Tha conetruction of the complete tuner unit in one screened
assombly unit ansures thet the gecilletor radiation 18 reduced
to a level that meets all requirements.

Tha VHF unit is permaability-tuned by means of three silver-
piated scrow-type corea situated on s glase rod. For alignment
purposes they can be moved up and down the iength of the
glaga rod. To tune in to 2 particular station the whole
glass rod |3 moved axially. Tha deeper the core is situated In
the coll. the iower the Inductance is and therefure the higher

the fraquency.

Ag the signel circult colis are in moulded plastic, lang-term
drifi is axtremely low. This makes & raallgnment of the colls
vary acidom naceseary,

8hould It nevertheless prove escential to realign the colls,
the screw-typa gares should firgt be foosened, as these are
glued In pogitien st the fagtory by means of nitrocsliulose
laoquer. Tu lcoman the cores, the alignment rod should first
be removad from the VHF tuner and then heated to approxi-
mately 30° Centigrade, when the lscquer will bscome soft
and the cores cen ba screwed oit. Thesa ghould than be
cleaned with lrichlorethyiens. The alignment rod ! then ra-
piaced and the VHF tuner realigned, The coras must of course

be secured with lacquer again afterwards.

Allgnment of the coils must be carried out with the VHF-tuner
cover in place. The alignmant cores are accessible through
silite in thig cover and can ba alighed with the helg of a plastic
trimming tool.

As the VHF RF stage contains a tricde In the grounded cat-
hode mode, neuiraiization is necedsary. This nsutralization
shauld be readjustad after gvery tube replacement In the AF
stage. in arder {0 prevent eny possibility of the stags bhreaking
into oaclilation, As neither side of the neutrwitzation trimmer
ia connected diractly to sarth, a plastic trimming tool and not
a matal one 19 ¢sgential for correct nautrailzation adjuatment.
Tha elignment Instructions for the varicus receiver modeis
contain Information on the axact alignment saquence,

Waverange Asssmbly

Although *he waverange or “{ront end” assemblies n our radio
receivers vary in thair construction, they all guarantse not
anly a high dagrea of gensitivity by virtua of their high circuit
“Os9" but also improved servicing facilities due o the sass

with which all components can be reachad and replaced. In
the larger receivera ail the colls for a particular waeverange
are mounted on a separate sub-assembly strip. on which the
trimmers and remalning components are also situated. [F
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Schaltteiie angebracht. Man kanrn im Bedarfsfalle den gesam-
ten Spulentriger mit den Kontaktlaisten austouachen,

Die Kontekte im Tastenaggregat sind selbstverstandlich ober-
Richenvergitet. Soilts gich bei aiteren Cerditen Im Laufe der
Zeit elne Oxydstlonsachicht gebildet haban, 30 wird diese am
" besten mitteis ainar Giasbdrste beseitigt. Die Kontakte knnen
anschlieBend noch mit Wihierfett gaschitzt werden, Von der
Verwendung chemischer Mitte! zur Reinigung der Kontakte
mossen wir abraten, da aich leicht Kriechstromwage auf den
Kontaktieisien bilden. |

Der Abgieich dea Tastanaggregates gsht aus der Beachreibung
der jewsiligen Gertetype hervor, £a ist darauf zu achten, dai)

der MW-Boreich ba; eingeschaiteter Ferritantenne abgeglichan
wird. Dle Ankopplung an den MaeBsander erfolpt am besten
mit Hiife sinar besonderen Ferritantanna, die durch dan Prif-

sander gespaist wird,

Die Fiker

Dar mechanischs Authau

Ein busunderer Vortell der SABA-Flitar ist dis prdzise Ein-
steilmoglichkeit der Kopplung, Dadurch ist ein sehr geneuer
Abgleich mbglich und dle ZF-Durchielkurve kenn immer euf
ihren optimaisn Wert eingestallt werden, Der Aufbau eines

SABA-Filtars geht aus Fig. 2 hervor:

Auf sinem Grundworper A sind zwei Spulenachlitien G s0 an-
gebracht, daf} sie sich mit Hiife der Kopplungsschraube D in
vertikaiar Richtung bawagen lassen. Der Spulenschiitten wird
durch die Feder E nach unten gedrickt, so dad jeder tole
(iang varmleden wird. Sowohl der Grundkérper A ais auwch
die beiden Spulenschli{ten C haben Aussparungen, in weiche
die Spulen F eingelagt sind. Der Abgletch der Spulen erfoigt
durch die Kemachreuben G. Fur die AM-ZF mit 480 kHz wear-
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necaessary, the compiete coil sub-assembly &lrip together with
the key contact strips can be repisced.

All gontacts in the waverange assembly have, 5f course, beon
specially surface-trested. Shouid neyerthaiess an oxidation
layer form over a longer periad of time, it is best removed
with a giass brush, aftar which a cdntact grease designed

agpecially for the purpose should be Bppiied, Chemical satu-
uong shouid not be used for contact cléaning purposes, as

thepe can sastly lead to isakage currefit paths forming agrass
the contact strips.

The procedure for aiigning the waverange apsembly 18 con-
tained in the alignment instructions for the individual recetver
modets. Care should be taken to angure that the MW (BC)
range ia alignad with the farrite rod antenna switched on. The
signal generator output voltage 19 then beet fed to a separate
ferrite antenna and coupled into the reeiver in this way.

The JF Transformers

Mechanical Construction

A special feature of all SABA IF translormere ie the ability %
adjust the degree of coupling extremaly accurately, thug el
wiye ensuring exact alignment and optimum adjustmant of
the |F bandpass curve. Fig. 2 showe the construction of a

SABA IF transformer:

Two coll runners € are mounted on the mair assambly & in
such a wey that they can be moved backwerds and forwards
vertically by means of the coupling screw D. A spring E pre-
vante the coll runner from Jumping up, thus eliminating any
possibility of backlash. The coils F dre situaied i notches
provided In both the main maseembly A and the two cali run-
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don Ferritkerns mit 2,3 mm Q verwandst. Die Keme fir die
UKW-ZF von 6,75 bzw, 10,7 MHz bestehen aus Karboxyi-
elasn mit 3 mm (@. Die Krelskapazitaten befinden gich direit
an den Lotdsen H. Zur Abachirmung des Filters wird &in
Aluminiumbacher B verwendet, mit dem das kompletta Fiiter
auf dem Chaseis festgeschraubt wird. Bel den Steuerfiitern
der Automatic-Gerte und bei verschiedensn Typen such im
Diodenfilter eind Innerhaib des Abachirmbechers noch zwel
Ferritstibchen angebracht, um mit Sicherheit aine Abstrahlung
der AM-ZF zu verhindern. Daa it bei der hohen ZF-Gpannung

wichtig.

Der Abglelch

Cer Abgleich der ZF-Flltar baraltet ksine Schwisrigkeiten, Die
Pasitionsangaben gehen aus den Abgiaichvorschrifien der
sinzelnen Geratetypen hervor.

Dia Kopplung wind mit der Kopplungsschrauba esingestsiit.
Dabei ergibt ein Drehen im Uhrzeigersinn elne Varstnang
der Kopplung, sin Drehen sntgegen dem Uhrzeigersinn de-
gegen sine Verringerung. Die kritische Kopplung erkennt man
daran, dal dle Anzeigespannung sin Maximum erreicht. So-
woh! bel Gberkritischer als auch bei unterkritischer Kopplung
fallt dia Ausgangespannung ab. E3 mul stets bei unterkriti-
scher Kopplung abgeglichen werden. Die Spannung am RVM
~ 8oll dabe) atwa B0 %s von U max. betragen. Wenn balda Krelse
des Filtera richtig singestellt sind, so mul} batm Anziehen dar
Kepplung dle Anzeigaspannung am Rdhrenvoltmeter ca. 20%
anatelgen. Ist dies nicht der Fall, so war dle Forderung nach
unterkritischer Koppiung beim Abglaich nicht erfiilit. In dia-
sem Fail wird dise Kopplung durch Linkadreten der Kopp-
lungaschraube nochimals verringert und dann der Abgleich
wlederholt.

Eine Sondersteiiung nimmt dea Steuerfliter der Automatic-
Gertdte eln. Die Kopplurg ist hier vomn Waerk fest eingestaiit
und braucht normsisrwelse nicht nachgeplichen zu werden,
Im Laufe der jahrg k&nnen aber auch hier klaine Verdnderun-
gan aintreten, die es ratsam eracheinen lassan. cie Kapplung
ru korrigieren. Eine lustierung wle bel den normalen ZF-
Filtarn lst picht maglich. Man mu} vieimehr folgendermalen

vergehen:

An den Punkt M der Melbuchse wird ein hochochmiges NF-
Aahreavoitmeter angeschiossen, Der Empfanger wird nun be
eingeschalteter Automatic auf einen kraftlg einfal enden Sen-
der singestallt (am basten eignet sick naturlich auch in diesem
Fall der Prufsender). Dreht man nun den Abstimmknopf des
cmpfingers gegen den fuhibaren Wideratand nach rechts
ader links, 80 erscheint an Punkt M eine Wachselapannung.
Ea st dies die Stauarspannung. mit daren Hilfe die Automatic
die Abstimmung deés Empfingers einsteilt. Diese Spannung
soilte bei Versiimmung des Empfingers nach belden Seiten
stwa gleich grofs sein.

Steht kein NF-Rohrenvoltmeter zus Verflgung, so kann die
Kopplung auch bei Schaiterstellung 8 der Abgielchvarrichtung
singesteilt werden,

Men versteiit die Abstimmung des Emplingers entgegen dem
auftratenclen Drehmomaent bis an M dle Hickerspannung er-
scheint. Durch abwechselndes Vergielien des Abatimmknopfes
und der Kopplungsschraube wird diese Méckerspannung auf
ihren Maximalwert eingestellt. Zur Kontroile der Fiankensym-
metrie wird mit dem Absiimmknop! ew den entgegangeserz-
ten Hocker singestelit. Die an M erscheinends Spannung soll
bei beiden Hackern atwa gleich groB ssin (etwa — 20%),

Durch die Anderung der ioppiung haban sich dle Krelse dee
Steuerfilters veratimmt, Es ist also sin Neuabgleich erforder-
lich, Wenn das Steuerfiiter aehr stark verstimmt war, so muf
evtl. der Vorgang nochmals wiederholt werden. Eina derartig
starke Vergtimmung kommt absr im ellgemeinen nur dann vor,
wenn ein Lale am Stauerfilter gedreht hat,

ners €. Tha actual coil adjustment is by meane of the core
acrews G. Ferrite cores with a diameter of 2.3 mm ere em-
ployed for the AM |F of 460 ke, whereas the cores usad for
thea FM IF of 8.78 Mc or 10.7 Mc respectively are of ferro-
carboxyl with a dlameter of 3 mm. The capacitors conatituting
the circuit capacitios are aituated directiy on the solder tags
H. An giuminum can B, by means of which the whole trane-
former iat screwed down ento tha chassis, provides the
gcresning. The AFC transformer in the “Automatic” receivers
ang the final IF tranaformer in various receivar modeis algo
cantain two ferrite rods inside the screening can io ensure
auppression of any AM/IF radiation. This meagure |s important
on account of the high IF voitages present,

Alignment

No difficuity should be experisnced with the iF transformer
alignment. The circuit diagram component numbers can be
deduced from the alignment instructions. of the raceiver modei
in guestion.

Tha degrea of coupling is sdjusted with the coupling screw.
Turning this clockwise increases the coupling and anticiock-
wise dacreases It When the output voitage raaches its maxi-
mum, the peoint of criticai counling hea; besn reached, A re-
duction in the output voltage ls a sign either of over-coupling
or of under-coupling. Alignment must always be carried out
with the transformers under-coupled, the voltage shown on
the VTVM equelling approximatsly 80%/% of its maximum vaiue.
With both primary and secondary of the transformesr cormrectly
gligned. advanaing the coupling shauld cause the voltage on
the VTVM to increase by about 20%a. If thia ia not so, then the
transformer was not under-coupied for ths alignment. !n thig
case the degree of coupiing should be decreased further by
turning the coupling screw to the ieft and the alignment proce-
aure again camiaed through,

Tha AFC transformer in the “Auytomatic™ raceivers requirea
separete attention. The degraa of coupling in this transformaer
is adjusted at the factory and does not normaily nead resalign.
ment. Over the yaars. howaver, small electrical clreuit changes
may vecur, necessiteting a correction of the degree of coup-
ling. A realignmant as of the customary IF trangformers is not
possibie here; instead, the following instructions myst be ad-
haered to; |

An AF VTVM with a high input impedance Is connectsd to
point M of the teat gocket. The AFC Is switched on and the
recelver wined to a strong signal (the signal ganerator !s of
course best suited for thig). If the tuning kncb on the receiver
|s now turned to tha (eft or right untli a definite resistance s
feit, an alternating voltage will appear ai point M. This Is tha
AFC voitage used to correct the receiver detuning. It should
have approximataly the sams amplitude with the recelver de-
tuned on both sides of the Input signal..

If no AF-VTVM Is avadable, the degrea of coupling can be
adiusted with the alignment set-up switched to position 6.

The recelver I3 detuned until resistance {0 the tuning knob
s Felt and the peak S-gurve voltage [s than reed off at point
M. This voltage is brought to a maximum by alternately rocking
the tuning knob and adjusting the coupling screw. To check
whether both sldea of the S-curve ars symmetricai, the re-
csivar 13 tuned onto ths opposite S-curve peak. Tha voitages

at M ghould ba within approximately + 20% of sach other for
both peaks. |

Tha aiteration in the coupling aleo results in the primary and
secondary of the AFC transformer baing detuned, necesaitat-
ing a realignment. if the AFC uensformur iz bedly detuned, it
may be neceasary to repeat the procedurs. Such misalign-
ment is normally only poesible I} somsone with no technical
knowledge has seriously detuned the AFC transformer.



