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o Antennenschalter Antenna switch Commutateur
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rechts
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linkg
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Balance conirol
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Inhalt Contents Sommaire
Technische Daten 3— 4 Technical data 3— 4 Caractéristiques techniques 3— 4
Erweiterung auf 108 MHz 4 Extension to 108 Mc 4 Extension & 108 MHz 4
Rohrenlageplan 4 Tube layout 4 Disposition des tubes 4
Abgleichanleitung 5 Alignment instructions 6 Instruction d'alignement 7
Ersatzteillisten 8—10 Spare parts lists 8—10 Listes des piéces détachées 8—10
Skalenantrieb " Dial cord drive 1 Entrainement cadran 1
Ersatzteillagepléne 12—16 Layout of spare parts 12—16 Disposition des éléments 12—16
Einbau des Stereo-Decoders 16 Installing the stereo decoder 16 Installation du décodeur stéréo 16
Gedruckte Schaltung 17—18 Printed circuit 17—18 Circuits imprimés 17—18
Schaltbild Schematic diagram Schema de principe
Mainau 15 19 —20 Mainau 15 19 —20 Mainau 15 19—20
Dorchester 16, Excelsior 16 21 —22 Dorchester 16, Excelsior 16 21 —22 Dorchester 16, Excelsior 16 21 —22
Freudenstadt 15 23—24 Freudenstadt 15 2324 Freudenstadt 15 23—24
Freudenstadt 15 M 25—26 Freudenstadt 15 M 25—26 Freudenstadt 15 M 25—26




SABA Malnau 15 - 2050 US . Dorchester 16 - Excelsior 16 - 2560 US

SABA Mainau 15 F . Mainau 15 GB . SABA 2050 US

N

@ GehtuseDipot

o Antennenschalter

o Hochantenns (KML)

© ukw-pipal

© e

e Plattenspieler

@ Torbandgerst

o Stereo-Lautaprecher
rechts

o Stereo-Lautsprecher
links

@ Zwelt-Lautsprecher

0 Balance-Regler
Netzapannungs-
waéhler

@ Stereo-Anzeige

@ Absttmmanzeige

@ Pellantenne

@ Lautstérke-Regler

@ BaB-Regler

@ Hohen. und

Bandbreite-Regler

€ Senderwenl UKW

@D Senderwshl KML

Cablnet dipole
Antenna switch
Outdoor antenne
(AM)

FM dipale

Ground

Record player
Tape recorder
Stereo speaker right
Sterea speaker left
Second speaker
Balance control
Voitage selector
Stereo indicator
Tuning Indicator
Directional aatenna
Volume control
Bass control
Treblg and
bandwildth control
Station Tuning FM

Station Tuning AM

Dipdle incorporé
Commutateur
antenne

Antenne extérieure
(0C, PO, GO)
Dipsle OUC

Terre

Tourne disques
Enraglstreur

de bendes

HP. stéréo drolte
HP. stéréo gauchs
HP. extérieur
Réglage de balance
Sélecteur de tenelon
Indicateur stéréo
indicateur

syntonigation

Antenna
directioneile

Réglage de volume
Réglage des baeses
Réglage des aigus

et largeur de bande

Syntonisation OUC

Syatonisation
OC, PO, GO



Technische Daten

Technical Data

Caractéristiques techniques

SABA Freudenstadt 15 Stereo

Netzanschiu
120, 220 V, 50—60 Hz, max. 70 W

Rahren, Hatblelter

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83,
2 x ECLL 800, EMM 803, AF 126,
2x AA 119, B 250 C 125

Skalenbsleuchtung
2 Lampen 7 V, 0.3 A (E 10}

Netzsichorung
To4AfIr20V
TO7 Afor 120V

Kreise

FM n

AM 6
Wellenbereiche

UKW 87 — 104 MHz
KW 598 — 18,5 MHz
MW 510 — 1630 kHz
W 145 — 360 kHz
Zwischenfrequenz

FM 10,7 MHz

AM 480 kHz

Ausgangalelstung

MONO 14 W (Spitzenteistung)
STEREQ 2 x 7 W (Spitzenleistung)
Lautaprecher

2x 18/24 cm

2x MMem 9

Stereo-Decoder
Europa Sterac-Decoder E |
USA  Stereo-Decoder US |

GohlusemaBe
Bl x37S5x24cm(BxHxT)

Gewicht
13 kg netto
15 kg brutto

SABA Freudenstadt 15 M Stereo
Technisch

Daten wie F 15, jedoch:

Wetlenbereiche
KW 594 — 6,25 MHz (49-m-Band)

SABA Freudenstadt 15 F Stereo

Technische Daten wie F 18, jedoch
hat das Gerdt elne drehbare Ferritantenne.

SABA Mainau 15 F Stereo

Daten wie F

15 F, jedoch:

GehiusemaSe
106x69xBemBxHxT

Gewicht
40 kg netto
45 kg brutto

Plattenwechalor
DUAL 101t mit Diamantnadel

SABA Mainau 15 GB Stereo
Technische Daten wie Malnau 15 F, jedoch:

Netzanschiu
120, 220, 240 V

SABA Freudenstadt 15 Stereo

Power source
120, 220 v., 50—80 cps., max. 70 w.

Tubes, semiconductors

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83,
2 x ECLL 800, EMM 803, AF 126,
2xAA 119, B 250 C 125

Dial lighting

2 lamps 7 v., 0.3 a. (E 10)
Powsr fuse

0.4 g. for 20 v.

0.7 a. for 120 v.

Circuits

FM "

AM 8

Wave bands

FM 87 — 104 Mc
SW 59 — 185 Mc
MW 510 — 1630 K¢
Lw 145 — 360 Ke
Intormediate fraquency

FM 10.7 Mc

AM 480 Ke

Power output

MONO 14 w. (peak power)

STEREQO 2 x 7 w. (peak power)

Loudspeakers
2x 79V
2 x 44\ dis.

Stereo decoder
Europe Stereo-Decoder E |
USA  Stereo-Decoder US |

Cabinet dimensions
24" x 147 x 9

Welght
282 Iba. net
33 Ibs. gross

SABA Freudenstadt 1S M Stereo
Technical data fike Freudenstadt 15 bot:

Wave bands
SW 594 — 6.25 Mc {49 m band)

SABA Freudenstadt 15 F Stereo

Technical data like Freudenstadt 15 but rotatable
fercite antenna.

SABA Mainau 15 F Stereo
Technical data like Freudenstadt 15 F but:

Cabinet dimensions
A" x 277 x 141

Weight
83 Ibs. net
99 |bs. gross

Record changer
DUAL 1011 with diamond stylus

SABA Mainau 15 GB Stereo
Technical data like Malnau 15 F but:

Power source
120, 220, 240 v.

SABA Freudenstadt 15 Stereo

Secteur
120, 220 V, 50—60 Hz, 70 W max.

Tubes, semiconducteurs

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 8,
2 x ECLL 800. EMM 803, AF 126

2 x AA 119, B 250 C 125

Ampoutes de cadran
2 ampoules 7 V, 0,3 A (E 10)

Fusible
04 Alent & 220V
07 Alent 3 120V

Clrcuits

™M n

AM 6

Gammes d’ondes

ouc 87 — 104 MHz
oc 59 — 18,5 MHz
PO §10 — 1630 kHz
GO 145 — 360 kHz
Fréquence intermodialre
FM 10.7 MHz

AM 460 kHz

Pulssance do sortie
MONO 14 W (puissance de crébte)
STEREQ 2 x 7 W {puiasance de créte)

Haut-parieurs

2 x 1824 om

2x Nem @

Decodeur stérdo

£urope Stereo-Decoder E |
USA  Stereo-Decoder US |
Dimensions

61 x 375 x 24 em

Polds

13 kg net

15 kg brut

SABA Freudenstadt 15 M Stereo

Caractériatiques techniques comme Freuden-
stadt 15 mais:

Gammes d’ondes
OC  5.94 — 6.25 MHz (bande de 43 m)

SABA Freudenstadt 15 F Stereo

Caractéristiques techniques comme Freuden-
stadt 15 mais cadre ferrite rotatable.

SABA Mainau 15 F Stereo
Caractéristiques tachniques comme Freuden-
stxlt 15 F mais:

Dimensions

106 x 69 x 36 cm
Polde

40 kg net

45 kg brut

Changeur de disques
DUAL 1011 & diamant

SABA Mainau 15 GB Stereo
Caractéristiques techniques comme Mauinau 15 F
mais:

Secteur
120, 220, 240 V



Technische Daten

Technical Data

Caractéristiques techniques

SABA 2050 US
Technische Daten wle Mainau 15 F, jedoch:

Wellenberelche
UKW 87 ~— 108 MHz

SABA Dorchester 16, SABA Excelsior 16

Technische Daten wie F

15 F, jedoch:

NetzanschluB
120, 220, 240 V

Lautsproecher
2 x 18724 cm
2x &15cm
4x 85cm @

Gehdusemale
149 x75xMN5cm BxHxT)

Gewicht
53 kg netto
70 kg brutto

Plattenwachsler
DUAL 1011 mit Diamantnade!

Besonderheiten
Ausziehbares Fech fir Tonbandgerst

SABA 2560 US
Technische Daten wie Dorchester 18, jedoch:

Wellenbereiche
UKW 87 — 108 MHz

Erweiterung auf 108 MHz

SABA 2050 US
Technical data like Mainau 15 F but:

Wave bands
FM 87 — 108 Mc

SABA Dorch 16, SABA Excelsior 16

Technica! data like Freudenstadt 15 F but:

Power source
120, 220, 240 v,
Loudspeakers
2x 78N
2Zx 36"

4 x 3'Us" dia.

Cablnet dimensions
58Y2" x 29%:" x 164"

Welght
117 lbs. net
154 |bs. gross

Record changer
DUAL 1011 with diamond stylus

Specialltios
Slide out drawer for tape recorder

SABA 2560 US
Technical data like Dorchester 16 but:

Wave bands
M 87 — 108 Mc

Extension to 108 Mc

SABA 2050 US

Caractéristiques techniques comme Mainau 15 F
mais:

Gammes d'ondes
OUC 87 — 108 MHz

SABA Dorchester 16, SABA Excelsior 16

Caractéristiques techniques comme Freuden-
stadt 15 F mels:

Secteur
120, 220, 240 V

Haut-parleurs
2 x 18/24 cm
2x 815 cm
4x 85¢em O

Dimensions
149 x 75 x 41,5 cm

Polds
53 kg net
70 kg brut

Changeur de disques
DUAL 1011 & diemant

Particularitéa
Chariot roulant pour enregistreur

SABA 2560 US

Caractéristiques techniques comme Dorchester 18
mais:

Gammes d'ondea
QUC 87 — 108 MHz

Extension a 108 MHz

Der UKW-Bereich kann auf 108 MHz erweitert
werden. Es muB denn die Abstimmstange

04 gegen die 6152901004
ausgetauscht werden. Der Abglelch erfolgt bel
90 MHz und 104 MHz.

The FM range ¢an be extended to 108 Mc. In
this case the tuning rod 6212902004 has to be
exchanged with the tuning rod 6152901 004, Align
at 90 Mc and 104 Me.

Rohrenlageplan - Tube Layout . Disposition des tubes

La gamme M peut 8tre étendue & 108 MHz. |
faut dans ce cas remplacer la tige d'accord
6212 902 004 par uns tige d'accord 6152 901 004,
Les points d'alignement sont 90 MHz et 104 MHz.

fimi

;

Stereo -Decoder

Feeu.15/¥50 357



Abgleichanleitung

Abgleich des AM-Teiles

a) Automatische Schwundregelung durch Anlegen
einer nlederohmigen Spannungsquelle (z. B.
Taadllnlampnn-ﬂunerie;‘ von ca. 4,5 Valt an
die MeBbuchsen R (—} und Y (+) ausschal-

Freudenstadt 15 F

1a) Drucktaste K dricken. Bei
(Osz.) und L
gieichen.

b) Bel 152 MHz C 18 (Osz.) und C 4 (Vorkr.)
auf Maxlmum abgleichen.

7.2 MHz L 1t
(Vorkr.) auf Maximum ab-

b) NF-Voltmeter an Ausgang
©) Hohenregler auf Linksanschiag stellen.

ZF-Abglelch 460 kHz

#) Drucktaste M dricken.

b) MeBsender (30% ampl. mad.) tber 10 nF an
das Steuergitter der ECH 81 lagsn

| Durch

tc) Er 1a) und 1b} wiederholen.

2a) Ferrit-Antenne _einschalten und MeBsender
mittels eines Ferrltstabes oder einer Spule
lose auf die Ferrit-Antenne koppein.
Drucktaste M dricken, Bel 570 kHz L 13
(Osz) und L 4 (Vorkr) auf Maximum ab-
gleichen,

2b) Be| 1520 kHz C 20 [Oez) und C 6 (Vorkr.)
euf Maximum abgleichen

Achtung 1 Kopp!
achruuhe wird dle Kopplung der Fllter verklel-
rch ver-

qrbl)arl (uberkritisch).

Filter IV

1)k g mit K 3845 iach

2) Beide Kreise mit L 384 und L 385 auf Maxi-
mum abgleichen.

3) Er 1) und 2)

4) Kopplung mit K 384/5 kritiach elnstellen (max.
Ausgangsspannung).

Fliter I8

2) 28) und 2b) wiederholen.
2d) Ferrit-Antenne ausschalten und MeBsender
Ober knstliche Antanne an Antennen-Buchse
lagen. Bei570 kHz

Fllter )1

1) Kopplung mit K 191/2 unterkritisch einstellen.

2) Beide Krelse mit L 199 und L 192 auf Maxi-
mum sbgleichen.

3) Erfordes 1) und 2}

4) Kopplung mit K 1912 kritisch einstellen {max.
Spannung am Voltmeter).

Fllter |

1) Kopplung mit K 1812 unterkritiach elnstellen.

2} Beide Krzlse mit L 18t und L 182 auf Maxi-
mum sbglelchen.

3) Erforder 1) und 2)

4) Kopplung mit K 181/2 kritisch elnstellen (max.
Spannung am Voltmeter).

L 9 auf Maximum ahgleiehon

Drucktaste L dricken. Bei 190 kHz L 15
(C‘)-‘z')’eund L 6 (Vorkr) auf Maximum ab-
gle

3

Abgleich des FM-Teiles

a) Dmd«aau UK driicken,
lo—VoIt~Barslch) an die MeB-

1) Kopplung mit K 835 kritisch

2) Belde Kreise mit L und L 85 auf Mexi-
mum abgleichen.

3 henfalls 1) und 2)

bueholn X und \s anschlieBe:

¢} Mikroampere-Meter mit Nullpunkl in der Mitte
an dle MeBbuchsen X, Y und Z (Abb. 1} an-

4) Kopplung mit K 83/5 kritisch elnstellen {max.
Ausgangsspannung).

ZF-Sperre 460 kHz

1) MeBsender Dber kinstiiche Antenne
}md 400 Ohm in Serie) an Antennen-]
egen.

2) Drucktaste L drucken,
3) ZF-Sperre mit L 1 auf Minimum abglelchen.

pF
uchse

Oszillater- und Vorkrelsabglaleh
Kontrolle: Zelgerrechtsenschiag muB mit der
Skalenendmarke uhereln'nmmm. dabei muB der
Rotor des Drehkos bindig im Stator stehen.
MeBsender Uber kiinstliche Antenne an Anten-
nan-Buchse legen.

Freudenstadt 15

1a) Drucktaste K drlcken. Bel 7,2 MHz L 1
(Osz.) und L 2 (Vorkr) auf Maximum nb-
gleichen.

1b) Bel 152 MHz C 18 (Oaz) und C 4 (Vorkr.)

auf Maximum abglelchen.

1c) Erfurdorllahsnlalln 18) und 1b) wiederholen.

2a) Drucktaste M dricken. Bel 570 kHz L 13
{Osz) und L 4 (Vorkr) auf Maximum ab-
glelchen.

2b) Bel 1520 kHz C 20 {Osz) und C 6 (Vorkr.)
auf Maximum abglelchen.

2c) Erforder 2a) und 2b)

3) Drucktaste L driicken. Balflm kHz L i5

ZF.Abglelch 10,7 MHz

abge-
nchlouen Gbar 1 oF an das kalte Ende v’nn
C 106 u Mauw legen. C 106 wweit verstim-

Filter IV ]
B (Hub.

20 kHz), D|e Sganmmg an den MeBbuchsen X Y

soll ekwu 0V

1) Kn'glung mit K 381/3 vergrdBern, bls die

pannung am Ausgsng vom Maximum aus

10% gefallen ist.

2) Sekundarkreis mit L 383 euf Nulldurchrnul am
Mikroampere-Meter nachgleichen.

3 A mit L 381 auf M am Voit-
meter nachglelchen,
Jetzt 0% an.

4) L 387 (P 301) auf NF-Minimum sbgleichen,
5) zr‘lmlrkrals mit L 331 auf Maximum nachglel-
on,

mit L 383 am
Mikroampere-Meter nachglelchen.

Abglelch des FM-Tuners

UKW-MeB: an D! !

gen.
1a) Bei 90 m::fc 111 (Osz)) und C 106 (Ano-

men, IB
veruchwlndut (Empllnger soll dlbel Auf 95 MHz
stehen).

Filter IV (Ratiofilter)
1) Mit K 381/3 Filter entkoppeln.
2) Primlrkrals mit L 38! auf Maximum abglei-

3 Sel(undlrkro!s mit L 383 nuf Nulldurchlauf am
Mikroampere-Meter abglei

Filter 11
¥ mit K 81/2 h

2) Belde Kretgse mit L 81 und L & auf Maximum
abglelchen.

3) Erforderlick 1) und 2) d

4) Kopplung mit K 81/2 kritisch einstellen (max.
Spannung am Voltmaeter).

Chassis von cben
TOP VIEW

1b) Bel 100 MHz L 105 (Osz.) und L 104 {Ano-
denkreis) auf Meximum abgleichen.

2) Bei 95 MHz L 102 auf Meximum abglelchen.

3a) Anodonxp-nnung der HF-Stufe abschalten
3 107 abldhn) Eingangsspannung euf ca.

5 mV erhéhe

3b) Neutralisation m[t C 104 auf Minimum ab-

gleichen.

3¢) R 107 wieder anldten.
4) fum genauen Abgleich 1) und 2) wieder-
olan.

(Osz.) und L 6 (Vorkr)
gleichen.

Freudenstadt 1§ M

1a) Druckteste K dricken. Bel 6 MHz L 11
?'If#)se und L 2 (Vorkr) muf Maximum gb-
o

1b) Bel 6,08 MHz Splemlfraquonuperra (Spie-
gelfrequenz ca auf Minimum ab-
glelchen (L 14).

22) Drucktaste M driicken. Bel 570 kHz L 13
(0s92.) und L 4 (Vorkr.) auf Maximum ab-
gleichen,

2b) Bel 1520 kHz C 20 (0:2) und C 6 (Vorkr.)
auf Maximum abgleichen.

2¢) E ich 2a) und 2b) wiederhol

3} Drucktaste L dricken. Bei 190 kHz L 15

Maximum ab-

(Osz.) und L 6 (Vorkr.) auf
gleichen.

v
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Alignment Instructions

AM Alignment

a) Cut out AVC by epplying about 4.5 volts
from a low-resistance battery to test points
R(—) and Y (+).

b) Connact output meter to the output.

c) Turn treble control to left stop.

460 K¢ IF Allgnment
a) Press button M.

b) Connect eignal generator (30 %» ampl. mod.)
through a 0.01_mf. capacitor to control grid
of mixer tube ECH 81.

Attention] The coupling of the IF transformers
is decreased (eubcritical) by turning the acrew
counter-ciockwise end increased {hypercritical)
by turning it clockwise.

IF Transformer IV

1) Adjust coupling subcritical with K 384/5.

2) Adjust both circuits with L 384 end L 385 to
max,

3K na.ceaaary repeat 1) and 2).
4) Adjust coupling critical with K 384/5 (max.
output).

IF Transformer HI

1) Adjust coupling suberitical with X 83/5.

2) Adjust both clrcuits with L 83 and L 85 to
max.

3) If necessary repeat 1) and 2).
4) Adjust coupling critical with K 835 (max.
output).

IF Trap 460 K¢

1) Connect signal generator through dummy
antenna (200 mmf, and 400 ohms In series) to
antenna socket.

2) Press button L.

3) Adjust IF trap with L 1 to mia.

Alignment of Oscillator and
Preselection

Check: with pointer stop on right, polnter must
be at corresponding point on the dlal. The rotor
of the variable capacitor must be flush in the
stator.

Connect signal generator through dummy enten-
na to antenna socket.

Freudenstadt 15

1g) Press button K. At 7.2 Mc adjust L 11 (¢sc.}
and L 2 (ant.) to max.

1b) At 15.2 Mc adjust C 18 (osc.) and C 4 (ant.}
to max.

1c) If necessary repeat 1a) and 1b).

2a) Pregy button M. At 570 Ke adjust L 13 (esc.)
end L 4 {ant.) to max.

2b) At 1520 K¢ ad]ust C 20 {osc.) and C & (ant.)
to max.

2c) i necessary repeat 2a) and 2b).
3) Press button L. At 190 Ke adjust L 15 (osc.)
and L & (ant.) to max.

Freudenstadt 15 M

18) Press button K. At 6 Mc adjust L 11 (osc..
end L 2 (ant.} to max.

1b) At 6.08 Mc adjust image trap (image freq.
about 7 Mc) with L 14 to min.

20) Press button M, At 570 Kc adjust L 13 {0sc.)
and L 4 (ant.) to max.

2b) At 1520 Kc adjust C 20 (osc.) and C 6 (ant.)
to max.

20) 1f necessary repeat 2a) and 2b).
3) Press button L. At 190 Ke adjust L 15 (osc.)
and L 6 {ant.) to max.

Freudenstadt 15 F

1a) Press button K. At 7.2 Mc adjust L 11 {osc.)
and L 2 (ant.) to max.

1b} At 15.2 Mc adjust C 18 {osc.} and C 4 (ant.)
to max.

1c) If necessary repeat 1a) and 1b).

2a) Switch on ferrite antenna. Couple signal ge-
nerator loosely to ferrite antenna by means
of a ferrite rod or a coil. Press button M. At
570 Kec adjuet L 13 (osc.) and L 4 (ant) to

mex.
2b) At 1520 Kc adjust C 20 (osc.) and C 6 (ant.)
to max.

2) If necessery repest 22} and 2b).

24) Switch off ferrite antenna. Connect signal
generetor through dummy antenna to anten-
na socket. At 570 Kc adjust L 9 to max.

3) Preas button L. At 190 Kc adjust L 15 {osc}
and L 6 (ant.) to max,

FM Alignment

8) Press button UK.

b) Connact VTVM (10 volts full scale reading}
10 test points X and Y.

¢) Connect zero-centre microammeter to test
polnts X, Y and Z (Fig. 1).

iF Atignment 10.7 Mc

Connect signal generator (unmodulated, output
cable matched) through 1000 mmf. to low side
of 06 and chessis. Detune C 106 until the
nolae voltaga disappears on the voltmeter (for
this set receiver to 85 Mc}).

IF Transformer IV (Ratio Detector}
1} Adjust coupling suberitical with K 381/3.
2) Adjust primary circult with L 38 to max.

3) Adjust secondary circuit with L 383 to zero
©n microammeter.

IF Transformer Il

1) Adjust coupling subcritical with K 81/2.

2) Adjust both circuits with L 81 and L 82 to
max.

3) If necessary repeat 1) and 2).
4) Adjust coupling critical with K 81/2 (max. on
voltmeter).

IF Transformer Il
1) Adjust coupling eubcritical with K 191/2,

2) Adjust both circults with L 19t and L 182 to
max.

3) If necesaary repeat 1) and 2).
4) Adlust coupling critical with K 191/2 {max. on
voltmeter).

IF Transtormer |

1) AdJust coupling subcritical with K 181/2.

2} Adjust bath clrcults with L 181 and L 182 to
max.

3) If necessary repeat 1) and 2).
4} Adjust coupling critical with K 18172 (max. on
voltmeter).

IF Transformer [V {Ratio Detector)

Signel generator must now be freq. mod, (fraq.

deviation about 20 Kc). Voltage between test

pointa X and Y should be abaut 10 volits.

1) Tighten coupling with K 381/3 until the audio
voltage at the output has fallen 10% below
max.

2) Adjust secondary clreult with L 383 to 2ero
on microammetar.

3) Adjust primary circuit with L 381 to max.
Signal generator must now be 30% ampl. mod.
4} Adjust L 387 (P 301) to min. audlo voltage.
5) Adjust primary circuit with L 381 to max.

6) Adjust secondary clircuit with L 383 to zero
on microammeter.

Alignment of the FM Tuner

Connect VHF eignal generator to dipole sackets.

18) é“ 80 Me adjust C 111 (osc.) end C 106 (r.f.)
0 max,

1b) At mo' Mc adjust L 105 (osc.) end L 104
(r.f.) to max.

2) At 95 Mc adjust L 102 to max.

3a) Cut off plate voitage of r.f. ampl. (unsolder
R 107). Increase input voltage to about 0.5
millivolt.

3b) Adjuet neutralizing with C 104 to min.

3c) Re-solder R 107.

4} For exact aelignment repeat 1) and 2).
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Instruction d'alignement

Alignement de la partie AM

8) Metire hora circuit le clrcult CAG en appli-
quant une tension d’snviron 4,5 V et prove-
nant d'une source a fathle Impédance (par
exemple une pile de lsmpa de oche) sur
ies points de mesure R (—) ef F

b) Brancher voitmétre BF a Ja sortie du ré-
cep!

c} Taumar la commande des aigus vers la
butée de gauche.

Alignement F.l. 460 kHz
@) Enfoncer la touche M.
b} Attequer la grille de commande de I'ECH81
avec un génerateur (460 kHz, 30% modu-
:lauos r.lF amplitude) & travers une capacité
e 10 nF.

Attentionl En tournant la vis de couplage vers
la gauche on diminus le couplage des Filtres:
on augmente le couplage en tournant lz vis
vers la droite.

Filtre IV

1) Régler le couplaga en-dessous du point criti-
que avec K 384/

2) Régler les cln:mts L 384 et L 385 au maxi-
mum.

3) Siné répéter les et2).
4) Régler le couplage au point critique per
K &4}5 (tension de sortie

Enfoncer fa touche L. Régler L 15 {osciils-
teur) et L 6 (circult accord) au maximum sur
190 kHz.

Freudenstedt 16§ F

ta) Enfoncer la touche K. Régler L 11 (oscilla-
teur) e L 2 {circuit accord) au meximum &

1b) Régler C 18 {oscillateur) et G 4 (cireuit
accord) au maximum 4 15,2 M
1c) Sl)nécossalre répéter les opéraﬂon ta) et

28) Mettre en service le cadre et coupler le
générateur d'une menlédre lache au cadre
par un battonet ferrite ou une boucle. Enfon-
cer la touche 4gler L 13 (oacillateur)
et L 4 (circult & accord) au maximum sur
570 kHz.

2b) Régler C 20 {oscillateur et C 6 (circuit

"accord) au maximum sur 1520 kHz.

2¢) Sie

2b).

répéter les 2a) ot

2d) Mettre fe cadre hors service. Attaquer
I’entrée antenne par le générateur & travers

(‘antenne artificielle. Régler L 9 au maximum

sur 570 kHz.

Enfoncer la touche L. Régler L 15 (osclfle-

teur) et L 6 {circult accord) au maximum sur

190 kHz.

3)

«

Filtre tIt

1} Régler le couplage en-dessous du point criti-
que avec K 83/5.

2) Régler les clrcuits L 83 et L 85 su maxl-
mum.

3} Si nécessaire, répéter les opérations 1) et 2).

4) Régé?sr le couplage au point critique par
(tension de sortie maximum).

Filtre F.I. 460 kHz

1) Attaquer la douille d'antenne par le géné-
rateur & travers une antenne nrnfncneﬂe
{200 pF et 400 ohm en série).

2) Enfoncer la touche L.

3) Régler le filtre F.I. par L 1 au minimum de
sortie.

Alignement des circuits
oscillateur et accord

Contrdle: L'alguille doit correspondre en fin
de course vers la droite avec la margue de
fin d'echelle du cadran, A ce moment, les
lames mobiles du condensateur variable doi-
vent étre complétement rentrées.

Brancher le générateur & travers
ertificlelle a la doville d‘antenne.

I"antenne

Freudenstadt 15

1a) Enfoncer Ia touche K. Régler L i1 (oscille-
L 2 (circuit accord) au maximum a

1b) Régler C 18 (oscllleleur) et C 4 (circuit
accord) au maximum & 152 M
1¢) SI) é , répéter les ,.‘ 18) et

2a) Enfum:er fa touche M. Régler L 13 (oscilla-
ur) et L 4 (circult d’sccord) au meximum
sur 570 kHz.
2b) ngler C 20 (oscillateur) et C 6 (circuit
d'accord) au maximum sur 1520 ki

. répéter les

2¢} Si 2) et
2b).

3)

Enfoncer la touche L. Régler L 15 (oscilla-
:qgar)kﬁ L 6 (circuit accord) au maximum sur
2.

Freudenstadt 16 M

1a} Enfoncer la touche K. Régler L 11 (osclila-
lsenm'le! L 2 (eireuit secord) au maximum i

1b) Régler nu minimum le filtre froquenu image

6,08 MH2 (frequence image env. sz)

per L 14,

2a) Enfoncer la touche M. Régler L 13 (oscilla-
teur) et L 4 (circuit d'accord) au

Ali de |a partie FM

&) Enfoncer |a touche UK,
b) Brancher un voltmétre & lampes {gamme de
mesure 10 V) aux points de meeure X et Y.
¢) Brancher un microampéremétre & zéro cen-
tFrgl |’ux points de masure X, Y et Z aulvant
ig. 1.

Allgnement F.I. 10,7 MHz

Brancher le générateur (non modulé, céble de
sortie fermé) & travers 1 nF au point froid de

108 et la masse. Dérégler G 106 Jusqu'a ce
que la tension de souffle disparln au volt
métre (accord du récépteur sur 95 MHz).

Filtre IV (Détecteur)

1) Découpler par K 381./3.

2) Régler le primaire au maximum sur le volt-
métre par L 38).

3) Reégler le secondaire par L 383

pour obte-
nir zéro sur le microamperemétre

Fiitre fil

1) Régler le couplage en-dessous du point
critique par K 8172,

2) Régler les deux clrculta au maximum au volt-
métre per L B1 ot

3) Si nécessalre, répéter los opérations 1) et 2.

4) Régler le couplage au point critique par
K 81/2 (tension max. au voltmeétre),

Filtre 1

1) Réglar le cauplngc en-dessous du point
crlthue par K 1

2) Régler les deux clrculu au maximum par
L 191 et L 192.

3) S| nécesselre, répéter les opérations 1) et 2).
4) Régler le couplage par K 19172 au point crl-
tique (tension max. eu voltmétre).

Filtre |
1) Régler le cauple&o en-dessous du point
critique par K
2) Régler Ies‘gzeux clrcuits au meximum par
t 8

3) Si nécessalre, répéter les opérations 1) et 2).

4) Régler le couplage au point critique par
?8'/2 (tenslon max. au voltmétre).

Filtre IV (Détectour)
Génerateur modulé en fréquence {excursion
environ 20 kHz). La tenslon sur les points de
mesure X — Y dolt étre de I'ordre de 10 V.

sur 570 kHz,

2b) Héqler 20 (oscillateur) et C 6 (circuit
d*accord} au maximum sur 1520 kHz.

2¢) gll’)nécennlre, répéter les operutlons 2) et

)] le ar K 381/3 pour que
la tension de sortie Bl wmhe de 10% par
rapport & la tension maximum.

2) Parfalre le réglage du secondalre par L 383
pour obtenir ﬂo zéro sur le microampire-
méatre.

3) Parfalre le régiage du primaire par L 381 pour

obtenir le maximum sur le voltmatre.
Moduler e en
a 30°%.

4) Régler L 387 (P 301) pour un minimum do la
tension BF de sortie.

S) Perfaire le réglage du primaire par L 381 (ma-
ximum au voltmétre).

6) Régler le secondaire par L 383 pour obtenir
le zéro au microampéremaétre.

Alignement du bloc HF-FM

Brancher le générateur sur les doulllea d’an-

tenne (dipdie).

1a) Régler au maximum & 90 MKz C 111 (oscll-
lateur) et C 106 {circuit de plaque).

1b) Régler au maximum a 100 MHz L 105 (oscll-
lataur) et L 104 (circuit de plaque).

2) Reégler L 102 au maximum & 95 MHz.

3a} Couper |'alimentation plaque de I'étage HF
(dessouder 1 Augmenter fa tension
d'entrée & environ 05 mV.

3b) Régler le Mrnmer de neutralisation C 104
au minim

3) S,ouder n |o1 pour rétablir I'alimentation de

4) Pour un allanemem exact, répéter les opéra-
tions 1) et 2).



Ersatzteilliste - SABA Freudenstadt 15 Stereo

Teil

Bemerkungen Best.-Nr. Teil Bemerkungen " Best.Nr.
Gehsuse mit Lautsprechern Tastenaggregat
Versandkarton 6405 000 802 Tastenmechanik 6405 500 003
Schutzhlle 6305 000 814 Tastenfeder 2971 030 00§
Gehsuse hell ohne Kaston 6405 152 001 . fir EIN-AUS und SPRACHE 2971 020 005
Gehause dunkel » 6405 102 001 Tastenknopf 6406 500 183
Zierleists (2x 351u.602mm) um dunkle Gehéuse 4311/2 Hettich Sperrfeder for Vastenknopf 6003 500 165
Seltengitter 6424 112 000 Pruckfeder flr Falle 2971 046 005
Zierleiste tber der Skala 2940 001 004 Zugfeder - 6112 500 414
Kunstatoffprofil (150 mm) fur Zierlelste 6405 100 184 Sellrolle 10/14 mm ¢ fiir EIN-AUS-Taste 2863 035 005
Spezialachraube M5x26 Chassis-Befestigung 2158 041 005 Wippe komplett fir SPRACHE und STEREQ 6003 508 (X4
GummifuB . 2922 024 005 Kontaktleiste UKW 8003 500 224
Gummischeibe . 2923 039 005 . U-Form 6003 500 234
Untertagschelbe . 2202 711 000 . L-Form 6003 500 254
Flizstreifen 1,5x 12x 210 mm 2912 127 000 - STEREQ 6112 500 314
. 15x 6x135mm helle Gehiuse 2312 061 005 . SPRACHE 6112510 004
. 15x12x135mm  dunkle 2012 116 000 Kontektfeder far Kontaktletsten 5802 700 174
. 1.5x 6x 55mm 2912 055 000 Kontaktése auf der gedr. Platte 6003 000 464
UKW-Antenne, komplett Geh#iuse-Dipol 6305 110 004 Vorkrelisspule LW L 67 6112 022 004
Stacker 5803 051 004 . MW L 45 6112 025 004
Bodenabdeckung 2081 025 003 . Kw L23 6112 028 004
Rickwand kemplett 6405 050 000 Osziliatorspule LW L5 6112 028 604
Schallwand mit Stoff helle Gehduse 6405 109 000 . MW L13 6112 030 004
- dunkle . 6405 107 000 . Kw L nz 6112031 004
Bespannstoff helle - 6405 100 114 Kernschraube 23 mm ¢, welll 3618 006 004
. dunkle . €405 100 104 . 2,3 mm @, blau 3618 009 004
Frontlautsprecher 180/240 mm 5898 550 002 . 3mm @, welb 3618 002 004
Seitentautsprecher 10 mm ¢ 5898 010 003 Trimmer 4-25 pF C4,C6C18C20 3234 013 000
Stecker, 3-polig grbn 3556 004 003 Netzachalter 5802 300 124
Chassis p
Zierblende links unter der Skala 6405000 313 UKW-Teil
R rechts . 5405 000 303 UKW-Tell ohne Réhre . 8405 900 002
Flanschsteckdose, S-polig  fir PU und T8 3554 004 000 Saugkrelspiatte C N7 106G 118 5901 912 004
Zweltlauteprecher-Buchse 3556 063 000 Antennenspule L 101/102 5806 915 004
Stereolautsprecher-Buchse 3556 061 000 Anodenkrels L 104/C 108 6212 914 004
h 8906 032 004 Osziltatorkreis L 108/108/C 111 6212919 004
Kontaktieder fir Antennenschalter 5800 000 415 Abstimmstanga 7-104 MHz 6212902 004
ZF-Saugkreiaspule L 6405 024 004 Fihrungstopf ifar Abstimmstange 5806 900 224
Kernschraube 23 mm @, rot 318 001 004 Gleitieder fur Fohrungstopt 5602 300 084
Rhrenfassung, noval 11 mm hoch 3536 051 000 Nippel for Osz.-Abgleich 5906 900 195
) ) 18 mm hoch 3536 056 000 UKW-Sell 5001 034 004
i . fir ECC 83 2536 063 000 Filter | 8305 920 003
Stecker, noval anstelle des Decoders 5408 069 004 Kernschraube 3 mm P, weil 3518 002 004
heptal MeRbuch: 3537 031 000 Abschirmzylinder fur ECC 85 5800 900 034
R noval fur EMM 803 3536 024 000 Durchfiibrungsstiitzpunkt Plastic 3571 003 004
Rahrenhalter, komplett . 6405 015 004 Lotvsenloiste M 5901 900 054
Lotdsenleiste, 5-fach Hartpapier 3573 631 000 Anadendrossel L 3843003 111
Stitzpunkt, 2-fach Plastic 3571 002 004 UKW-Orossel L 103/R 103 3843001 111
Netzkabe) komplelt 5803 045 004 HF-Drossel L 109 3843025 111
Ferroxcube-Perle L 107 6099 500 265
Skala, Antrieb, Kndpfe Neutrallgations-Trimmer C 14 3231 001 000
Skala 6483 000 031
Skalenfelder links Skalenbefastigung 6405 049 000 Transformatoren, Drosseln, Filter
. rochts . 8405 048 000 Netateil komplett 6405 300 003
Skalenlampe V0.3 A (€ 10) 3501 064 000 AnschluBplatte 6112 301 004
Lempenfassung 3541 001 000 Spannungsanzeiger auf AnschiuBplatte 6112 302 004
Zeiger AM 6112043 004 Sicherung T 0.4 A far 220 V 3505 051 000
. FM 6112 048 004 . TOTA fur 120 V 3505 073 000
AM-Zeigerset! 6112 050 004 . 63 A Helzsicherung 3506 105 000
2ugfeder 2972 040 005 Ausgangstrafo 6390 319 004
FM-Zaigeraeil 6112 051 004 . auf dem Netzteil 6390 320 004
2Zugfeder 2972 044 005 Létdsenplatte mit Buchse 6405 043 004
Zeigerauflageseil 6112052 004 Buchse, 3-polig gran 3556 014 000
Zugfeder 2972 037 005 Stecker, 3-polig . 3556 004 003
Sellrolle 10/14 mm @ 2863 035 005 Netzdrossel Dr. 601 5890 260 004
1517.6 mm ¢ 2863 037 005 Fliter 11 mit Transistor 8405 410 002
. WD mm P 2863 050 004 .m 6405 420 002
Drehknopf, kleln Jinks und rechts 2871 027 000 .V mit Dicden 6405 430 002
- groB links 2872 055 000 Kernschraube 3 mm @, weiB 3618 002 004
- grob rechts 2872 058 000 N 23 mm ¢, rot 3818 011 004
- fur Klangregler 8405 000 333 . for L 387 3618 014 004
Schieber llnks BaB-Anzelge 603 041 004
. rtechts Hohen-Anzeige 6103 040 004 Transistoren, Dioden
Antrieb B 250 C 125 Selenglelchrichter 3516 040 000
S cnici2 prcobertuie AF 126 Tranaistor 3528010 000
FM-Selirad 5801 800 102 2x AA 1S Diloden-Paar 3512002 000
FM-Antriebsseil 6112 809 004
Regler
Zugfeder 5901 800 085 Lautatarkeregler 2x 13M P 40150t 6112 000 563
Ferrit-Antenne Hahenregler 2x 3M  Pa02s02 6112 000 583
Ferrit-Antenne komplett 8212 040 004 Tiefenregler 2x 1M P403/503 6112 000 573
Ferritstab mit Spule L8 3882 001 111 Balanceregler 3+3M PS04 6112 000 594
Stabtréger 6112 000 293 for B 1 5823 000 355




Ersatzteilliste - SABA Freudenstadt 15 M Stereo

Teil Bemerkungen Best.-Nr. Teil Bemerkungen Best.-Nr.
Es gilt die Er F 15 mit
Gehsuse mit Lautsprechern Tastenaggregat
Versandkarton 6406 000 802 Tastenmechanik 6406 500 003
Gehduse, hell ohne Karton 8406 152 001 Tastenknopf 6406 500 163
. dunkel - 6406 192 001 Vorkreisspule KW L 23 6406 037 004
Bodenabdeckung 2981 029 003 Oszillatorspule KW L 1112 6406 031 004
Rickwand komplett 6406 050 000
Bespannstoft fiir Schallwand 6406 100 084
. fur Seitenschallwand 6406 100 094
Transformatoren, Filter, Spulen
Ab Gerst Nr. P 36 651
Filter It mit Transistor 6406 410 002
Chasels Lo 6406 420 002
Zlerblende finks unter der Skala 6406 000 313 v mit Dioden 6406 430 002
- rechts . 6406 000 303
€406 023 004
Spulenhalter, komplett L1, L4 6406 024 004
Kernschraube 23 mm @, rot 3618 001 004 Regler
. 3 mm ¢, weil 6318 002 004
Ab Ger#t Nr. P 36651
Einstellregler 25k P30t 3377 706 000
Skala, Antrieb, Kndpfe
Skala 6483 000 141
Drehknopf, kiein linkg und rechts 2871 028 000
- groB tinks 2872 060 000
. . rechts 2872 061 000
. fur Klangregler 6406 000 333
Ersatzteilliste - SABA Mainau 15 F Stereo - SABA 2050 US
Teil Bemerkungen Best.-Nr. Teil Bemerkungen Best.-Nr.
Es piit dle E 18 F mit
Gehiiuse mit Lautsprechern Cha:
Versandkarton Mainau 15 F 6442 000 802 Zierblende, links unter der Skala 6442 000 313
- SABA 2050 US 6443 000 802 - rechts - 8442 000 303
Schutzhille 6310 000 814 Netzkabel komplett 5813 301 004
Gehéuse, hell ohne Karton 6442 152 001
. dunkel . 6442 102001
«  Mahagon! . 6442 192 001
Gummipuffer 6 ¢ x 8 mm fir Klappe und Deckel 2925 012 000 Skala, Antrieb, Kndpfe
Klappenhaiter fiir Klappe 6311 121 003
Magnethalter . 562 Huwill Skala Mainau 15 F 6493 000 081
Deckelstotze 6310 100 013 . SABA 2050 US 6498 000 091
Griff fur helle Gehéuse . 6442 100 024
- for dunkle Gehduse 8442 100 034
Schallplattentuch 6442 000 792
Flagelschraube M 5 Chessisbefestigung 2199 010 000 UKW-Teil
UKW-Antenne, komplett Gehauae-Dipol 6310 035 004
Lampenfassung ’ F’hono-BanEcMung 6211 000 594 Abstimmstange 87-108 MHz (far 2050 US) 6152 901 004
Lampe 240 V1S W (E 14) 3502 120 000
Rackwand, komplett Maineu 15 F 6442 050 000
. SABA 2050 US 6443 010 000
Bodenabdeckung 5813 000 153 Transformatoren, Drosseln, Filter
Schaflwand mit Stoff 6310 104 000 Netztelt komplett 6442 300 003
Bespannstoff 6310 100 104 Ausgangatrafo 6390 321 004
Bespanngaze 6110 100 234 . auf dem Netztel 6390 322 004
Lautaprecher 180/240 mm 5898 570 002 Buchse, 2-polig braun 3556 051 000
Schragring 5898 500 191 . 3polig wel8 3556 013 000
Lautsprecher 1o mm ¢ 5698 010 003 Stecker, 2-polig braun 4556 041 003
Schragring 5898 000 182 . 3polig welB 3556 003 003
Stereo-Welche 6210 018 003
Weichendrossel Dr. 401, Dr. 501 5890 150 004
Elko B 10012 C 431, C 531 3251 218 000
. B 1on2 C 425, C 526 3251 214 000



Ersatzteilliste -

SABA Freudenstadt 15 F Stereo

Teil Bemerkungen Best.-Nr. Teil Bemerkungen Bast.-Nr.
Es gilt die iste F 15 mit folgend o
Skala, Antrieb, Knépfe Ferritseil Ferrit-Antennen-Antried 6261 018 004
Zugfeder 2972 031 005
Skala 6493000 041 Rastplatte . 6306 015 004
Drehknopf, gro8 links 2872 058 000 Schaltnocken 6306 016 004
Ferrit-Antenne Regler
Ferrit-Antenne komplett 8440 015 003 Lautstirkeregler 2x 1,3M P 401/501 6306 000 563
Stabtréger fur Ferritstab 6306 021 004
Gummiring fur Ferritstab 2920 031 000
Spannring Stabtréger-Befestigung 2214 030 000
Kontaktfedersatz §3. 8% 6306 018 003
Ferrlt.-Ersatzspule L9 6440 016 004
Kernschraube for L9 3618 006 004
Ersatzteilliste - SABA Dorchester 16 - Excelsior 16 . SABA 2560 US
Teil Bemerkungen Best.-Nr. Teil Bemerkungen Best.-Nr.
Es gilt die i Freud dt 15 F mit f A
Gehiiuse mit Lautsprechern Lautsprecher 180/240 mm 5898 510 002
“ 80/180 mm 5898 140 003
Verasandkarton 6540 000 802 . &S mm @ 5998 410 003
Schutzhilie 6540 000 814 Stereo-Weiche komplett 6540 015 003
Gehbuse, hell Dorchester 16 6540 132 001 Weichendrossel Dr. 401, Dr. 501 SB9O 150 004
- dunkel - 6540 122 001 Elko 100112 C 431, € 50 3251 218 000
- Msahagani - 6540 142 001 Stecker, &palig weib 3556 008
«  hell Excelsior 6 - SABA2560 US 6540 152 001
~  dunkel . 6540 102 001
. Mahagoni . 6540 192 001
Gummipuffer 6 ¢ x 8 mm fur Faitklappe und Deckel 2925 012 000
Kiappenhalter 371.02 Hafele Chassis X
m:::;w,:ir‘a;h;nf: ;:: E:::;:Ib 20;;)( I°07F0§4‘t Zierblende links unter der Skala 6442 000 313
Rolle . 6540 100 084 - rechts - 8442 000 308
Netzkabel 5813 301 004
Gummipuffer 8 ¢ x 10 mm . 2926 016 000 Netzstecker US 3551 051 000
Anschlagpladttchen - 6540 100 104
U-Schiene - 6540 100 063
PVC-Schiene . H 1.20.00.20
Deckelstitze 6311 100133
Einbi F htung 6411 000 595 Skala, Antrieb, Knépfe
:;'“p enfaszung . 6112000615 Skala Dorchester 16 6593 000 031
asplatte . 6112 000 624
Unterlagschetbe fr Glesplatte 8411 000 615 - Excelsior 16 6683 000 051
Aufnshmefeder fr Wechslerachse 5916 000 094 . BABA 2560 US £503000 041
Schaliplattentuch 6442 000 792
Leuchtstab Betriebsanzeige 6011 000 205
Rohmiet . 2276 114 000
Lampenfassung . 5808 021 004 UKW-Teil
Gummidurchf(ihrung - 2921 025 005
Lampenhalter . 8806 000 244 Abstimmatange 87-108 MHz SABA 2580 US 6152 901 004
Lampchen 7 V0.1 A - 3501 001 000
Stecker, 2-polig, braun . 3556 041 003
Vicl-Band (Scharnier) Hir Faltklappe 341.03 Hifele
Riickwend, komplett Dorchester 16 6540 017 000
i Exoalator 18 6540 617 000 Transformatoren, Drosseln, Filter
. SABA 2560 US 6541 017 000 Netzteil. Dorch 16, 16 6442 230 003
- links hinter den Lautsprechern 8540 000 672 AnschluBplatte 6442 231 004
- rechts . 6540 000 662 Spannungsanzeiger 8442 232 004
Netzsteckdose Dorchester 16, Excelslor 16 6417 000 604 Netzteif, komplett SABA 2560 US 6442 300 003
- SABA 2560 US 6154 000 164 Ausgangstrafo 6300 321 004
Antennenstreifen filr Geh#iuse-Dipol 6303 109 004 . auf dem Netzteil 6390 322 004
UKW-Ableitung - 8540 016 004 Buchse, 2-polig braun 3556 051 000
Schallwand links 8540 100 213 - 3-polig well 3556 013 000
. rechts 6540 100 202 . 4polig gron 3656 034 000
Schallwand-Stoff Excelsior 16, SABA 2560 US 6540 100234 Stecker, 2-polig breun 3656 041 003
" Dercheater 16 6540 100 244 - Spolig weiB 3556 003 003
Bespanngaze - 6540 100 254 . 4-polig gron 3556 024 003

10



Skalenantrieb - Dial Cord Drive - Entrainement cadran

Seikolte 10/14 ¢
863 035 005

— >
5806 900195
UKW - Seil FM- Anlriebsseil
$801 034 004 6112 809 004
215mm 640mm
Zygieder
$901 800 085

Seilrolle W/14*
005

Seilrolle 271304 AM - Zeigerseil
2663 050 004 612 050 004
1410 mm
AM - Seilrad Seilrotie 157176
-, »

2663 037 005

feder
L Zsiger AM
6112 049 004

2972 040005

Seilrolle 10/%$
2663 035 005

Preuisivsolss

Seitrolie 0714 %
2863 035 005

Seilrotle 15/176 ¢

63 057 005 FM-Zeigerseil
6112 051 004
1545mm

AN

Seilrolle 10/ %
2969 03

635 005



Ersatzteil-Lagepldne - Layout of Spare Parts - Disposition des éléments

A = Freudenstadt 15
B =Freudenstadt 15M

C =Freudenstadt 15F Riickwand

Zierleisle Nkl

At (a0 Baos o X0
Gehiiuse el ,hetl
R o1 freu BIV0IB 1(8) 6406 152 001
Gehduse dunkel Gehduse, dunkel
(AvC)E‘OS 102 001 - 192 001

{B} 6406 192 001

Schallwand m. Sloff, hell ’ {’;;{l}fl ". i H spannstot{
(A+C}6405 109 000 i Hits (B) 6406 100 084
P ————— LN
.(

Schallwand m. $tolf,dunl
(A+C) 6405 107 000 ;5- gitter
.:‘ v, ,;:" Q“f - (AaC)SLZA 12 000
?'—%%“’"m:l’*" ; il
As % ,, ix" T
Bespa 4 f Besponnstot!
(A+C) zl?g;ﬁ:wdum T (B) 6408 100 094
Zierleiste -
pl.grol
40001 00w ” . (A+C) 2872 056 000
Dreknop! , grof () (B) 2872 061 000

(A) 2872 055 000
(B) 2872 060 000
(C) 2672 058 000

T Drehknopf , klein __
————— (A+C) 2871 027 000

ot Mein b=, (B) 871 028 000
ot e |
(AC) 2871 027 000 e
(8) 2871 028 000 e
(A) 6493 000 031
ierblen
flaiode ol (B} €493 000 141
64 iE]
&) % 8& 3B prebioont Tastenknopl _____  Orehknopt (©) 6483 000 0u
(A+C) 6405 000 333 {A+0) 6405 500 163  (A+C) 6405 000 333 Zerblende rechls
(8) 6406 000 333 (8) 6406 500 163 (B) 6406 000 333 GO R Ll =
(B) 6406 000 303
A= Freudenstadt 15 Lomeentossura UKW - Antenne, komplett Slecker rov . noval

B = Freudenstadt 15M 3541 001
C = Freudenstadt 15F

te
6405 420 002

Ferrit - Antenne, komplett

6212 040 004 Fronllautsprecher _
5898 550 002 |
Ferritstab_mil Spule (L8) Freu 15/vS50325

Flller N g
430 002 "%
ec »lpﬂ'@

5g_gslru
382 001 11 / garale
Seilenlautsprecher tenlqu; 11
5398 010 003 , A /E&"Lﬁf“&%&
Stabtrager 3 / Stosenplatte
6112 000 293 N A o
UKW - Teil Sicherung,_6 53&
6405 900 002 ~l [¢ g L3506 105
EM - Seilrad | I = y Anschlufiplatle
5801 800 103 ¥ £ | 7612301 004
Durehfuhrungsstul ikl = Spannungsanzeiger
357 008 0% | H i AGR 7 | L S
et i

Filter It B I ey, i : ‘ Sicherung, TO4A({220V)
6405 410 002 l 1/7\ | i 1
Kernscheaube / © = o Sgchemn%,TDJA[ 120v)
3618 001 004 WA

— @ q§ [N Nelzteil ,kompleit
Konlayleder 8 T = 6405 300 003

5800 000 415 — T \ - §
M ; \Hetzhabel komplelt
2922 024 005 =
M
2923 033 005
Unt«lome_/@

2202 T 000

Bodenabdeckung
(A+C) 2981 025 003
(B) 2981 023 003

Netzdrossel (Dr
5890 260 004

Zweitlaulsprecher - Buchse
precher -Buchse

glerednulsofedm -Buchse

$pezialschraube MSx 26 5 61000

2158 041 005 (B) 6306 023 004 ¥ siehe Liste bei Freudensiadt 15M
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Ersatzteil-Lagepldne - Layout of Spare Parts - Disposition des éléments

A=Mainau 15F Mainau 15GB Grift, hell

B=2050 US 644z 100 024 Lampentassung
Gritf, dunket 6211 000 594
6442 100 034

Lampe 240V/15W

Gehguse, he 3502 120 000
8442 152 001 S

Gehéiuse, dunkel =7

6442 102 001 agnethalter

Gehguse, Mahggoni 862 Huwill Deckelstiitze
6442 192 001 63%0 100 013

Gummiputier 6%x8mm
2925 012 000

{86433 000 067
(816493 000 091

Klgppenhqlter
631 121 003 Gummiputfer 6#xB8mm
2926 012 000

Zierblende, links
6442 000 313

Grif, hell
6442 100 024

Griff, dunkel
6442 X0 034

ierblende, rechis
6442 000 303

A=Mainau 15F Riickwand, komplett
B:=Mainau 15GB (A)6442 050 000 Buchse, 3-polig,
[3556 013 000

Abstimmstange (7. 108MHz)
C=2050 US (€)6443 010 000 immstange s
Stecker,3-polig_
. 3556 003 003
raring, UKW- Antenne, ki

98000 182 £310-0% ooy omeett -

3556 os‘z'Jn i

T r— Sedend

- —\— Y T ~
= S {—f
—

g

o

A
SR
§ Netzteil komplett
3 J (A+C)6442 300 003

(B) 6442 230 003

——————__Ausgangstrofo
6380 321 004

L—FWQQOMO gube M5

i 2199 010 000

—]

T

Ne!

tziabel komplett
T \(Ww

(Ca.C531),
3251 218 000

Lautsorecher 1107]
5898 010 003
nal
5813 000 153

12 Schetigring
5898 570 002 5898 500 191

B

%M
570 002



Ersatzteil-Lagepliane - Layout of Spare Parts - Disposition des éléments

_ Deckelstiitze
B < SABh 2560 Us
C = Excelsior 16 Einbautastschalter
- Zierblende, rechis 6ant
Vici - Band 462 303
Gehduse, helt 341.03 Hafele Unterlagscheibe
(A) 6540 132 001 6411 000 615
(B+C) 6540 152 00V Skala
(A} 6593 000 031

Gehduse , dunkel B) 6583 000 041 Glosplatle
{A) 8540 Ec) 6593 000 051 6112 000 624
(B+C) 6540 102 001

Lampentassung
Gehduse , Mahagoni J 6112 000 615
(A) 6540 142 0O

(B+C) 6540 192 001

Schaliplattentuch

%)
- == L] R
—
ierblende, Lint gL @%@ l” D
e
s 90 [N it puter_Géss
il —semesssecos
Gummipuffer 6¢xBmm
295 01z [ ﬁ m
|“"||I||||| [lliatwosrese 'éa‘;"*“ga%b 5
Magnelverschlufl I”“ o A l"l""l""m |Rohrniet
2011, KO F51 IH e ey 2276 W4 000
e fre—"
N ) Lampenfassung_
Dorch16NS0426 5806 021 004
Kigpi lter
371.02 Hadfele Winkel mit Rolle Gummidurchithrung,
65407 107 004 2921 025 005
Rolle U-Schiene halte
;"&1“’:’;“:;‘“0 6540 100 084 $540 100 083 tﬁ%%
PVC - Schiene Lampchen 7V/01A

¥H170.00.20 3501 001

A = Dorchester 16 Antennensireiten
B = SABA 2560 US fgsoanostialo

Abstimmstgnge 87
(B) 6152 901 004

6303 109 004

- . 108 M
C = Excelsior 16 CR Mz Spannungsanzeiger
6442 231 004

Netzteil komplett
{A+C) 6442 230 003

Lautsprecher 85mm ¢
(B) 6442 300 003 5998 410 003

Schallwand , rechts Antennensireifen

6540 100 202 6303 109 004
aliwond , links

6540 100 213

Schaliwandstoff
(A) 6540 100
(B+C) 6540 100

gliwandsioff
(A) 6540 100
(B4+C) 6540 100

(A) 6540 100 254

Bespanngaze
Loulsprecher 85mmg
$998 410 003 6540 100 254

ickwand , links
l.gulspr!cheroﬂsaﬁﬂﬁ()mm : 6540 000 672

5898 140

autsprecher_B0/150mm
898 120 003

utsprec! 180/240mm
%‘5 510 00

ko_100/12({C431/C531
218 000

O
4
Rickwand, rechis /6 / 251

9’
V|
/ \
6520 000 €62 Doseh 16VS0 425
he ki
Netzsleckdose
(A+C) 6411 000 604 ;
LKW ~ Ableitun
(8) 6154 000 164 8540 076 004 We or
5890 150 004
Riickwand , komplett Netzkabel Ausgangstrafo ) .
(a) 6540 017 000 6330 321 004 S!eckenyo%s_(w
Seann:

(B) 6541 017 000 3556 003
(C) 6540 617 000

ungsanzeiger Lautsprecher 180/260mm
6442 232 004

3551 05t 000 5898 S10 002



Ersatzteil-Lagepldne - Layout of Spare Parts - Disposition des éléments

A= Freudenstadt 15

- Kootaktieiste Skatenlampe 7V/0,3A Batanceregter
B= Freudenstadt 15M g5 (3501 064 000 5112 000 594
C= Freudenstadt 15F

i Kortaktleiste Lampenfassung_ Lampenfassung

UKW -Teil §003 500 224 3541 001 000 3541 001 000 Rohrenfassung , noval
6405 900 002 536 026 000

N , " Skalenlampe _7Vi0,3A
Osziltatorkreis Abschirmzylinder aeniampe LI
5217 918 004 5 034 350104 000

Wippe , komplett Skalenfeder , links

lenfeder , rechls Filter 1 5003 508 004 05 043 000
5‘°5 04s Kontaktteiste.

enicxis €112 510 004

2 914 004 Nelzschalter

300 124
Stabtriger ¢
6112 000 293
. Buchse, 3-polig
Ferritsiob_mit_Spule: 3 % 0K
3882 oo M 556 014000
Neutralisations - Trimmer ) Konlaklleiste _
3231 000 612 500 314
EM - Seilrad Rétvenfassung, heptal
5801 800 103 3537 031 000
Antennenspule Ausgangstrafo
5806 915 004 0 320 004
s preispiatt Frew. 1SM/VS0 326
Saugkreisplatie
5901 912 004 {otosenpiatielm. Buchse!
Abstimmschlissel

Fitter 11

6405 410 002 Spulenhalter , komplett . 60 004
Kernschraube (16405 024 004 e e (@ Kernschraube
3618 002 004 3618 Ot 004
AntennenagnschluBiplotie
Fihrungstopf (B)6406 023 004 Kontaktieiste Kernschroube
5508 900 5% ) 6003 500 254 @350z o
Antennenanschiuiplotte Filter 1 Ke be Kernschraube
004 rnschrau
::gim;;;hm 87- 104MHz (AsCIB306 032 004 rﬁs ?: 3618 006 004 @m
2ZF- Squgkmsspule ilter R
Trimmer Kernschroube
(AC)6405 024 6405 430 002 ST 00 <:>_‘—3s|e 509 00
2971 029 005 35'3%"1—55‘
i Tostendeder 5108 060 333
2971 030 005
Schiel links TJastenmechanik i
€103 041 004 6405 500 003 6103 040 004
Zierblende _links Zierblende rechts
5405 000 313 TN [ croutnsons 6405 000 303
Tleknreglcr(M)g) - T ] i
8112 g

Ausgangstrata |
6330 319 004 i
S

' FM-Seilrad
/ Qeziliotorspuls (W j rireisspule KW !
6112 026 004
Stiitzpunkt, 2-fach

Lautstd rk:rlgl_c_r(?lm@g‘l)
112 000 S

3571 002 004
Vorkreisspule MW
6112 025 004

Wippe _komplett
6003 508 004 Oslelmofspuh KW

Oszillatorspule
Vorkreisspule LW 6112 030 004 ) it
022006



Ersatzteil-Lageplidne - Layout of Spare Parts - Disposition des éléments

Kontaktfedersatz
6306013003 Ferritantenne bet Freudenstadt 15 F
Ferritantennen - Ersatzspule Mainau 15 F
6440 016 .
004 — ﬁ Mainau 15 GB
( = 2050 US
Kernschraube =
3618 006 004 Dorchester 16
sille T
o 2 — Excelsior 16
Ferrit-Antenne, komplett 2560 US
8440 015 003
Stabtrdger —
8306 021
Freu 15F/vS032¢8
Gummi
2920 03t 000
Einbau - Installation - SABA Stereo-Decoder EI/ US|
1) Stereo-Decoder nach Abbildung montieren. 1) Install adapter according to picture. 1) Monter {’adaptateur selon iliustration.
2) Regler @ auf beste Kanaltrennung bei Stereo- 2) Adjust control @ for best channel separation 2) Ajuster le control @ a ia meitleyre séparation
Empfang Justieren. with FM-Stereo reception. de cangux par réception stéréo.
3) Regler @ auf Vollausschiag der Stereo-An-  3) Adjust control @ for maximum indication of 3} Ajuster le control @ su maximum indication
zeige justieren. magic band indicator. de la bande magique pour stéréo.




Gedruckte Schaltung - Printed Circuit . Circuit imprimé

Lotseite . Soldering Side - Coté soudure

Im_l_nB 1u J_”:.I_n_m Frau 15 V50322
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Gedruckte Schaltung - Printed Circuit . Circuit imprimeé

Latseite . Soldering Side . Cdté soudure

su —H ord] w |=Iﬁ_w Freu 15 M/ V50 145

&7k

R13

T T
4

= 3,3k

8u - Cr21 R0

Freudenstadt 15 M

[} S:—_ Cil

N«
-

=
-

—
1
UL -
10ny, C501
2 R s FM-STEREC 18V
POVE 4 L s -~ o N —{Fv-stereo 19y]
RN i ‘#r  ENLUIRM? 4y Siemeo- - N
. N . LA -
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) o g M . T ) r .\
r R o //,h- % Y
PSOVE g 4 " m e . e PR FM-STERED 1,8V
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Gehduse- Dipol
CABINET DIPOLE
Dipdie incorporé

-

Ferrit Antenne
FE|
Cal

E
[T

U/FMrouc
87 ..104 MHz
K/swioc
59..18,5MHz

/BC1PO
510...1630 kHz
L/co
5. 360 kHz
PHONO
Sprache
VOICE
Parole
STEREO
Ein/Aus

ON/OFF
Marche /Arrét

AM 60V
FM 70V

0

[

[H

[H

[H

[H

[H

[H

N
Drucktastenaggregat
PUSH BUTTON ASSEMBLY
Bloc a touches

a a r
. L 1 U
= u
== U
¥ = == K
H i K
1 H I T K M
1] T T lf f L
—1
H L T
—— =
+=5p)
T ¥ i =St
— - —{St
¥
L T T
_JSGOI S601' S601"

a = Arbeitskontakt/ OPERATING CONTACT/ cortact de iravail

r = Ruhekontakl / RESTING CONTACT/ contact de repos

i} pHUS

AF 126
(Filter-Anschliisse
u
IF-TRANSF. CONNECTIONS
{from below}
Bronchement transfos MF
(vue de dessous)
Widerstdande
RESISTORS
Resistances
—EA— 003w
—S— how
—{— ww
—=— W
—{0— w
—— 2w
—0— 3w

ZE/IF: AM 460 kHz FMI07 MHz

Gleich: messung mit Rohrenvoltme
DC. VOUTAGE TEST WITH VIvM

Mesures avec voltmatre & lampes

220V

120/220v
50-60 Hz

Si601 TO4A 220v !
Sig02 T07A 120V




2,2k
R422

Anderungen Vorbehalten !
Mo 1512050 US/1 5GB/VS0 86/ 2204655

awI
cin
150
ﬁzm Ko
5
3

82k 1SM
Heass A5 [

R332 Menbuchse
Hz TEST SOCKET
‘ohrenvoltmeter Points de mesure
220v
T © T o
E
}_4
=
on {© C605
br
Si621
634
oo [RO40 757 Rl 302
4A 220y Tr60
7A 120V T ys

R6 402 502 301 47n
C321

7
D, @R
X Y

s 20
cso7I T coos

S0u 22k
].. C606 R609

FM-Turer
L112 0
|
| |

L=J
18"3 R 101

Decoder - Buchse

"
2 3 4 7 330k "680p
R4 41 caz
STEREO- DECODER
fs
" jow,
1.3M/P4L01
Loutstarke
VOLUME o
rar7 ECC83
Ro 401
I
Py,
[K|
ECLL800
Ro502 Tr501
Ik
| /-Iosv‘ 820K
oM R537
' 1ampsor RSV ECC83
e [l e e o
A R53!
0k 4k 4%k T 2|
IV R0 R3s R3w ' Ehe. 20 |8 "
"oT 4 Csoa Cs515 | @ (XS 1 R538 3
‘ can I
i« Wk 220k PSOY" 7RIS 220
o . .,
e YRSy R 20pL cs18
g, RSBZ IR3‘5 1 RS2 s8] 220 00,
S, Risu 110 M 4 Bk rész.o
AR Rsa =
Ge0pics )
72k "
#5202 505 REZS
01
csn' L

A=

120,220, 240V

SABA

Mainau 15F
2050 US
Mainau 15 GB

Stereo

SABA SERVICE ORGANISATION
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Gehduse - Dipol
CABINET DIPOLE
Dipdle incorporé

FM-Tuner
- N i -
C116 1107

1109
7 il Z
[N GIE - I
K
—_—_———— e — o — , L
8u 4,70 i FM 72V
2 Hi c122 s =
10k 22k 270k AM] St
R107 RI06 [] un R16
A
R6Tn Tk FM] [t
@ R108
s g

o E
AM 6CV AM 225V
\ FM70v; T | FMI8SV H
\ j
v —=F

47% 4 33k \ _:2‘;_@
R 4 RI2 i
7 HIOH-OO40 6 Y

€100
=

7

p| RN S R0 5
arl &
RIS o

Ferrit Antenne

FERRITE ANTENRA 4n ==
CADRE-FEAR TE C1a )
~—r Fo 3

1 %

_L F. —x 3,

5 N H N

Drucktastenaggregat
PUSH BUTTON ASSEMBLY

5 8 ZF/IF; AM 460 kHz FMI07 MHz
Bloc a touches ¢ £ G! PGl mit
-] r r a T DC VOLTAGE TEST WITH YTYM
e " AF 124 Mesures  gvec voltmetre a lampes
U/FMrouc D ] H Z ‘5’ i ©
87...104 MHz x U123
Kswioe D=' ; ﬁ g 3 Filter - Anschl
59 .18 5MHz : iter - Anschiusse
( ten) 240V _Tre

M/ecipo D= = " Mi45 FTRANSF CONNECTIONS /
510 ..1630 kHz — (from beiow)

x L1456 Brancnement fransfos MF
L/co D: : (voe de dessous)
145 360 kHz — Widerstonde

. 7 = T |4 RESISTORS
PHONO D: i h 3 Resistances .

T i
Sprache D___ i = —&=— 003w 8
YOICE : <——{Sp|12 CAPACITORS —=— mow K
E?EEEO D= ; ¥ —St| 56 P = IMMF —— waw &
s = =] 3 L
in/Aus D= [ B E T W= - w -

R et L seor seor seor- — 2w SE0I' ;601 Toen 22

a = Arbeitskontakt/ OPERATING CONTACT/ cortact de travait

3 $1602 TC7A 120
—0— 3w
r =Ruhekontakt/ RESTING CONTACT/ contact au repos




Anderungen vorbehaiten!

qw I Dorchester 16 /SO 260/ 27204650
cin
2,2k 150 680
422 69413 R&25
e — 1
01 WE80p 50V
Rm ok cat
AN 10n
R420 R440 caig
0% 220 \| | Ry e
430 C1g o
22n % 1
A c408 ST ruse
e = Y
Sy JJ . = R&3Y jsw,
1.3M/P401 7
\agtonie Ca7  R&A o -2Dst o
C: 5 T 50
M ECC83 820K et I Ic/.';a
R 401 R437
8 i [0
ECLL 800 oIk
R6 402
ECLL800
[k
r
8sv 820K
10M R537
e sawpsor RSV ECC83 6
M 27 Loutstorke R5401 470D g
517 s |,
K 47k 47k n
mzo R324 R3W 100p 2 (B4l g 1
ZSk/F'SOI C319 cs1s @
| megye Lok
P! R530 22n
220pet R532 S0V
C516 100k H!M
330k RS20 W50 45 "
T+ 1T
41 10n
[ | coi0
6%
K 150
@sza R525
(3]
o L
L 3300 " SABA 2560 US csn
['Cass 47k Tl 10n —=22n
i P Raw M 22 i
. 4 10n
>5—,IW iy (2:32;2 Tk €805 47n—wi0n
G RS 680 —m 1k [(}
FAM R B0 =ik WF e N o
Kk 15M 601 120/ 220V
5303 R331 D FM  87.108MHz oo cz.az
~
X 4,25
I =2
—+3—RD X ¥ Z
R332 MefNbuchse o d ”
TEST SOCKET @
nvoltmeter Ponts ce mesure  x v
{285v795-100ma [arsv. usv 95Y lo,; 52|
Dr 501 100" C532
»————
%v_Tr60! 220
2 T raa ] [[jsn
=
H 5801"
H Dré0l 2504 2.2 9 2u
Tih & &0 T SABA
gn
o L2 FM’lusz
B | : Musiktruhe
SlrsSon S a5 35 i L Dorchester 16
” (% A & Reon
0,4A 220V 5] Decoder - Buchse Excelsior 16
1,78 120 X, 6

Ro 402 502 301 47n
C32t

2560 US

SABA_SERVICE_ORGANISATION |

22




CABINET GIFOLE
Dipble incorporé
= =
2

Gehause - Dipol

FM-Tuner

7% L 3,3k
R RO g

= 8
ca |

r = Ruhekontak! / RESTING CONTACT/ contact ou repos

wl
5|
8.
H —— 1 34 ok |40 —be— =
! . Y
g P Ll g T
[ g% 3 car
Ferrit-Ant 5n 28 40
:E;a;vz "ANTENNA 40 ‘JF‘ “ cngis €304 ) 255
adre - ferrite
- 1
: .
Drucktastenaggregat
PUSH BUTTON ASSEMBLY .
Bloc & touches 3@2 w&z&
¢ r DC.VOUTAGE TEST WITH YIVM
U/FMIoue " 3 Z g 9 A 126 Meswes avec vollmbtre & lomses
87...104 MHz =5(123
K /swroc D= : K| 5
59. 18,5 MHz H | K| 23 (Fmer—Anschlusse
M/acrro D= t M|45 I TRANSE CONNECT! 220V
- ONS
$10..1630xHz ke (from below)
L/60 : L|456 Brancheinen!  trangtos MF o
145... 360 kHz ; ; {vue de dessous) . -
=1k e
proNo [ 5 A P R aes
Sprache D= S —E— 003w 1520_/623%
yoice + +={Sp|! 2 CAPACITORS —=— viow max. 70W
STEREO D= T =|St| 56 1P = IMMF —{— mw
Ein/A = i =S5t| 3 In = 0,00IMF —=— 2w
in/Aus f \ ¥ W= IMF
snees [ S601 S60" S6O1" —o— ~seoT
Marche /Arrét —— W $601 Si601 TO4A 220V I
a = Arbeitskontakt/ OPERATING CONTACT/ contact de travoit s 3w $i602 TO,7A 120V
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E
e
e
C40:

Anderungen vorbehalten!

N

0k 4Tk 47
R320 R34 R319
(T

h L2007 ¥

MeBbuchse
Hz TEST SOCKET
Shrenvoltmeter

WA 220v 7601
A 120V

RG402 502 301 L7n

321

Paints de mesure

Ro 40V 7Y Rot 302
.o 03 0

G H l K qu Freu15/F/vS084/260468a.
can
22k 0
/422 R425
—L
3 4 7|8 9 68 o O3
. Rug E{ag
[FM-Stereo 18V L
47K
R4
22n
s Cuos
LR
s ..
1.3M/P401
Loutstarke
M oM 5 s Too
o ra7 ECC83 820k e I Iclea
okl 6203 Rg 401 R437
R4 [ e 8 > pr
Haben | 3% "Nz ECLL800 ™~ ™ I[K
7y Ro 407 265V
150 7k
cu2’ T R410

=500 22k 8M o =37

L ce06 Reog €607 T T co08
FM-Tuner

L2 ..5‘_|

|
| |

L—J
123 Ro101

5 ©
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