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1964-65

SABAFON
TK 220-5 - TK 220-SH
TK 230-S - TK 220-5G
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Misch/Multi-Playbackregler
Mixing/multi-playback control
Contrdle de mélange «Multi-Playbacks»

Auvfnahme/Wiedergabeschalter
Recording/playback switch
Commutateur Enregistrement-Lecture

Wiedergabe

Playback

Lecture (Reproduction)
R Radioaufnahme

Radio recording
Enregistrement d’une émission de radio-

diffusion
O] Wikrofonaufnahme
Micrephone recording
Enregistrement au microphone
Pp Playbackaufnahme

Playback-recording
Enregistrement «Playbackas

Klangtaste
Tone seleclor koy
Touche pour sélection de tonalité

@

Aussieuerungsanzeige

&

Tonbandspule
Tape reel
Bobine avec bande magnétique

Bandgeschwindigkeil/Netzschalter
Speed/power switch
Compleur de tours, Interrupteur de réseau
Leerspule

Empty take-up reel

Bobine vide

Zahlwerk-Nulltaste
Zero setting key of digita! counter
Touche pour rémise a zéro du compieur

Lautstarkeregior
Volume control
Controie du valume-son

Aussteuerungsregler
Recording level conlrol
Conirdle de la moduiaticn

Mikrofon |
Microphons 1
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Lautsprecher, rechis
Speaker, right-hand
Haut-parieur de droite

Lautsprecher, links
Speaker, leit-hand
Haut-parleur de gauche

Fernschalier
Remote pontroj
Commaride. & distance

Kabsifach
Compartment for cable
Compartiment pour garder le. cable

Niedervolt-Sicherung
Low voltage fuse
Fuslble pour basse tension

Netzsicherung 127 V
Power fuse 117 v.
Fusible de réseau 127 V

Netzsicherung 220 V
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Recording level indicator Mikrofon H Power juse 220 v.

indication de la profondeur de la modulation Microphone ] Fu:‘irble ude réseau 220 V

BandfGhrungskappe
9 Tape. guide cover @ Phono Spannungswahier

Couverture du disposililf de guidage de la Powver connscticn

bande @ Radio Commutateur tensiaon de sectaur
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Technische Daten

TK 220- 8§

Stromart:

r}gwselstrom 50 Hz, Umstellen auf 60 Hz mdg-
|

Neizspannung

220427 Volt umschaltbar

Lelstungsaufnahme

ca., 65 Watt

Slichetrtngen

Nelzsicherung bel 220V  0,ZAtrZos
. beti2rV¥ D8A tréps

Nledsrvoltsicherung £,3 A tracs

R&hran

3x ECC 83, EC 82, ELL 80, EM 84 s

Translsioren

2 X AC 107

Gleichrichier

B250 Ci100, B30 C &, 2xES ¢35

Bandgeschwindigkaii

13.5 gg{: } umschalibar

Bandspulen

Doppslilangchspuler 8 — 18 ¢m &

Spurlage

Vierspur-Intarnationa)

Laufzelt

4 x 1 Std. bel 19 cm’s {730 m Doppeisplathand)
4 X 2 Std. bei 8,5 cmis (730 m Doppelsplelband)

Frequenzumfang

40 — 20000 Hz bel 13 _ cmis
40 —-16 000 Hz bel 9,5 crm/s
Toleranz nach DIN 43513
Entzerrung nach IEC

Képlo

T Vieselspur-Sterso-Laschkopf
1 Viertelspur-Stereo-Tonkopf

Vormagnefisierung
Hachfraquenz ca, 65 KHz

LdschdEmpfung
= B5 db

Umspulzalt
ca. 5 Minuten bei 730 m Band

Glelchlauf

+ 0,35% bel 19 cms
= 0,25 % bef 9,5 or/s

Lauizettkontroile
Zahlwerk mit Nulltaste

Eingénge

MlIkrofon g mVA200 Ohmy)
Redlio 10 mvA100 KObhm}
mVA MQOhm)

Aussieusrungskontrolie
Magisches Band EM 842

Pynamik
< 60 di [mit Ohrkurvenfiltes)

Fremdspannungsabstand
e 48 db {nach DIN 43510)

Fadlo-Ausgany
ca. 1 V fitr Kanal 1 und Il

Ausgangsleisivng
Mona § Watt, Steraa 2 x 2,5 Watt

Phona

Lautgpracher

2 permanent-dynamische Lauispracher
15¢ X 80 mm

Lautspracher-AnschluB

{ir AuBenleutsprecher 4 ~ 6 Ohm
fur magnstische Kapfhdrer 1000 Qhm

AnschluBmglichkelt

FuBschaltar FSch 3
SABA-Diataktgeber
SABA-Regis-MIxer M/S

Gewlcht
ca. 13 kg

MaBe des Kofiers
410 x 370 X 190 mm (Breite x Tiefe x Hohe)

Anderungen vorbehalten

Technical Data

TK 220~ 8

Power stpply
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Translislors
2 x AG 107

Recilflers
S22 COMBWOEX, 2x==o
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Tape r1edls
daublz-flanged, up o ™ diam.

Tracks
four-irack system

Running time

4x1h at 7"/, (2408 5. double-p}
4x2 h at 39%"s. {2400 . doub!s-glg%

Frequency range
40 — 20,000 c/a ai 7'A/s
40 — 16,000 c/s at 3%s"/s

Heads

1 quarter-track sterpo erasing head.
1 quarier-trak starec rec./rep. head

Blas frequency
approx. 65 Kofs

Eraso altenuation
= & dB

Rewind time
approx. 5 min for 2400 ft

Wow and flutler

+ 0.15% at 71h"/s
+ 0.25% at 34%fs

Tape positien Indicator
digitel tape counter with zero setting

Inpuis

Mlcraphone 61 my at 200 ohms
Radio 10 mv at 109 K-ohme
Phono 200 mv at 1 M-ohm

Inpul Jevel Indicaior
maglc strip EM 84a (VU meter)

Dynamie range
= 80 db (with gural Kitar)

Signal-te-noise ratic
= 49 dB

Radia output
epprox. 1 valt

Audlo output
3 wallts (2 x 25 wstls sizres:

Speaksrs
2 perm.-mag. E° X &
Spaaker connacilon

extension spasker: i—3ohws
magnsetic headphanss: = 33 oa—s

Additional connection facilitles

for pedal switch F&= =
for SABA slide syars-zr-'za-
for SABA Regla-Mixar

Weaight
approx, 28': Ibs.

dimeanslons of case

184 X 168" X A% (width x 357 % ~&z~7

Bubject to changes

Caractéristiques techniques
TX 220 -8

Ceere 22 courant
=2y, X o5, possibliité d’adaptstion &

-~ A
-t

(i

Tersacn de reseau
=5°27 valis

Puissance connectée
=%, &= watlls

25
=.32 2= rrincipapx 0us 220V 04 A ﬂrupture
o  sous 27 V0aA lente
=z == ozsse tension 8.5 A {rupture Ienta‘

Ferascseans & sac
=AU, B LCetD, 2xE28C 5

Yiesses de bancde

19 em'ses. |

85 cmfsac. | commulables

Boblnres
& deuXx joues, de 8 & 18 cm de diamatre

Pistes
Systeme intarnailonal 4 4 pistes

Buré d’snreqistrement

4xi h en 19 em/sec. {730 m de hands dauble
fongueur)
4X2 h en 9,5 cm/sec {730 m de hande double
longueur)

Gammes de fréguences

40 ~20000c/s & 19 ¢emsseo.
40—-16000c/s & 9,56 om/sec.

Tétes

1 téte d'effacement stéréo 1/ de piste ot
1 tote ds reproduction siéréo 14 de pisie

Prémagnétisation
Haute fréquence env, 55 ko/fs

Efficacllé de ['effacement
= 65 db

Durée de rebobinage
env. § min. (bobina de 730 m)

Taux de pleurage

+ 0,76% gs c/sec.}
 0,25% {96 cm/sec.)

Repérage sur bande
Compteur de bande aveo remlse & zéro

ﬁrlltrées

orophone (0,1 mV/208 Ohm
Radlo {10 mV/{00 kKOhm) )
Disques (200 mV/l MOhm)

Contrdle de modulation
Bande maglque EM 84a

Gamme dynamigque
= 60 db (corracteur de fréquences audibles)

Attdnualion do courant do diaphonle
2 48 db

Sorlie radio
eny. 1 V pour canaux | et !

Puissance tle sorlie
S watts

Haut-patieurs

2 bhaut-parleurs éleciro-dynamiques 2 aimant
permanent {15¢ x 80 mm) y d

Prises pour haut-parleurs

Haut-parleurs extérlaurg: 4 — & Ohms
Ecauteur magnétiqua: 1000 Ohms

Autrea prises

Intertupteur au pfed FSch 3
Synohronisateur de dlapositife
Regie-MIxer M/S )

Polds .
anv. 13 kg

Dintensions du cofitet ~ 410 x 370 x 190
mm (largeur x praofondeur x hauisur)

Tous droits de modificatlon réservées



TK 220 - US
Technische Daten wie TK 220-8 Jedoch:

Stromart;
Wechselstram 6 Fz

Netzspannung:
117 Volt

Netzsicherung:
0.8 A trage

TK 230-S, TK 220-8G
Technische Daten wle TK 220-S jedoch:

Rohren:
2x ECC 83, EC 92, 2x ECLL 800, EM 84a

Ausgangsleistung:
Mono 10 Watt, Stereo 2x 5 Watt

TK 230-5
2 Lautsprecher 155 X 95 mm

TK 226-SH
Technische Daten wie TK 220-8 fedoch:

Spurlage:
Sterea-Halbsptr und Halbspur-International

Laufzeit:
2 x 1 Std. bei 19 cm/s (730 m Doppelspisiband}
2 x 2 Std. bai 8.5 cm/s (730 m Doppelspisiband)

Kdple:
1 Halbspur-Stereo-Loschkopt
1 Halbspur- Sterec-Tonkopf

Eingang Mikrofon:
0,15 mV/200 Ohm

TK 220 --US

Tachnical data like TK &5~ our

Power supply:
AC 60 c¢fs

Power voltage:

TK 220 —~-US

Ceractéristiques techniques comme
TK 220-S, mais:

Genre de courani:
alternatif, 60 c¢/s

Tension de réseau

117 volts

Fuse:
0.8 amp. delayed

TK 230-§, TK 226-53G
Tachnical data like TK 22°-% =~

Tubes:

2X ECC 83, EC 92, 2x EC__ T =W Z==

Audlo outpuk:
10 watls, 2x 5 watls sierac

TK 2308
2 speakers 6" X 3"

TK 220-SH
Technical data like TK 228 &

Tracks:
two-track system

Running time:
Z2x 1 h at 7th%s (2400 ft dout's—<—=»
2X 2 b at 334" (2400 it doubl=-z =

Heads:

1 half-track stereo erasing head
1 half-track sfereo rec.frep. ha=2

tnput microphone:
0.75 mv at 200 ohms

7 Volts
Fuslble:

0.8 A rupture lente

TK 230-S, TK 220-SG
Caractéristiques techniques comme

TK 220-S, mals:

Equipement de lampes:

2x ECC 83, EC 92, 2x ECLL 800, EM 2%

Pulssance de sorlie: .
Monc 10 Wall, Stéréo 2x § Wait

TK 230-5

2 Haut-parleurs 155 X 95 mm

TK 220-SH

Caractéristiques lechniques comme

TK 220-G, mais:

Pisies:

Systéme international a 2 pistes

Duré d’enregistrement:
2x1h en 19 cm/gec. (730 m de bande dowmie

iongueur)

2x2h en 9,6 cmfsec. {730 m de Lbande doufhe

ongueur)
T&tes:

% i3ie d'effascemant steréo %z ds

piste =

% i2te de reproduction staréo 12 ds pisi=
Enirée Mlcrophone:

0,15 mV/200 Ohm

Fremdspannungsabstand: Signal-to-nolse ratio: Atténuation de courant de diaphonie
> 50 db = 60 dB = 50 db
SABA-Service-Organisation
SABA-VERKAUFSFILIALEN SABA-GENERALYERTRETUNGEN
Tel. 491915 Belgien =~r. Drion Bruxeiles |11
4000 Diisseldor! TusamannstraBa 89/¢1 | %8, Av. Albert Glraud
4300 Essen AlfredstraBe 148 4 03 54/85 Chile Wagpner, Steln y Cia. S. A. C. Sanilago de Chile
Agustinas 1022
g600 Saarbriicken2  Am Torhaus 54 a 4 54 54/55 Danemark Elton Kobenhawn F
Ing. A. Henrlchsan Dronning Olgas vej 20-22
7000 Stuttgart-W SenefelderstvaBe 46 - 48 62 03 46/47 England SABA-Electronics Ltd. London, N. 7
Eden Grove, Holloway
6800 Mannheim 1 P71 b Finnland Oy Arnold Brink AS Helsinkl
Posthox 385
Frankreich ggeg?e }(généra!e g?rlg XIIII "
stribution ue & Brn
-GENERALVERTRETUNGEN s :
SAEA Holland SABA Nederland N. V. Be BIit
Utrechtseweg 840
1000 Berlin 81 TempBIhOfer Ufer 10 18 10 60/69 lalien Giznai Baumhefgef Mllano
Schiachle 30 31 08 61-3 Vla Privata Perugia 8
2600 Bremen Langanstrage S8, achte Jugoslewian Cefra Export-Import GmbH lg!ﬂnchen 15
. ayarstraBe 33/1V
- -Str. 27 335321/331575
8000 Frankfurt/Main ~ Wilkelm-Leuschner-Str Kanada Sberdt Company Sutton Gue.
7800 Freiburg/Br. ZahringerstraBe 38 4 48 95 Luxemburg A. Loschefter & Fils Luxembourg
41, Boulevard Prince Herwi
2000 Hamburg 1 Pulverielch 31-37 24 64 51 Norwegen NEGB Oslo
Norsk Elektrisk & Brown Bovert Postbox 429
3000 Hannover Alemannsirade 4 66 76 41/42 Usterrelch Hans Kecourek Wien YI
. iinks Wlanreile 55
8500 Kassel GieBbergsiraBe 16-18 15970 Pete ?ometania Arqu'i? de midpa o
mportaciones . Aparieds No. 5
5400 Koblanz Rizzasirz8e 28 32098 P I Lima
Kl Neus Mazstrichtarstr. 12-14 52 20 74 Apartado No. 3707
sl sus terstr. e Schweden  Harald Walgren A. B. Goteborg
ostbox
- 128
8000 WMinchen 15 Paul-Heyse-StraBs 3tz 530 gf" géﬁ ‘;”if}g;’e{‘ A B, ga;’{g gbym
ockholmstiliaien astbox
st 413 47
400 Mnster Stdstrabe Schwelz Werder & Schmid AG 5600 Lenzburg/AG
8500 Nilrberg HeidelofistraBe 2i-23 44 56 51/53 Bahnhotstrags
Spanien SABA-Espana Ronda General-Y™= <X
7960 Ravensburg - HindenburgstraBie 36 47 22/23 Barcalona-$
USA SABA Corporation 206 N. Viginis So==x
8400 Regensburg 2 LuitpoldstraBe 18 56 52 Reno, Merada



Service-Einstellungen

A) Mechanik

1. Kupplung

Die Hohe der Bandteiller wird durch Unterleg-
scheiben unter dam Kupplungsuntertell einge-
sta)lt. Bel richtiger Elnstellung muB das Ton-
band frei In desr Mtiite zwischen den Spuien-
armen einlaufen.

Zum Utfnen der Kupplung wird der Bandieller
abgeschraubt, Der Grelfring auf dem Lager-
hoizen muB so stehen, dafl das axiale Spiel
der Kupplung eiwa 0,3 mm beiragt. Nach dem
Aufsetzen des Bandtellers muB der Zapfen
genau zentriert werden, Erst dann werden die
Befestigungsschrauben wlader fest angezogen,
Der Aufwickelzug der rechien Kupplung bei
Wiedergabe und Aufnahme wird an elner auf-
geleglen Leerspule (Kermn ¢ 60 mm) gemessen,
Ein auf die Spule gewlckelter Faden wird mit
der Federwaage verbunden. Bei einwandirsler
Kupplung muB die Federwaage einen Auf-
wickelzug von 30-50 Gramm () anzeigen.

2. Bandfuhrung und Andruck

Tonwelle, Andruckrolle, Umlenkbglzen und
Kec"gfe miissen senkrecht stehen. Die waag-
rechten Bandauflagen miissen so siechen, daB
ein storungsfreler Banddurchlauf mogtlcﬁ ist.
Die Mu-Metallabschirmung am Tonkopf @) mub
bei Aufnahme und Wiedergabe an der Kopf-
haube aniiegen. Die Feder am Andruckmagnet
g) wird in die zweite Vertiefung eingehakt,
ann wird bei angezoganem Magnsten mit der
Justierschraube ¢in Abstand von ungefahr
0,3 mm zwischen Andruck- ung Mitnahmehebel
eingestelli.
Der Bandzug wird am Ende eines eingelegten
Bandes unter iangsamen Mitgehen der Feder-
waage gemessen und soll 450 bis 500 Gramm
® bej Aufnahme und Wisdergabe betragen.
Der Bandzug wird mit der Justlerschraube @)
links neben der Andruckrolle eingestellt. Bei
angezogenem Magneten muB der Bandan-
druckhebsl mit dem Hebelende am rechten

Bandkoniakt anschlagen. Schlégt der Bandan-
druckhebel nricht an, muB die Feder am An-
druckmagnet in die dritte Vertiefung einge-
hakt und die Einsteilung des Bandzuges und
des Abstandes zwischen Andruck- und Mit-
nehmehebel wiedarholt werden. .

Nach der Bandzug-Einstellung muB zwischen
dem Lagerbuge! der Andruckrolle und der
Mutter (D auf der Jusiierschraube ein Abstand
von ungefdhr 0,2 mm eingestelit werden. An-
schlieBend die Multer mif Lack sichem.

3. Bremsen

Zum Einstellen der Korkbremsen mdissen die
Bremsstangen entspannt sein. Die Bremsen
dirfen in der erung nicht kiemmen. Die
Feder an der Bremse wird sc eingestslit,
his in Abwickelrichiung eine Bremsxraft von
ungefahr 350 Gramm @ errelcht ist. Gemessen
wird mit der Federwaage am Ende des Fadens,
der auf der Leerspule {Kermn @ 60 mm) auige-
wickelt Ist. Hierflir wird das Gewicht der Leer-
spule durch ein aufgelegies Zusatzgewicnt
auf insgesamt 270 Gramm erhoht. Zum Msssen
der rechtan Kupplung muB das Gerat einge-
schaltet sein. Mit den Einstellmutiern @ an
den Bremsstangen werden die Brems2n ber
Wiedergabe odar Aufnahme so eingestelit, daB
beide Bremsbeldge um ca. 1 _mm liten. Die
Bremsen mussen so eingestellt sein, dag sle
bereits |iften, bevor beim Schnellauf die Ober-
tragungsrader den Antrleb berilhren und bevor
bel Wiedergabe oder Auinahme die Andruck-
rolle an der Tonwelle anliegt.

4. Schnelfauf

Die Einstellung des Hubes der Schnelfaufrader
erfolgt durch Ver&nderung der Mutter @) auf
der Schubstange. Bel gedriickier Tasie muB
sich dle Blaitieder am Schnsliauthebel ca. 0,2
mm abheben. Bei nicht gedriickter Teste be-
tragt der Abstand 2zwischen Schnsllaufrad und
Kupplung etwa 2 mm. Der Lappen @ an der
Sperrklinke flr schnsllen Rdckliauf muB s¢

justiert werden, daB sich die Sperrklinke vor
Anlage des Rilcklaufrades vom Kupplungsun-
terteil abhebt. In Stellung Wiedergabe und
Auinahme darf das in die Sperre eingespriizte
Metaliteil nicht am Umienkhebel anliegen.

5. Zahlwerk-Antrieh

Mit der Justierschraube
so elngestellt, dad das Zah
gele&tem Riemen, mit 25 bis 35 Gramm ) an
dIef u]pplung andriickt (gemessen am Lager-
zapfen).

Der Lappen @ am Radhebel wird so justlert,
daB das Zahlwerkrad sich von der Kupplung
aur maximal 0,5 mm abheben kann, damit der
Rlemen bei Transporterschitterungen nicht
abspringt.

wird die Zugfeder
aniwerkrad, bel auf-

6. Geschwindigkeitsrader

Der Andruck des 9,5-cm-Redes an die
Schwungmasse ist auf 270 bls 320 Gramm @
und der des 19-cm-Rades auf 400 bls 500
Gramm @ einzustellen (gemessen am Lager-
bolzen). Der Andruck durch die Blattfedern
wir? mit den beiden Lappen am Wippenende
justiart,

Nach jeder Service-Einstellung die Schrauben
wleder mit Lack sichernt

7. Wartung

Alle sich drehenden Teile des Gerates laufen
in seibstschmierenden Sinterlagern. Belm Aus-
tausch von Ersatzieilen mii Sinterlagem, den
Lagerbolzen vorher mit wenigen Tropfen Spe-
zlalo] eindien. Flr die Sinterlager der Band-
fihrungsrolien urd am 18 cm-Laufrad Calyp-
sol WIK 600 und fiir alle ibrigen Sinterlager
Teresso 47 verwenden. Das Spurlager unter
der Achse der Tonwslle wird mit H Fold Vis~
cobil 90 gefetiet. Zum Schmieren aller ande-
ren glaitenden Teile wird Box-Fett .normal”
LHersteller: Lusin-Werk, Nirnberg) vorgeschrie-
e.

TK220/V50223
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A} Mesharsezl

1. Coupling

The height of &s /== caxfder is adjusted by
inseriing wasm=m der tve Soupling base.
Wher property scoe=d 08 222 will run free-
ly bafwsar m2 s 1E.

To cpan he zoun'me. -msovew the reel car-
rier. The ho'fer rimg o 2 placed with the
support o2 == = Tw =xXIal play of the
coupting is z2Qus 36 . 7.3 mm). After seat-
ing ths res! csmizr == ' ust be centered.
The JEsEning s¢°sws —a¥ 25 be tighiened.
Tha tzps tension on Te rigi-hand coupling
during playbacx =¢ 205020 G S measured at
the 2-38 in. 57 =7 22+ 27 21 emply roe!
placed on ihes == s wr. A resd wound on
the resl s ozmso=c == = spizng balance
scale. The =ozs s 0.2 niicsie a lape ten-
ston of T3 2 22 © 30 50 grams)

}
1) I

i

2, Tape Gridz axd Fressore Roller

The cepsizn. s-z=ssu= roiler, guide pins and
heads must o= wzvlsz . The Rorizontal tape
guides o3t n2 zZlssied for smooth tape
travel. Tne Muo-mEml snieiling plate in front
ai the rse.rec~raaT T -2z io icuch the head
when In postze “=Io-iing® or “playback".
The spring o Tue oessurs magasi @) is hook-
ed Int0 saornI =oEss 34 then wiith the mag-
net drewn In 2 mistzmze of abosut 1764 in (0.8
mm) i3 3 wo T eciusznent screw @ on
the cougiirg !2ve- Ssrassn e pressure lever
and the coupi™2o =52,

The iaps i=nsic 15 mezsured slowly fol-
lowing zions wi™ the £pring baiance and It
shoulg D= 12 1o 13 oz. {496 {o 500 grams% ®
during rscording or piayback. The tape ten-
sion [s adiusiz2 with ife adiusiment screw ©
of the pressurs rotizr beering. With the magnst

closed, the ead of the pr=s==.-z zim must
touch the right-and tepe o227 ' the pres-

sure arrn does net iouch ¥ == =zring on the -

pressure twmagnet must >z S22 into the
third recess and the =2 sy~ for tape
pressure and clearanss Dsta®®™ ITE3SUIE arm
and transfer lever musi s r=osstsrs.

After adjustment ¢i the ao= === =~ ine clear-
ance between the rg). = -3z~ -2 Z7=cket and
the nut @ must be st & =vosow 22706 In. (0.2
mm}. Secure nut wiin [axCU s = =Sjustment.

J. Brakes

For adjustment of the oo« —=z2 -=4k=s5 the
brake rods must ba relszs=sz
not be Jammed in the E2z2~~Z.
on the brake is adjusied == =2
of about 14%: oz. (350 grems=
The measurement is macs == —& Z i
{60 mm dla.) core of an =227 =3, Z:2sed on
the recorder with a spricg == =~ =2 ihe un~
wmdm% direction. For th'z -_—oze increase
the weight of the emply 2 == i nz, {270
grams) gy adding additierz &= 3~ T2 mesas-
ure the right-hand covz. ~z. == rggorder
must be switched on. The Tz« 2= adjusied
during playbhack and recsrz —7 = the ad-
justment nuts @ on the Z-=¢z =os so that
they lift off approx. 6.8:3 '~ = —=% irom the
rest position. The brakes .z == zd]ustsd so
that they already lift off be®irs =& trensmis-
sion wheels fouch the drivs Zui-ing (=st wind
and before the presure roisr ~=r3 =c2inst the
capstan during playback anc ~=oo~='"3,

(s

o} }5

4. Fast Wind

The moving distance of ths 537 ='~2 w~s23
is mede by turning the nui & 2+ T2 ousd 04
so that there is a clearance o z>feze 28 i
{2 mm) off the coupling. Wnzr ces—===7 e

Service-Adjustments

push bution the flat spring must liit oif the
high speed lever 0.008 In. {0.2 mm), The ilep &
on the pawl-for fast rewind must be adjusied
80 that the pawl lifts off the lower coupling
before resting against the rewind wheel. When
get to playback and recording the metal part
engagad into the interrupter should not touch
the guide lever.

5. Counter Drive

B%( adjusting the tension spring (3 the pressure
of the counter wheal! {counter bselt in place)
against the coupilng should be approx. 1 oz.
{25 to 35 grams} (@ (?neasured at the base pin).
Adjust the screw of the counter lever ® so
that the counter wheel has a maximum clear-
ance of 0.62 in. (0.5 mm) from the coupling.

6. Speed Wheals

Adlust the pressure of the 3<4 In. {8.5 cm)
wheel against the flywheel to 3154 to 114 oz,
{270 to 320 grams) (& and that of the 7'z in.
whael {i3 cm} to 14 to 1712 oz. (400 io 500

rams) (? measured at the hase pin. The ad-
Fustment Is made with the two screws at ihe
end of the swivel support.

Secure screws with lacquer afier each service
adjustment.

7. Maintenance

All rotating parts of the recorder run in self-
tubricating sintered bearings. When exchang-
ing sparg parts with sintered bearings, fubrl-
cate the shaft with a few drops of lubricant.
The pivot bearing undemeath the capstan shaft
s io be Jubricated with a soit grease capable
of holding its body whether hot or coid. Foer
lubricating gl other sliding parts uss ordinary
crezse.

A) Mécanique

1. Embrayages

l.a hauieur des plateaux porite-bobines sera
réglée en Intercalant des rondelles sous I'em-~
brayage. 81 le réglage est correct, la bande
goit défiler [ibrement entre les joues de la
bobine.

On dévisse le plateau pour ouvrir ['embrayage.
Le clip sur I'axe doit 8tre positionné de tele
gorte qu'il y ait un ]Ieu axial d'environ 0,3 mm.
Aprés remise en place du plateau, I'axe de
calul-cl doit &lre correctement centré. Aprés
seulement on serre les vis de fixation.

La iension de bande en position reproduction
du plateau de droite sera mesurés sur une
boblne vide (diamétre du noyau = B0 mm).
Relier un fil enrculé sur la tobing a un dyna-
mometre. Si I'embrayage est en bon étai, la
tension doit &tre de I'ordre de 30 &2 50 g (.

2. Guidage de 1a bande et pression

Le cabestan, le galet €3 prsssion ainst que
les t8tes et les guides deivent &fre verticaux.
Les suriaces de guidega de 12 hande horizon-
tales doivent &éire lelies que le eiilement de
la bande se fasse correciement La plagustie
en Mu-meia! goit atre anpliquse contre la
tete en position esnregisizamat € lecture.
Accrocher le ressort sur I'eimant ce pression
@ dans la dsuxidme enseche. RBegler ensuiie
a l'alde de la vis d'ajusiage (¢ t'zimant en
position de travail {altiré), ds stas qu’on ob-
serve un ecart d'environ 0,3 mim entre ievier
entrainement.

La tension de la bande est mesurie & Fexiré-
mité d'une bande su moyen c'un dynemo-
meire en suivant lentement 12 bands danrs son
déplacement. Cette tenslon doil £ire d2 'ordre
de 400 & 500 g 3 en position repreducton et
enregistrementi. La tension sur i2 bancs se
regie A I'aide de la vis d‘ajusta?s- & & gauche
du galet de pression. Lorsque {'aimant zttire,

le lavier de pression doii bwis: =3¢ son ex-
tremiié contre le contact de kzrmiz 42 droite.
Sl le livier na bute pas, 11 convis~t 2 zcn:
cher le ressort dans [a trolsidms smoochs sur
I'aimant de presslion. Répéter dzs <2 cas [2
réglage ci-dassus.

Aprés le réglage de la tensicn ce ia bande,
regler un &cart d'environ 0,2 mm =mire 1'dtrier
dy gelet de pression et 'écrou P sur i2 vis de
régiage. Bloquer ensuiie I'écroi =i2c du ver-
nis.

i

")

3. Freins

Pour le réglage des freins en liegs, i} convient
de détendre les tiges de commande. L=s irsins
ne doivent pas colncer dans isur Fxelion.
Régier le ressort @ sur 1o frein de —z2nigme 2
ce que la force de freinage dans ‘2 ss cu
débobinage est d’'environ 350 g = Wasurer
avec un dynamomeétre accroché 2z §i[ snrauid
sur la bobine {¢ 60 mm) Alou:cir !z bsdine
vide par un poids pour cbtenir en fout 270 g.
Pour la mesure du plateau de gawv<hs, i"2ppa-
refl doit stra en marche, Regler & i'2ids des
écrous de réglage (@ sur les tiges dss dains
pour obtenir un écant des freins ds Pordre da
1 mm en position enregistrement cu lscturs,
Les freing doivant étre réglés de sorie qu'ils
s'gcartent avant que les galets g entrainement
touchent |es galsls Intermédiaires an marche
raplde, et avant que le galel cs pressicen
touche lo caboestan en position anrsgistremsnt
ou lecture.

4. Marche rapide

Le réglage du déplacement des galets d'en-
tratnement se fait par réglage ds Pécron <
sur fa tige de commands. Lorsgus {3 igushs
est enfoncée, le resont & lame sur is isvier da
marche rapide doit se soulever d'snviron 0.2
mm. Ajuster ['équerre sur la buide de ver-
rovillage de marche arriére rapides psur gus {a
butée s’écarte de 1a partie inférisurs de 'em-

Réglages de service

brayage avant que le galet de marche arriére
&3t appliqué. En position reproduction et en-
regisirement, la partie injectée sur le veroull-
izga ne doit pas toucher le levier de déviation.

5. Enlrainement du compteur

Régler le ressort de tension de sorte et & 1"aide
de la vis de reglage @ que la poulie du comp-
tsur, courrole en place, eppuie contre 1I'em=
brayage avec une force de 25 4 35 g @ (ms-
sure efiactuee sur ['axe)., Ajuster |'équerre
sur le levier de [a poulie que la poulle du
compteur ne peut s'écarter que de 0,5 mm
max. afin que la courroie ne saute pas fors
de vibraiions en cas de transport.

8. Galeis de vitesse

La pression du galet 9,5 cm/sec conire le
volant doit étre de 270 a 320 g (@, celle du
galet de 19 cm/sec de 400 & 500 g @ {(mé-
surée sur ['axe). La pression oblenue par les
ressorts a lames est ajustée aux deux exire-
mités des leviers.

Aprés chague réglage, protéger les vis a
i‘aide de vernts!

7. Entretien

Toulss les pariies rotatives ont des cous-
singls eutogrzisgeurs. En cas de remplace-
ment de piecas & coussinets, lubrifler aupara-
wend 'exe avec quelques gouties d'hulle spé-
cizl2. Pour le coussinet des guides de bande
&t g gsaiet 19 cmfsec, on utllise Calyso! WiK
803, pour tous les autres Taresso 47, Le cous-
sinet sous I'axe du cabestan sera lubrifié avec
Hypoid Viscobil 90. Pour la [ubrification de
toutes les autres parties, on utilise du BOX-
FETT <«normal= {producteur: Lusin-Weark, Nu-
remberg).



Service-Einstellungen

B) Elektrisch

Alle MeBwerte bezlehen sich auf eine Netz-
spannung von 220 V/50 Hz. Disa Funktion des
Gerates muB bei & 10% Netzspannungsadnde-
rung gewahrieistet sein. Es ist darauf zu ach-
ten, daB bel der Messung keine kapazitive
oder magnetische Fremdeinstreuung vorhan-
den ist. Alle Messungen miissen bei normaler
Betrlebstemperatur durchgefiihrt werden. Ge-
rét etwa 10 Minuten vorher einschalten.

1. Kopljustage

Lasch- und Tonkopf werden in der Hohe und
in der Neigung zum Band mit den Gewinde-
stiften vorn und hinten an der Justierplatte
eingestellt. Seltlich kann die Neigung mit der
flinken Schraube justiert werden. Bei richtiger
Einstellung stehen L&sch- und Tonkopf senk-
rechi. Der Lufispalt fiir Spur 1 steht beim
Loschkopf 0,1 mm Gber die obere Kante eines
in die Bandfithrung aingelegten Bandas hin-
aus. Der Tonkopfspali wird mit dem Justier-
band eingestellt. Justierband auflegen. RV an
Radio~Ausgang. Spur 3 (120 Hz bei 9,5 cm/s)
wledergeben. Beide Justierschrauben vorn und
binten gleichméBig drehen, bls RV Maximum
anzeigt. Kopf muB senkrecht zum Band stehen.
Spur 1 {9 kHz) wiedergeben und Tonkopf mit
linker Justierschraube auf Maximum am RV
einstellen, Beide Einstellungen wiederholen bis
keine Abwelchungen mehr aufireten. Justage
mit 9 kHz-Einstellung beenden.

TK 220-SH Nur Spur 1 — 9 kHz auf Maximum
stellen.

2. HF-Kopfstréme

Loschstrom und HF-Vormagnetisierung ca.
55 kHz. Die Kontrolle der HF-Strome erfolgt
indirekt durch Messen der Spannungsabfille
an den Kdpfen.

Um kapazitive Belastung zu vermeiden, wird
mit RV und Spannungsieiler 1 MOhm/A kOhm
gemessen; HF am Tonkopf 2 X 25 V; Ausschlag
am RV 2 X 256 mV.

TK 220-SH: HF am Tonkopf 2 x 23 V; Ausschlag
am RV 2 x 23 mV.

HF am Loschkopf 8 bis 12 V; Ausschlag am
RV 8 bis 12 mV,

TK 220-8H: HF am Ldschkopf 2 x 19 bis 25 V;
Ausschiag am RV bis 25 m

Eingesteilt wird bei Stereo. Spur 1 mit C 307,
Spur 8 mit C 308. (TK 220-SH: Spur 1 und 2}.

Zum Nachregeln bei zu niedriger Spannung
muB die Kapazitat erhoht und der Dranttrim-
mer hlerzu ausgewechselt werden.

3. Aussteuerung

Bandgeschwindigkeitsschalter auf 19 cm/ss,
Aussteuerungsregier P 101/102 voll auf, Tonge-
nerater 333 Hz an Eingang. Bricke {sieha
Schaltbild) entfernen und durch Widerstand
100 Ohm <+ 2% ersetzen, Aufnahme/Wieder-
gabeschalter auf ,Mikrofon“ bzw, ,Redio”
schaiten. Spur 1 dricken.

Eingangsspannungsbedarf bei einem Kopi-
strom mit 130 #A {= 13 mV an 100 Ohm) und
333 Hz:

TK 220-SH:

Eingangsspannungsbedarf bel einem Kopi-
strom von 220eA (22mV an 100 Ohm) und 333 Hz

Radio .
< 15 mV vor Queliwiderstand 100 XChm

Mikrofon
< 0,2 mV bel Qusllwiderstand 200 Ohm

Plaite
< 200 mV bei Queilwiderstand 1 MOhm

Bei 130 xA-Kopistrom EM 84a auf Volaussteus-
rung mit Regler P 801 (auf der Kopipiatie) ein-
stelien. Nach der Messung Bricke wieder
schlieBen.

TK 220 — SH: Bei 220uzA Kopfstrom

4. Volipegel, Klirrfaktior und Sidrabstand
Kopfe und Bandilihrung entmagnetisieren.

Tonband LGS 26 oder Scotch 150 auflegen.

333 Hz (Vollaussteuerung) bei 19 cm/s auf
Spur 1 und 3 {TK 220—SH: Spur 1 und 2) aui~
nehmen. RV an Radio-Ausgang mit Dioden-
kabel anschlie8en.

Aufnahme von Spur T und 3 nacheinander wie-
dergeben. Ausgangsspannung 2 800 mV auf
Spur 1 und 3. (TK 220-SH: Spur 1 und 2)

Abweichung zwlschen Spur 1 und 3 (TK 220-SH
Spur 1 und 2) maximal 2 dB. Klirrfakior Ki
< 5% je Kanal.

Wenn Kkelne K-Messung mogiich, mit Oszillo-
graf Kurvenform kontroflieren.

Bei zugedrehtem Eingangsregler (P 101/102)
Band [dschen. Stérabstand und Fremdspan-
nung mit RC-Hochpal 1,5 ms messen.

StGrabstand = 48 dB bezogen aui Vollpegel
3 Hz (1K 220 5C dB).

Prergdspannung < 3 mV bei Wiedergabe chne
Band. '

5. Wledergabepegel

Prifband (mit 333 Hz Vollspur/Nollpegel) auf-
legen. Stereo Wiedergabe 8,5 c¢m/s. Kanal |
und {1 mit RV am Ausgang messen, Mit P 107
Pegel von Kanal 1l auf g¢leichen West wie
Kanal | elnstellen.

6. Freguenzgang ,uber alles®

Tengeneraior: {Quellwiderstand 100 kOhm)

Eingang: Radio
Band: LGS 28 oder Scotch 150
Aufnahme: Eingangsspannung etwa 0,8 mV

vor Quellwiderstand 100 kChm
konstant ven 40 Hz bis 16 kHz

sandgeschwindigkelt:
12 und 9,5 cm/s

i@ cm/s 40 bis 20 000 Hz
9,5 cm/s 40 bis 16 000 Hz
Toleranz nach DIN 45 511

Wiedergabe:

7. Gleichiauf

1 omis & X 0,15%
8,5 ecm/s § + 0,25%

Wenn kein GlelchlaufmeBgerdt zur Verfilgung
steht, kann die Konirotle durch Aufnshmen
und Wiedergeben eines konstanten, relnen
500 Hz-Tones erfolgen. Gleichlauffehler werden
durch Schwankungen in der Tonhohe bei masig
lauter Wiedergabe hdrbar.

] gehorwertrichtig

8. Priifausriistung

NF-Rohrenveitmeter (bls 100 kHz)
Tongenerator 0 — 20 kHz

Justlerband 8 kHz und 833 HzMNollspur
Tonband LGS 26 oder Scoich 150
Federwaagen {Kontaktor Gr. Il und Gr. VI).
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BY Electrical

All the measurement readings are obtainad at
a malns voltage of 220 V /50 cfs. The tape
recorder must operate satisfactorily even when
subjected to mains voltage fluctuations of
+ 10%. Care must be taken during measure-
ments to avoid extranecus capacitive or mag-
netic stray coupling. All measurements must
be carried out at a normal operating tempe-
rature (aliow to warm up for 10 minutes before
making measuremenis).

1. Adjustment of Heads

The erase and rec./rep. heads can be adjusted
in height and angie from tape with the treaded
pins, front and rear, on the adjusting plate.
The angle can be adjusted sideways with the
ieft screw, With correct adjustment the erase
andrec./rep. heads are vertical. The air gap
for track 1 on the erase head Is 0.004 in. (0.1
mm) from the upper edge of a iape inserted
into the tape guide.

The gap of the heads is adjusted with an
adjusting tape. Insert the adjusting tape. Con-
nect a VTVM to radio output. Play back on
track 8 {120 cps. at 3% i. p. s). Turn both
adjustment screws in front and rear equell
until the VTVM indicates maximum. Play ba
on irack 1 {9 ke¢) and adjust the rec./rep. head
for maximum on VTVM with left adjustment
screw. Repeat both adjustments until varia-
tions disappear. Conclude adjustmeni with
9 ke setting.

TK 220-SH Track 1 at 9 Ko Maximum only.

2. Head currenis

The AF current at 1 Kc/e and at fuill input [evel
should be approximately 100 «A. The frequen-
cy of the erase current_and the HF bias is
approximately 55 Ke/s., The HF currents are
checked Indirectly by measuring the voltage
drops across the heads.

In order to avoid any capacitive load, the meas-
urements should be made with a VTVM and
a voltage divider of 1 M-Ohm to 1 K-Ohm.
The HF voltage across the rec./rep. head
should equal 2x 25 V; VTVM reading 2x 25 mV

{TK 220—-SH 2 x 23 V; VTVM reading 2x 23 mV.

The HF voltage across the erase head should
aquzl 8.tc 12 V; VIVM reading to 12 mV.

(TK 2’"2]0 — SH 2x 19 to 25 V; VIVM reading 1o
25 m

On track 1 adjusiment should be carried out
by means of C 307 and on track 3 by means of
C 308. {TK 220-SH: track 1 and 2).

If re-alignment is necessary owing to the voli-
ago being too low, the capacity must be in-
creased. For this, the wire trimmer must be
reptaced by a suitabla ons,

3. Recording Leva] Control

Set speed switch to 71/z i. p. 8., recording level
control P 1611102 to maximum, audio generaior
Input at 333 cps. Remove bridge (see wirlng
diagram) and veplace by resistor 100 ohm
+ 20, Set record/piayback swiich to “micro-
phone* or “radlo’. Press track 1 button.

Input veltage requlrements for a head current
of 130 micro amps. (equal to 13 mv on 100
chms) and 333 cps. 220 — SH 220 micro
amps. equal to 22mV on 1000hms and 333cps.)
Radio

< 15 mv with input Impedance of 100 k ohms
Microphone

< 0.2 mv at an Impedance of 200 ohms

Phono

< 200 mv at an input impedance of 1 meg ohm
Sst EM 84a to maximum modulation with con-
tro! P 801 (on the head plate) at 130 micro
amps. head current.

Remove the 100 ohm resisior and close bridge
after measurement.

(TK 220 — SH: 220 zA head current)

£, Maximum Level], Molse Faclor and Signal-
to-Noise Ratio

Demagnetize head zand iape gulde.

Insert LGS 26 or Scotch 150 test 1aps.
Record 333 cps (maximum recording level) at
72 i. p. s. on tracks 1 and 8 (TK 220 — SH: 1
and 2). Connect VIVM i¢ radio output with
shiglded cable.

Play back recording irom iracks 1 and 3 (TK
290’ — SH: { and 2}, one aiter the other. Out-
put voltage = 800 mv for iracks 1 and 8.
Differance bstween tracks 1 and 3 nol more

than 2 db. Nolse factor Ks £ 5% per channel.
When no noise factor measurement s pos-

sible, monitor wave shapes with an oscillo-
scope. With input control P 101/102 turned
down, erase tape.

Measure signal-to-nolse ratio and noise voli-
age with an RC-high-pass filter of 1.5 msec.
time constant,

Signal-to-noise ratio = 48 db at 333 cps (TK
226 — SH = 50 db at 333 c¢ps.) and maximum
recording level. Noise voltage £ 2 mv in
playback position without taps.

5. Playback Level
[nsert test tape {with 333 cps. full frack, full
Isvel). Playback in sterso at 3-*4 i. p. s. Meas-
ure channele | and Il at ouipui with VTVM.
Set ievel of channe! !l equal to that of chan-
nel | with P 107.

6. Overall Frequency Response

Audio generator (input Impadance 100 k ohms)
Input:

radio
Tape: LGS 26 or Scotch 150
Record: input voliage about 0.8 mv for
input lmpedance of 100 k ohms,
constant from 40 cps. to 16 k.
Tape speed: 74 and 3 - ¥4 1. p. s.
Playback: 72 L. p.s. 406 cps. to 20 ke
3-34i.p.s. 4B cpsfo 16 ke

7. Wow and Flutter
Thips. & = 8.15% {not detec-
8- l.p.s. £ = B.2Z5%% iabie by ear)
When no flutter measuring equipment is avail-
able, the measurement may bz done by re-
c:ordln[gl and playlng hack a 50X cycies test

tone, Flutter will be audible during playback
as a variation of the ion=.

8. Test Equipment

VTVM (frequency up {o 190 ke

Audlio signal generaior §-20 X¢

Test tape, 9 ke/120 cps. and 330 ¢ps. full rack
Tape, LGS 26 or Scotch 130

Spring scale, /2 10 20 oz.



B} Electrique

Toutes ies vafaurs €3 mesure se référent & une
iension sedtear ds 223 ¥ / &) Hz, Le fonctlon-
nement ds 'apparsil doit &tre corrsct avec
+ 10% de !z iensicon rominale. Veiller 4 ce
gu'i! n'y &t pss da cemposantes parasites
capecidves our incuctivas lors des mesurses.

Toutes irs mesurss doivent s'effectfser a ia.

lemperaivre normais dg fonclichnement. Falre
fonctionnar I'appereil pandant 10 minutes avant
ia mesuss,

1. Ajuslage des téles

L.e réglage des téies an hauteur et sn Inclinal-
son s'eifactue par d=3 vis a ['avant et Iarriére
de la plagus d'sjusizge. Les entrefers doivent
etro verticaux iorsgus f2 régfage est correct.
Linclinaisorn dars i3 s=ns de la bande se
régle per la vis de zzuchs. L'sntrefer de ia
téte d'effacemsnt soar la pisiz 1 dépase le
bord supérieur ce ]z bande de 0,9 mm. Le ré-

lage de I'enireisr ca iz t&te d'enregistrement/
eciure serz zu&i€ 2 Vajds d'une bande éAta-
lon. Mettra (& bane Etalen en place. Brancher
voitmatra glsstroniGue a la sortie radio. Re-
roduire pists 3 {123 Hz & 9,5 cm/sec). Tournesr
es deux vis d'zjustage avant et arriére d'une
fagon ideniique pour obtenir Is maximum de
tension sur ke vollmétre 2 fampe. La téte doit
étre verticale par rapport 4 la bande. Repro-
duire la plste 1 (8 kH2) et régler Ja téie au
maximum par {2 vls de gauche, Répéter les
deux réglages jusqu'a ¢a que |I'on ne con-
state plus de difiérences enfre les deux pistas.
Le réglage se lermine par P'ajustage 3 9 kHz.
TK 220-SH Lz piste 1 adjuster sur 9 kHz
maximam.

2. Courants HF dans les tétes

Courant d'elzcement et de prémagnétisation
snvlron 55 XHz. L& contrdoie des courants
s’'eifectue par une mesure directe des chutes
de tansions aux bornes des tétes.

Afin d'éviter des charges capacitlves, on tra-
valile avec un volimetre élactroniaue ot divi-
seur de tension 1 M@ 7 1 kQ.

HF da la tote d'enregisirement/lectura: 2x 25 V,
deviation sur le volimétre 2x25 my

TK 220-SH ox 23 ¥
daviation sur {a veltmeéire 2x 23 mY

HF de la i&te d'efiacement: 8 & 12 V, déviation
sur ie voltmetre: 8 4 12 mV TK 220-SH: HF de
la i6te d'effacement: 2X 19 3 25V, dsviation
sur e voltmétre a 25 mV,

Réglage en position stéréo. Zi=t= i1: O 907,
piste 3: C 308. (TK 220-SH piste 1 22 2).
Pour le réglage en cas g°uzm courant irop

faible, il coavient d'augentar iz capacité s&n
remplagant le trimmer 2 i,

3. Nlveau a ['enregistrement

Position 19 cm/sec. Réglage = niveay P 101/
102 entierement ouvert GE=S:==zur BF sur
333 Hz a l'entrés. Supprimsr ‘& pond (volr
schema) et rempiacer par rosistz=ce 100 ohm
L 2%, Commutateur samsg’ster—smtisciure an
pesition micre ou radio. =3 L. Four un cou-
rant de f(a {éte de 130u& f= -2 mV sur 100
ohmn) et 333 Hz, TK 28 — 8% = 2C A (= 22
émt‘»' sur 100 Ohm) la semsidi g “'snirée doit
re:

Radto

£ 15 mV avani résistance <z scorecs 100 k@
Micro

< 0,2 mV avec réslstance Z
Disque

5 200 mV avec résistance g2 amiros 1 MR
Régler I'Indlcateur EM 84z 2 ['zidz de P 801
(sur la plaguette des tétes) pour indication de

niveal maximum pour ust oUreaE dans la

téte de 130 pA. Aprés ia mescr2, réfablir le
pont. {TK 220 -~ SH 220 uA}

23or~ae 200 ohm

sh

4. Igivptau max., distorsion et repport signai/
¢}

Désalmanter les tates el Jes guides de bande,
Metire en place bande LGS 23 a2 Sceich 150.
Enregistrer une fréquence da 233 Hz {niveau
max.%I A 19 om/sec sur [es pist=s 3 =% 2. Bren-
cher voltmeétre électronique 2 la stz r=2io 2
I'zide d’un cable BF,

Reprodulre I'une aprés |"autre i{gs rizfes 1 =f
Tension da sortie pistes 1 €t 3 = 3% =Y.
Tolérances entre pistes 1 st 2 =

{TK 220-SH pistes 1 et 2).

Distorision harmoniqus 8 £ 5% czr censl.

Si i{a mesure de la distorsion n'est pes oos-
slble, proceder au contrdle gz Iz lension
sortie a Valde d'un oscillogrephe.

Effacer la bande, le réglaga ¢'senalrse <izal
fermé (P 101102), Mesurer e r=ppor signels
bruit &t [a tension de bruit a i'zide d’un silire

H

. passehaut R/C, constante de temps 1.5 misec.

Ecart entre signal do bruit et sfonal 333 Hz 2
niveau max, = 50 dB,

Réglages de service

Tenslon parasite 5 8 mV en position rspro-
duction gans bande. 3

5. Niveau & la reproduction

Metire en place bande étalon (333 Hz, pleine

piste, niveau max.). Reproducilon stéréo 2
2,5 cmfsac. Mesurer canal | &t !l avec vol-

meire alectronique a ia sortie.

Ajuster le nlveau de sortle du canal Il svee

P 107 pour obtenlr fa méme valeur que daas
le canzl L.

6. ?ande de fréquences enregistrement/lec-
ure

Générateur BF: Résistance [nterne 100 k&

Entrée: Radio
Bande: LGS 26 ou Scoich 150
Enreglstrement:
Tenslon d'entrée snv. 6,8 mV
_avant 100 k&2 iension constante
de 40 3 16 000 Hz.
Yitesses: 19 Bt 9,5 cm/sec.

HAeproduction: 19 cm/ssc: 40 & 20000 Hz
8.5 cm/sec: 40 & 16 000 Hz
Tolérances sulvant DIN 45 511

7. Régularité du défilement

19 cm/sec < 0,15% Esulvant courbe de
8.5 cm/esc 0,25%s ‘oreille)

§i aucun apparell pour le conirble de la ré-
guiarie de défliement n'existe, on peut con-
irslar en enregistrant et en reprodulsant une
fréquence gsinusoidale de 50¢ Hz.

Dag variations de la vitesse sont audlibles 3
puissance réduite.

8. Apparails de mesure

Génerateyr BF 0 3 20 kHz

Yoitmetrs électronique {Jusqu’a 100 kHz)
Bande stalon 8 kHz et 333 Hz pleine piste
Rande LGS 26 gu Scoich 150
Dynamometres Coniaklor Gr. [[ et Gr. VI).

Q

tirke Kupplung

Schwungscheibe

Zwischenrad
Hir Rucklauf

Zwischenrad
fir Vortauf

o5

ﬂ

Motor

95cmis ./

Andruckrofle

TK220/¥SQ 352

. 19cmis

Prinzip des Laufwerks

()
Q

rechte Kupplung

e

Zahlwer




Zubeho6r

Dynamisches Mikrofon:
Frequenzbereich:
Richtcharakteristik:
fmpedanz:

Dynamischeg Richitmikrofon:
Frequenzbereich:
Richtcharalteristik:
Impedanz:

Dynamisches Sierso-
Mikrofon:

Frequenzberelch:
Richtcharakteristik:

hel gekoppslitem System:
Basiswinkel:
(mpedanz:

Mlkrofonveriangerungskabel:
Lange:
L.ange:
Mikrofonverlangerungskabel:

Magnetischer Stereo-Ohrhérer:

Frequenzbereich je System:
PostanschiuBgiied:

FuBschalter:

Accessories

Acessoires

S — D7/200

100 Hz — 10000 Hz
kugelformig

200 @

S-P 11/200B

80 Hz — 12000 Hz
Niere

200 R
mlt Sprache-Musikschalter

D 777200

“fGr Intensitais- und AB-Stereofonie

oder als Mono-Mikrofon
50 Hz — 15000 Hz

Stereo: Doppel-Niere
Mono: Niere

Breitniere
von 600 — 1800 einsisibar
2009 je System

VK 2 fiir Mono-Mikrofone
5m

VK 2 S {ir Stereo-Mikrofone
Sm

HZS 15
200 Hz — 5000 Hz

PAGAZ 188 z. AnschluB des Sabafon
an Telefon

FSch 3
fir Sabafon mit Start/Stop -~ und
Schnelistop-Schalter

Dynamic microphone:
Frequency ranga:
Characteristic:
Impedance:

Dynamic directional
microphons;

Frequency range:
Characteristic:
Impedance:

Dynamic-Stereo-microphone:

Frequency range:
Characteristic:

Base angie:
impedance:

Extension lead:

Extension lead:

Magnetic-headphones:

Frequency range each system:

Telephone adapter:

Foot switch:

— ¥ e

S — D7/200

100 /s — 10000 ¢/s
spherical

200 ochms

S—D 15200 B

80 ¢/s — 12000 c¢fs
reniform

200 ohms

with music-veice-switch
D 77:200

for intensity — or A-B-Stereophony or
as a monpaural microphone

80 ¢/8 — 15000 c/=

Stereo: double-reniform
Mono: reniform

60C - 1800

200 ohms per system

YK 2 for manaural microphones
16,5 it long

VK 2 § for stereo-mlicrophones
16,5 ft long

HZS 15

200 c/s — 5000 cfs

PAGAZ 188 by means of which the

Sabafon ¢can bg connected to the
teiephone.

with Start/Stop — and temporary-stop

Microphone dynamique:
Gamme de fréquence:
Caracieristique:
Iimpedance:

Microphene dynamique:
Gamme de fréquence:
Caractéristique:
Impédance:

Touche:

Microphone dynamique
stéréophonique:

Gamme de fréquence:
Caractéristiques:

Pour Systéme accouplés:
Anole de base:
Impedance:

Cable rallonge:

Longueur:

S —D 7/200

100 cf/s — 10000 ¢/s
spherique

200 @

S —D 11/200 B

80 ¢fs — 12000 cfs
Reniforme

200 2
Parole/Musique

D 777280

pour intensité et AB stéréophonique
ainsi que comme microphone mono-
phonique

50 c/s — 15000 c/s

Stéréo Double-reniforme

Mono reniforme

Cardoide étalge

Réglable de 60° — 1800

200 2 par systéme

pour microphons VK 2

pour microphone monophonique
5m

-4

3m{azit. | |

[s-D7/200}

’ e e —————— L _i 3
M/ 3m/ezi |
i | —+
[ F) L. |
< L___.J 1
i S
— 4’"
E-DHDGOB
links \Qt‘E“"J LEFTIASOYE l.-l J
p._ -:.c.'ec"'~
®
_((5 3
02
) <
2 — 2reit(om Sag)
i rechis (unten) RIGHT (BELOW)
- | 077/2
Stecker/ =13 Ficme Kupplung /CONNECTOR /Prise
e H I
3 e f—s i_ —=—3
l ] [T S ST —"I' [
. : SV ALTAL
7 ——
|
| |
S I
3554 002 000 3554 Q03 Q00T
VK2
Stecker/ PLUG / Fiche Kupplung/ CONNECTOR fPrise
§fne 1 o —Xks
/'-‘?-1'___—-‘“"‘—‘—_'—'—"‘ p
4 {4
3.;._I _}_,_,__________ir_\ l_(3
2.1._ } Smi 15,41t > L {z
= __ f_____—-—_;(_ 1
3554 005 00D 3554 006 00
. °I VK2-5 l
=
H 20000/800Hz [ @
| max.25m
Stecker
15m/4 90 PLUG!Fiche
&3 3556 062 000
—I 2000£1/800Hz
—I max. 25mW
| Hzs1s
| =
0,022.u 100k 0,05A
F )—L
Klempleasteh ERMINAL 390[] “
F’J E' Berrete S pinces
|| 00220 100k | 0054
H _”_: [ e .1""'.
| — iPAGAZ108I
L S S
|
l Start- -ST0P
Stecker/ PLUG /Fiche I mmh‘* ~arret
5882 500 006
| Schnellstop-
[ QUICK STOP
| arr'e;!-ropia‘e
1,8m/ s,9¢ ol r
mi Sk FSch3

Cable rallonge:

Longunur

couteur stéréophonique
_.y..ar“lque

Gamme de fréquence par

pour microphone VK 2S5
pour microphong stéréophonique

5m
HZS 15

200 c/s ~ 5000 c/s
PAGAZ 108 pour brancher. un Sabafon
a4 un téléphone

FSch 3
pour Sabafon avec touche Marche/
Arrét et touche Arrét temporaire



Ersatzteil-Lageplan - Layout of Spare Parts - Disposition des éléments

TK220/¥50209
Deckel komplett
6270 917 001
Schiof
6270 QT ZZI:
Drebknopf
6270 411 004
Abdeckkappe
6270 423 003

Polsler

§270 900 524

Drebknopi
6270 411 ©D4

270 407 004

Knopf, links
8

Knopf, rechts
6270 406 004

Lichltfilier
8270 400 444

fur TK 220-S
Abdeckplalie
6270 420 QO
fur TK220-SH
8273 4N 001

Kretszsehlilzschraube
2122 065 000

fur TK220- US
6271 410 0D
fur TK 220-5GN
6272 402 001 i
L Spezialschraube
fir TK 230-S 6270 400 155

6276 420 001

Lautsprecher - Abdichtung
6270 800 513

Gummiputfer

6070 900 365
Distanzhulse ; /l';‘i
2822 036 Q0D 97
u//fff:
e e A
L T TR o '/yi
. s 1777
Gummifub f%?lf-
6070 900 335 ) fir TK220-US
g 6271 902 001
U-Scheibe fur TK220-5
2202 321 032 [ = Gehduse -Unlerteil komplelt

6270 903 (01

tur TK 230-5, mit Lautsprecher
6274 900 001

Spezizl-JymZarschrause M4
2158 % ITZ

Bodenabdeckung
6270 907 002

Grifs

270 3L T

% Linsensenkschraube M3x3
: 2103 042 009



Ersatzteil-Lageplan -

Layout of Spare Parts - Disposition des elements

A,
mlenkhebel é \
6270 619 04 . {OUAS

Sperrhebel
€270 100 664

Zugteder
6083 200 034

nsteliregler P107
3373 053 000

Sohisbeschaltar 52017751 /

6270 200 453

6070 140 004

Hebel

Hebe! fUr Riemanscheibe

- bertrg
6270 Scl;% Q0%

Raslieder
62720 100 B93

5884 200 004

i

Geschwindigkeitsschalter ,komplett
6270 615 004

Zahtwerk , komplell
0270

150 004

Regler ,rechis P101/2/5/6

6270

00 014

Schisbeschalter 5104

.........

<
‘
il
—-‘
-
— ]
-

Dreikanirlemen

Blaitiedar

65070

6270 144 004 6289 600 024
Drehfeder Flachrdemen 50Hz
5285 300 % 6283 600 064

Hebel mit Rad

Schiebegchalter S2017251
6270 200 453

6270 200 444

Yierkantriemen
6289 600 324

Umienkrotla ,rechis

140 Q04 8270 154 {04
Mitnelimerhebel
E / 6270 145 Q04
|

6270 139 004 filr 6042 6270 13€ 004
6289 E00 014
Riemenschelbe, komplet Rad
6270 147 004 ! L \ > e 8 6283 707 004
. M 2520 O
Rad - 7
6289 702 OD4 —— Qi O e = O . remsieder  rechts
& == : 2 263 300 104
Y b n C
Schubslange D) @
6270 100 535 O B EO o -
@ y Bremshehel
%mks = @ 6270 149 004
; ; ‘ @ | . _Zugfeder _____
Bremsh — oo H Oy 6249 200 084
6270 149 004 = \ .
- o 2 & . ___Stitze
gz_r%nssitzc:nggégnks o) ,{}-;___ pr— o 6270 100 594
F\: 2)
i { S aatef (7) ey ¥ )
H o~ %oig ) ’ O Bremsstanige, rechls
T T O o ) e 6270 120 00 -
Noehrmar Vorgeleqe fur Zdhiwerk
6270 148 004 20 © o ® S §210 125 004
>4 : =\=
Federsalz S101 3| B ey o 4 ggggﬂ%?gnw ;
5884 200 004 - il —_—
> A oRL (0] | — et \ @ \°
Sprache-Musikscholter komal, = 3%;5?\ @— ) Zugfeder
6270 146 004 0 Wi\ G o 2372 026 005
P / / =N i - 9
Knopf PAC = R Federsaiz
6270 100 684 S s N Tl oA 6085 000 004
Eunkﬁcmsxhultez‘ ,montieri L
270 118 003 ‘s
edersatz 51 Stiitzplalte gerbuchse \ te
et 16 5865 300 004 €270 100 945 6070 114 004 Eesller, fechis PI012/5/0
ersa ?
6284 1300 004 Halter fir Maglsches - Band | Mitnehmer Zdhlwerk, komplett
6270 119 004 ‘ B270 148 004 6270 150 004 101 _G-Mganet, komglett
Zugieder 6280 000 0O
6089 200 034 Yorhubhebel Schubstange | Kng ¥ )
§270 133 Q04 6270 100 534 5270 - 100 67



Ersatzteil-Lageplan - Layout of Spare Parts . Disposition des éléments

TK220/YS0 207
) ___Deckplatle

6270 324 (04

Buchsenzierblech O O O Fihrungsilansch fi
§27¢ 700 1 . e ur TK220-SH
23 T T O O £072 300 Qi4 6273 313 004
fir TK220-1)S
6271 J13 004

Lautsprachersuchse

3556 061 00O fir TH230 -5
./ o 62% 24 004

5pof. Normbuchse O .
3554 084 000 Noval - REbrenfassung. Sicherungsschale
3536 0z2 OO0 §270 323 004
fdr TK220-US
5271 312 904
federsalz Netzschalter
B8B4 100 004 6270 300 223 Sicherng 301 (T0.4A)
3505 051 000
X ) Sicherung 302 {T0.8A)
3505 Q54 000
Q ¢ o
Rastrolle 1 W C— ‘ (s Sicherung 303 {T0.6A)
6270 600 325 e Q 9505 053 000
O)| . . O
) Druckscheibe mit Nelztrato {Tr 301}
Réhrenhalier D Juslierschraube E270 310 003
2974 027 000 6270 156 004
S, | fiir TK220-US .
6271 310 003
Liitsenleiste ® (= e ®
3573 037 Q00 — .
@ li— 2285 €07 000 L [ \— Stitzpurkd
— | — 3573 003 000
Ausgangsitberirager - . = e Abschaltrel
(a L~ () | wee—21y /1 § i
5630 265 004 , . = " 5081 000 O3
fir TK 220-US '
55;0 266 004 4 l Gleichrichier B30 _£600
AN 3516 043 000
flir TK220 S6U.230-5 il JI
6390 211 004 : S A —Lautgprecher
= B838 160 003

‘ | A
o 4 ‘ - SR fiie TH230-5 (im Koffer)
Schwungscheibe mit il N\ 627% 500 143
Torwelle \ !l] s I Elf" ‘3"41

6270 108 004 I 1ARD | Y A _Ji N Rohrenhalier

&) o o o L 29% 018 004
0O jo ’
Ltdsenleiste ﬁ o e Yy 3 2 HF ~ Generclorspule
3573 038 000 - j]’ - S o 6270 312 004
: —— fir TK 220-SH
Réhrenhatter EERER RS AT TASERRL] | (O sz (D : ® 6273 308 D04
297 017 004 . )
l oo S ¢ e TK220-UUS
Purchfiihrunassluizpunkl 6271 315 004
/71 003 004 O O O
OO Ohd e
Schiebeschaller Lagerbigel ORONS ORONS P103#_Regler{(inks)
6270 .200 453 6270 158 004 On0 0nO 6270 200 S04
Abschirmzylinder / / Glejchrichter B250 C100
587 200 104 olockondensctos 3516 039 000
3135 008 000 :
fr_GoMz Abschirmong ..

3138 008 Q00 6070 200 ©84



Ersatzteil-Lageplan

Layout of Spare Parts

Disposition des éléments

Kopftragerplatie, kompleit

6270 800 003 - .
. Andradceder
fir TK220-SH 6270 606 DO4
6273 800 GO0
Rolten -Andruckhebet
Rotlen-Andruckhebe!, komplett J 5270 810 004
€270 812 Q0
Andruckrolle, vormonbert
. 6270 3231 064
Druckfeder
\ 6288 100 064
Zytinderschraube M17 x 22 Rohrnlal
2110 012 000 2276 17 000

Vie:spur-l.oschkdpf %p =L oschkopt
6270 819 004 80? 004

Unterlaqe fur TK220-SH
5870 8Q0 204 6273 HB00 Q64

Ansatzschraube
5870 B0C 145

Drucktader
5889 100 005

Gewindestitt

2151 043 00D

Justierplatie fir TK220-SH

5670 800 034 62723 B8LD 054

Bangilibning
6270 900 234

8andfilhbrungsbolzen

6270 800 134

Bandfilwungstriiger
6270 802 QU4

o

Lugfeder

5885 200 114

2 70 800 245 \‘ B
Bandrejnigungsihebel .

6270 804 004

Spannring
5875 800 455

Bandfiihrungsmolle
6270 814 004

Gummischeibe
2923 Q05 005

Endkontuki , Tinks
6070 802 004

Bandauflage
6270 600 064

P A0l
6070 800

Gummischelbe . .
2923 005 005

12

.......

H 21%0 009 000

PP " ugteder

A 5889 100 074
Renpfng_
6270 800 465

Zugfeder
§289 200 Q64

Druckfedér
§289 W0 084

Ansatrschraube
G270 300 385

Abschirmhaube |
S8/0 600 424

Zwischenabschirmung,
B870 800 434

Halbspur -Tonkopf , Vierspur— Tonkopt
6273 805 004 €270 818 onsg"'

Deckel
5870 800 444

" Gewindastift
2151 041 o00¢

9670 800 145

Pruckieder

5889 100 055
Jusiierplatte

8870 BCO 024
Zylingerschraube M) 7x45

: Sandschieuderhebal
?; PR 4 6270 833 004

Sandfuhrungsbolzen
6270 Q00 134

Bandfuhrungstriger
6270 830 0OD4

Span

6875 800 505

Z ge....
5875 800 S05

Guinmischeibe

2923 005 DOS

andfiihrungsrolle -
6270 814 004

u :
2923 005 005

Bandtithrungs « Unterteil
8270 413 004

Endkonlakt, rechls
6070 BO1 DO4

Anschlag_

/ 6070 800 355




Ersatzteil-Lageplan - Layout of Spare Parts - Disposition des éleménts

‘Segment
6270 605 004

Hebel mif Blattfeder
6270 604 004 N

Greifring 4
2214 025 000

Loufrad 95cm/s
6283 704 004

éi Greifring_ Zmm
2214 025 000

@ 05  Wippe, kamplett  /
8070 622 004

oof O Laufrad 19cm/s
w445 6289 709 004

Gummischeibe fmm

Wippe
6270 621 Q04 F

Federsatz S106
©2B4 100 004

Gurmmischeibe 05rmm
2923018 DOS

Montageplaite
6270 607 003

Riemenscheibe 50Hz
6270 612 004

1 Riemenscheibe 60Hz
6271 601 004

Motor, ohne Gelriebe
6270 600 703

Démpfungsring,
6270 100 955

Pteiler
6270 100 435

Motorplalle
- 6270 100 283

Motor mit Getriebe
6270 600 002

fir TK220-~US:
6271 600 000

Kupplung,rechts

Bandteller
6270 100 603

Greifring
2214 025 Q00

Gummischeibe
2923 018 Q0%

Kupplungs -Oberteil
6270 107 004

Kupplungs - Unterteil

I I
6270 103 004
—

Gummischeibe
2923 018 005

| Lagerbolzen

Q / 6270 101 004

i U-Scheibe nach Bedarf

? 2203 336 000

Kupplung,links
d-ih Bandteller
< o ‘"T 6270 100 603
Greifring
2214 025 000

Gummischejbe
2923 018 Q05

Kupplungs - Oberteil
6270 105 004

Kupplungs-Unterieil
6270 130 004

Sperre
6270 132 004

@ Zugteder
ﬁ/‘szag 200 094

Gummischeibe_
& 2923 018 005

Lagerbalzen
%\ 6270 101 Q04

U-Scheibe nach Bedarf

2203 336 000

13



Ersatzteil-Lageplan - Layout of Spare Parts - Disposition des éléments

Tastensatz  Komplett
6270 500 000

fiir TK220 - SH
6273 500 000

far TK230-5
6274 500 000

Druckieder
6285 100

04

Zugfeder
2972 005 Q05

Taslenknopf, Aufnahmesperre /

8270 544 004

Tastenknopf, Rucklauf

6270 538 Q04

Federleiste 6B-fach

6270 SC0 824

Zugfeder _
6283 200 (34

Federgahel

6270 514 004

Zugfeder

6238 200 024

Kontaktschieber

8270 525 OD&

Zugteder
2972 024 005

Schieberfilhtung_hinten /rechis

1 fur TK220-~SH
§273 b5i1 004

Tastenknopf , Stop

6270 543 004

) ]
.
.
|

o ET L

4]
] LN
1

1

]

J

o

Tostenknopf 3-4

fur TK 230 -5 §270 54
6274 504 004 2 fur TK
6273 51

Konicxischieber
6270 320 L2

1 004

220 - SH
2 004

TKZ2G6/ V50 201
ey )
3 A T
A T2 D (=)
= = — .
T . Lo D I o
o é-' 3 =
= /4 — l— e ) Pl S ~| Druckfeder
\ i = 6283 100 Q14
5l l
H! s
L — flr il 1 g
] ~il] 1-2 | o 3-4 « 0 e
L \ : A=
: \ Y
— — \'l_
Lp o S T ¢ _0 P \ =ryl
\ll |
i \ astenknopf , Schnelistop
Tastenknopf 1-2 \ \ Segieme-cat, Suord 6270 545 004
6270 540 004 \ %52.: T- e

Tastenknopf Voriguf

6270 53 004

Schallersatz, komplett
6270 523 Q03

Federleiste 3 fach

hieberfuhrung _vere/links

500 &64 /

Schieberfithrung vorn/rec

6270 500 834

Zugfeder

6270 302 575

/

6270 500 595

Blattfeder

6270 300 744

14

5288 200 O

Zugfeder

- ——

2572 024

s
i~

6289 200 034

Konfakischieber

6270 525 004

Federsafz 1R

F@%\\_

5884 S00 Q04

Schualtklinke
6270 ED0 BOS

Zugfeder

6289 200 024

Blatlfeder

6270 500 754

Schieberiihrung _hinten /links

6270 500 584

Bialifeder
§270 500 744



Ersatzieilliste

Teil Fu :n Best.-Ni.
Enizerrer
Schiebeschalter 2 Umschaltkontakte 6270 200 444
Schisbeschalter 8 Umschaltkontakte 6270 200 453
L.5tosenleiste 7-fach 8573 038 000
Durchitihrungsstitzpunkt 3571 003 004
Abschirmzylinder 5874 200 104
Rohrenhaltar fiir ECC 83 2974 017 004
Abschirmung 8070 200 064
FuB vorn, rechis 6270 201 004
FuB » links 6270 202 004
Schalithebel rechts 6072 516 004
\ tinks 6072 517 004
Netziell, Endstufe und HF-Generator
Sicherungsschale 6270 323 004
Dackplaite 6270 924 004
Netzkabsl mii Stecker 6270 335 004
Rohrenhaiter fur EC 92 2974 018 004
Netzschalier 6270 300 223
Loidsenleisia 5-fach 3573 037 000
Statzpunkt 3-fach 3573 003 000
Rohrenhaiter fir ELL 80 2974 027 000
Kopitragerpiatte
Kopfiragerplatte komplett 6270 BOO 003
Endkontakt IOChHS G070 801 004
- links 6070 802 004
Bandflthrungsralis 6270 814 D04
Unterteii-Bzandfihrung 6270 813 004
mit Achse 1
Gummischeibe {0r Bandflihrungsrolle 2823 005 005
Zwlschentage j 5875 800 505
Spannring 5875 800 455
Bandauflage 5270 800 064
Abschirmhaube 5870 6800 424
Zwischenabschirmung 5870 80D 434
Deckel filr Tonkopi 5870 800 444
Justierplatie f 5870 800 024
Zylinderschrauhe M 1,7x4,5 2114 009 000
Justierplatte 5870 800 034
Unterlags } far Loschkopf 5870 800 204
Zylinderschraube M 1,7x22 2110 D12 006
Gewindestift 2151 041 000
Druckfeder ] fir Ton/Loschkopf 5889 100 055
Ansatzschrauba 5870 800 145
Bandreinigungshebel 6270 804 004
Zugfader wr Bandreiniger 5889 200 114
Bandflhrung Kunststoif 6270 800 234
BandfGhringsbolzen 6270 £00 134
BandfGhrungstrdgar Mitte 6270 807 004
- rechis 6270 830 004
Bandschleuderkebel 6270 833 004
Spannring fir Bandschleuder 68270 800 465
Zugfeder " " 5889 200 074
Rollen~Andruckhebel kompl. 6279 812 004
” ohne Andruckrolle 6270 810 004
Andruckrolle vormontisrt 6270 823 004
Druckfedsr 6289 100 064
Rohrniet 2278 117 000
Ansatzschraube 6270 800 &85
Andrucideder mit Mu-Metall 6270 806 004
Anschiag Kunststoff 6070 800 358
Motor und Getriebe
Motor xompi, mit Getricbe 6270 600 002
Moior ohne Gelriebe 6270 600 703
Riemenscheibs 50 Hz 5270 612 004
., &) Hz §271 001 004
Montagepiatte genietel 6270 607 003
Hebet mit Blattfeder 6270 604 004
Segment 6270 605 Q04
Wippe ofine Laufrader 6270 621 004
. mit Laufracer 6270 622 004
Laufrad 19 &m's 62393 709 004
. 25 cm.s 6233 704 004
Federsaiz 2 R-Korigkis 6284 100 004
Gummischeibe 3.3 mm 2923 0ri8 005
" Tmm 2923 019 005
Sicherungsschelbe » 2211 020 0G0
Greifring 4 MRl 2214 025 000
Pfeiler far Moterbefestigung 6270 10C 435
Matorplatte - - 6270 100 283
Dampfungsring N » 6270 100 235

Teil Bemerkungen Best.-Nr.
Antriebsriemen
Flachriemen 50 Hz 5283 609 064
, 60 Hxz 6289 600 014
Dreikantriemen fir Sehnellaut 6289 600 024
Vierkantriemen tir Kupplung 6289 600 24
Rundriemen fir Zahlwerk 6289 600 104
Kupplung
Kupplungs-Cherteil rechis 6270 107 0G4
" " ] links £270 405 004
. -Untertaii rachts 6270 ‘103 004
" links 6270 130 004
Bandteller 6270 100 603
Lagerbolzen 6270 101 004
U-Scheibe 2203 338 GO0
Sperre fiir linke Kupplung 6270 132 00
Zugfeder 6269 200 094
Tastensatz
Tastensatz kompi, 6270 500 000
Tastenknopf Vorlauf 6270 538 004
Ruckiauf 6270 539 004
. 1—-2 6270 540 004
. 3 -4 6270 541 004
“ Start 627G 547 004
“ Stop 6270 543 004
. Aufpahmesperre 827{ 544 004
- Schnellstop 6270 545 004
Schaltersetz kompl. 6270 523 003
Koniakischieber fur Schaliersatz 6270 520 003
Federleiste  B-fach A 6270 500 824
» 3-fach 6270 500 834
Kontakischisber 6270 525 004
Schieberfihrung vom linksS  fir Spurschalter G270 500 584
" . rechts 6270 500 575
" hinten links 8274 500 584
n n reCh'ts 6270 500 595
Federsatz 1_R-Kontaki 5884 500 004
Schalikiinke fir Schnellstop 6270 500 805
Federgabel gespriizt fir Aufnahmesperre 6270 514 004
Druckfeder ‘ 6289 100 014
Zugieder fiir Sperrkiappe 2572 024 005
. fir Spurklappe 6289 200 014
" fir Schnellauf 6289 200 024
" fr Start 6269 200 024
" flr Spurschalter §289 200 034
Blatifeder 6270 500 754
Rahmen, Hebel, Bremsen
Funktionsschalisr kompl. 6270 118 003
Federsaiz 2 R-Kontakte 6284 100104
¥ 1 U-Kontakt 5885 300 004
Zugieder : 6089 200 034
Sperrlicbe Aufn./Wiedergabe 6270 160 664
G%sd'lwindigkaitssma[ter kompl. . 6270 615 004
Geschwindigkeitshebel . fiir Geschw.-Schalter 6270 B13 002
Federsziz, 2 A-Kontakte " " 5884 200 004
Rastfader " ” 6270 100 893
Rastrolie v » 8270 600 325
Uberiragungshebel ” N 6270 616 004
Umlenkssbel flr Netzschalter 6274 619 004
Buchssnzierblech 6270 700 123
I*Fd‘c_}t\:al-ﬂéi‘}renf:;sung 3536 028 000
ubriéngsilans 6072 300 014
Laubsprgécharbud'lse fir Buchsenplatie 3556 061 000
5 poi. Normbuchse 3554 004 000
Federsziz 5884 100 004
Tonwetle mit Schwungscheibe 6273 108 004
Lagerbuchse 6070 114 004
Lagerbiqgel 6270 158 004
Druckscneibe mit Justisrschraube 6270 156 004
Kuge[ 2285 097 000
Schubsiange fiir Schnellauf 6270 100 534
Mitnehmer kompl. far Schubstange 6270 148 004
Zugfedsr far G-Magnet 24972 024 005
Federsalz - ” 6085 00C 004
Zahiwerk komp!. 6270 150 0G4
Knopt fizr Zahlwerk 6270 100 674
Vorgelege i 1 8270 125 004
Zugiader 65289 200 084
Halter kempl. fir magisches Band 6270 119 004
Sprache/Musik-Schalter 5270 146 004
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Ersatzteilliste

Teijl Bemerkungen Best.-Nr. Teil Bemerkungen Best.-Nr
Federsatz fur S/M-Schelter 5884 200 004 iderstinde {(Sonderwerie
Knopf ) . 6270 100 684 WidSraIEnds (Sandanvarie}
gor?ughebe! ;ﬁr gtell[rt p bl 6270 133 Ogj
ugfeder ur Rollenandruckhebe 6283 200 0 I
Mitnehmgrhebel flr Schnetl-Voriaui 6270 145 0C4 2 -ﬁ% B;Etcr 220/4 gg;? 3123 ?-?g
nensl mis Had : " 6270 184 004 R 202/252 " Scricht 10 K/0,1 rausharm 339 128 020
L /253 . 68 k/0,1 rauscharm 3339
Umlenkrolle rechis mit Lagerbolzan 6270 136 004 A0\7 /o= " ’
Hebel fiir Riemenscheiba 6270 144 004 b E72as 680kA,1 dto. BSOS 190 B
Riemenscheibe: kompl, fur Schnell-Ricklauf 6270 147 004
Hebel . - 6270 139 004
Rad " 6239 702 004
glrehgeger 1 £289 300 124
atifeder 6070 140 004
Bremsstange rechis 6270 120 004 Kondensatoren (Sonderwerie)
Bremsfeder o 6289 300 104
Bremsstange {inks 6270 121 QD4
Bremsfeder o 6288 300 114 C 802 Motcrkend. 2 Hz  1/450 3139 008 000
remshebe ompl. : ) Hz 9,735
Bremshabel komp! 6270 149 004 , 8 Hz  0,75/500 3139 009 000
Stutze [inks und rechts fir Koifer 6270 100 594 C 201/251 Elko 335 3250 251 000
Stiitzplatte vorn . 6270 100 945 C 307/8 Drahtirimmsr 1C0 5875 200 400
Lauisprecher 5898 160 003
Koifer und Zubehdr
Gehause-Unterteil kompl. 6270 203 001
Deckel Kompl. 6270 917 001 SABAFON TK 220-SH
gojfs.}ier 6270 200 5%2
r 6270 900 7
Abdeckplatte 6270 420 001 Gultig ist die Zrseizieilliste TK 220-S mit folgenden Anderungen:
Spezialschraube 6270 400 155
Egeduzslg?l itzschraube g;%'zg ggg 33:{31
poeciKappe .. . Deckplatte fur Sicherungsschale 6273 313 004
Lichtfilter fur Maglsdles Band 6270 400 444 Kopﬂ‘?‘égerplaﬂe komplett 6273 800 000
Schlob Oberteil R B Justierplatte fiir Léschkopf 6273 800 054
SaCenabiecsung - 6270 07 Q02 Unterlags " " 6273 800 064
U-Schelbe fir Bodenabdeckung 6070 900 145 Tastensatz komplett 6273 500 000
SChraU‘be M3 x8 " " 2103 (M2 000 Tastenknopf 1 68273 511 004
Summipurfer e Abdeckplatte 6273 411 001
B 5€ fir Chassisbefestigung 2622 D36 HF-Generatorspuls 6273 308 004
S N Halbspur-Laschkopf 6273 807 004
. e 6570 406 004 Ki-Kondensztor 2160 3163 250 0
Drehknopf kiein 6270 411 QU4
Lautsprecher-Abdichtung 6270 900 513
Reinigungsfilz 5874 100 985
Leerspule 18 cm 2300 1.1 004
Karton kompl. mit Schutzumhaliung ) Dod 251
Transformatoren, Spulen und Kopie
Glltig ist die Ersatzteilliste TK 220-8 mit folgenden Anderungen:
101 G-Magnset i %?g %g 8$
L. 201/251/252 Saugkreis-
2 spu?e Sicherungsschale L 6271 312 004
L 301 HF-Generatorspule 6270 312 004 geckpjgtte for Sslfh?fUHQSSChale 62;_1I gég gg‘f
L. 801 Vierspuir-Loschkopi 6270 819 004 etzkabel mit ecifr 627 4
L 802 Vierspur-Tonkopt 6270 818 003 MOLQI’ komp}. . mit Getriebe 6271 800 000
Tr 201 Netziransformator 6270 310 Q03 Gehau.se-Up;erLell komplett 6271 902 001
Tr 7042 fusgangs-Ober- WSO L Ganaratorspule 8271 315 004
Rel 301 Abs%halt—Ralais 6081 000 003 Netztransformator 6271 310 003
Ausgangs-Ubertrager 5890 266 004
Gleichrichter und Sicherungen
Gr 2017251 SZ-Gleichrichter E25 Cb 3518 002 000
Gr 301 SSF-Glaeichrichter B 250 06100 gslg 033 000
Gr 302 SSF-Gleichrichier 8 30 C 600 516 043 000
St 301 Sicherung 220 V T304 B 3505 051 0G0 SABAFON TK 230'3
33 s WY TE e
i cherung 0,
Giiltig ist die Ersatzteilliste TK 220-S mit folgenden Anderungen:
Deckplaiia 6274 324 004
Tastenknopf Start 6274 505 004
Tastenknopf Stop 6274 504 004
Regler Lautsprecher 6274 900 143
Stecker 5886 700 004
Steckerwinkel 6274 100 024
P 101/2/5/6 Regler, rechts 2x10K 2x500K 6270 100 304 Muttgrtei! . 5886 700 004
P 103/4 Regler, links 2x500 K 6270 200 504 G_ehause—Untertell 6274 900 001
P 107 Einstellregler 500 K 3373 053 000 mit Lautsprecher
P 801 Einstellregler 10M 6070 800 505 Abdeckplaite 6274 420 001
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Spare Parts List

Component Remark No. Cemponent Remark No.
Amplifier Drive Belis
Sliding switch z switching coniacts 6270 200 444 mel tEl 0 cycles 6289 600 054
Sliding switza & swiiching contacts 6270 200 453 s . 60 cycles ., 6289600 014
Soldering sirip 7 Erminals 3573 038 000 oSl for fast forward and rewind 6289 600 024
Feed-through insulzics 3571 003 004 Sc-z272 belt far clutch 6289 600 124
Shielding czn 5874 200 104 =s.i=2 balt for tape counter 6289 600 104
Tube brackst icr ECC 83 2974 017 004
Shield cover 8070 200 D64
Foot ‘ront, right 6270 201 004
Foot rant, left 6270 202 004
Switch lever —zat 6072 516 004
Switch lsvsr =T 6072 517 004
Coupling
Uzzzr coupling ;‘I%tht 6270 }0? 382
. . . - - e 6270 105
Power Supply, Final Amplifier and Bias Oscillator | cwz coupling right 6270 103 004
. - left 6270 130 004
==z carrier plastic 6270 100 603
Fus2 heidsr 6270 323 004 Ceuzling center part 6270 101 004
Cover pizis ‘ 6270 324 004 Vizsmsr 2203 336 000
Powsr cor3 with piug 8270 335 004 Sizsix brake for left coupling 6270 132 000
Tube bracks: or EC 92 2974 018 004 T=os 20 spring 6289 200 094
ON/CFE swiizh 6270 300 223
Soldsring 7 : 3 ierminals 3573 037 000
Stzand-ofi insoizize 2 tzrminals 3573 003 000
Tude bracks: iar ELL &0 2974 027 000
Push Bufion Assembly
ta
Head plaie Push hoton zzzzmbly complete 6270 500 000
Fush zUmen fast forward 6270 538 004
- . fast rewind 6270 539 004
Head glzis complete 6270 800 003 - . track 1 —2 6270 540 004
End coniz:zt right 6070 801 004 - . track 3 -4 6270 541 004
End ceorizet left 6070 802 004 - . start 6270 547 004
Tape guids rail=s 6270 814 004 . \ stop 6270 543 004
gh%fé gg?zg gés 0g4 - . record safoty 6270 234 332
ubbsr wzshsr £ 5 005 - . pause 6270 545
Fibre ‘wasasr for tape gulde roller 5875 800 505 Sst =% saliFes complete 6270 523 003
Grip ring 5875 800 455 Siid—z zzr confacts for set of switches 6270 520 003
Tape guids s.poo 6270 800 064 Ceoniz2is, 2 izrminals 6270 500 824
Hezad shisiz 5870 800 424 ¢rzzz:s. 2 isrminals } for track swiiches 6270 500 834
Intermegdizsts shisld 5870 800 434 Slicinz zz- contacis 6270 525 004
Face plate for rec./rep head 5870 800 444 Siic =z =zr coniacts guide  front left 6270 500 564
Adjusiment pleis 5870 800 024 . n front ngnt 6270 S00 575
Oval hezad scraw 2110 008 000 , back left 6270 500 584
Adjustmsn: plzais ' 5870 800 034 . back right 6270 500 595
Base ior srasz head 5870 800 204 gt of JIolEtis for pause 5884 500 004
Oval hszd scraw / 2110 012 000 Paw! zzooster R 6270 500 805
Adjustmesni scraw front and rear 2151 041 000 Piasiic lzver for record safety button 8270 514 004
Pressure soring \ for rec./rep, head 5889 100 055 Pressirz soring . 6289 100 014
Screw f and erase head 5870 800 145 Tensizn szrin for functicn caich 2972 024 005
Lever ior t2ps clsznsr 6270 804 004 . for track switch catch 6289 200 014
Tension spring for tape cleaner 5889 200 114 . . for fast forward/rewind 6289 200 024
Tape guic2 plastic 6270 800 234 - . for stari . 6270 514 004
Tape guiZs pin 6270 800 134 " - for track switch " 6289 200 034
Taps cuiZs support certer 6270 807 004 Leef =2ring 6270 500 754
Tapa coics suppont right 6270 830 004
Tepe iz2«s-UD isver 6270 833 004
Grip ring ior tape take-up 8270 800 465
Tension soring for tape take-up 5883 200 074
Pressurz rollsr lever complete 6270 812 004
Pressurs rolisr lever without roller 6270 810 (04
Pressura rolier pro-mounted 6270 823 004
Pressurs sgring ‘ 6289 100 064 Frame, Levers, Brakes
Screw £Uits ( for pressurs rolier 2978 117 000
B s head shield 322;3 gggggg
Eressure Sp0pg WIEL HESH Shis Funciiss &4 ' complets 6270 118 003
Stop FARSHE 6070 500 355 Set ¢f simizsz double switch 6284 100 004
i . ior playback 5885 300 004
Tens'sn sooing for function switch 6083 200 034
Logkinz i=var for recard/playback 6270 100 664
Spesz =sizcior swilch complete 6270 615 004
Knok for speed ielector switch 6270 613 002
. Set 07 TImi=z2is with 2 working contacts 5884 200 004
Motor and Drive Arresiirz soring for speed selector switch 6270 100 893
Roller far arresting spring 6270 600 325
TransT’ssion lever for speed selector switch 6270 616 004
Moior, complsis wita crive 6270 600 002 Swives! ‘=var for ON/OFF switch 6270 619 004
Moior withcul drive 6270 600 703 Cover C'zis _ 6270 700 123
Pulley T crciss 6270 612 004 Tube sZXet 9-pin 3536 023 000
. o owilss 6271 801 004 Guids Tznge far socket plate 6072 300 014
Mounting pizis ~risid 6270 607 003 Spesksr socket plat 3558 061 000
Speed lever Wil sorin 6270 604 004 5-pole szizndard socket 3554 004 000
Speed lever zciuziar 6270 605 004 Set oi contact 5884 100 004
Swivel support withzor Zrive pulleys 6270 621 004 Flywhsz! with capstan 6270 108 004
" - wio Srvs oullsy 6270 622 004 Bearing zssy for capstan 6070 114 004
Drive pulley PRI - T 6283 709 004 Lower t=zring bracket 6270 158 004
- " =iz, 3 6288 704 004 Pressurs washer with adiusimeni scraw 6270 156 004
Set of contact czudls sallmm 6284 100 004 Ball 2285 007 000
Rubber washer S = 2923 018 005 Rod for fast forward and rewind 6270 100 534
n T =m 2923 019 005 Adjustmznt bars, complete for rod 6270 148 004
Girclip 2211 020 000 Tension spring for pressure relay 2972 024 005
Retaining clip L om 2214 025 000 Set ¢of coniact "» " 6085 000 004
Mounting post for molsr 6270 100 435 Taps ccunier complete 6270 150 004
Motor support plate £§270 100 283 Resel knod for tape counter 6270 100 674
Rubbker cushion tOr mawer 6270 100 955 Rubzzr drive pulley » 2 6270 125 004
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Spare Parts List

Component Remark No, Component Remark No.
Tension spring 6289 200 084 P
Holder for magic eye complete 6270 118 004 Resislors (only special valves)
Tone selector key 6270 146 004
ﬁet gf contacts for tone selector key 5884 200 004
no " " 6270 100 634 Resistor, wire 220/4
Actuating lever for start 6270 133 004 Resistor, surge gg%—? 8‘122 ggg
Tension spring for pressure reolier lever 6288 200 064 Resistor, carbon 10k/.1 low noise 3339 128 020
Actuating lever for fast forward 6270 145 004 " " 68k/1 low noise 3339 133 020
Lever with drive . » 6270 154 004 " - 68k/.1 low nolse 3339 153 020
Rubber drive . " 8289 707 004
Guide roller, right with bearing pin 6270 136 004
Lever for pulley 6270 144 004
Pullay complefe for fast rewind 6270 147 004
lée_ver " 5 6270 139 003
rive " " 6288.702 0 H 3
Torsion spring . . 6289 300 124 Capacitors (only special valves)
Leaf spring " " 6070 140 004
grate rodI right 5270 120 004
rake spring o 6289 300 104 Motor capacitor, 50 cycles  1/450 3139 008 000
Brake rod left 8270 121 004 Motor capacitor, 60 cycles .75/500 3133 D08 900
g::g::g IseE/ngal ctuator et gggg ?g[g) 332 E\‘Eectrolytic capacitor 5/35 3250 251 000
compleie ire trimmer
Support, left and right for case 8270 100 524 e BA75 209 403
Support plate, front w 6270 100 245
Speaker 5898 160 003
Case
Lower case complete 6270 903 001
hid \ b » 6270 917 Ugl
eel cushions 6270 200 5 -
Handle 6270 900 704 SABAFON TK 220 SH
Cover plate 6270 420 001
Special screw §270 400 155 ) . . .
$ross SIOJ 2192 065 oug All parts identical with parts listed on TK 220-S spare parts list
ape guide cover 6270 423 00 with following exceptions:
Yellow band for magic eye 6270 400 444 nJ prions
Botiom plat “Pper part 8270 907 002
gcilom piaie Cover plat
Washer for bottom plate 6070 900 145 He;d p'fa?ge i,";n,’,‘,‘f;e"“de’ ggﬁ 36% 8?,3
Screw " 2103 042 000 Adjustment plate for erase head 6273 800 054
Rubber foot 6070 900 355 Base . " 6273 800 064
Rubber grommet . . 6070 900 365 Push button assembly complete 6273 500 000
Metal spacer for fastening/chassis 2822 036 000 Push button track 1 6273 511 004
Washer 2202 321 000 Push button track 2 6273 512 Q04
Screw 2158 093 005 Cover plate 6273 411 Q01
Knob left 6270 407 004 Bias oscillator coil §2732 308 004
. right 6270 406 004 Twin track erase head 6273 807 004
Speaker cushion smail 3%;8 353 22;43 gwm t%ack rec./rep. head ired 6273 805 004
. : apaciio
Cieaning felt 2574 100 568 paciior 2/160 metallzed paper 3163 250 010
Empty reel 7" dia. 2990 141 004
Carton, compl. with protective container gg;g ggg gg}
Transformers, Coils and Heads
All parts identical with parts listed on TK 220-S spare paris list
Pressure relay 6280 000 003 with following exceptions:
IF trap 8070 208 004
Bias oscillator coil 6270 312 004
4-track erase head 6270 819 004 ruse holder 6271 312 004
4-track rec./rep. head 6270 818 003 Cover pizte for fuse holder 6271 313 004
Power transformer 6270 310 003 PO'{-‘EI’ cora . W!th pll}g 6271 300 094
Qutput transformsr 5890 265 004 Motor, compleis with drive 6271 600 D00
Stop relay 6031 000 003 Lowsr cass complete 6271 802 001
C..o-_ve; p!:‘._:*..g. . 6271 410 001
Bizs cscillater coil 6271 315 004
Powsr {rznsformer 6271 310 003
gicut transiommer 5890 266 004
Reclifiers and Fuses
Miniature rectifier E25C5 3518 002 000
Selenium rectifier ;:a;, g 2%3000‘530 gg]lggigggg
] »n a ? 3 = -
Fuse, 220 volt 4 amp. slow blow 3505 051 000 SABAFON TK 230 S
Fuse, 117 voits .8 amp. slow biow 3505 054 000
Fuse ljow voltage .6 amp. slow blow 3605 053 000 ) ) . .
All paris identical with parts listed on TK 220-S spare parts list
with following exceptions: :
Czver plate for fuse holder 6274 324 004
Conirols =.37 buiton start 8274 505 004
. o stop 6274 304 Q04
Spsaxsr 2900 143
) : 1 5g 2633 002 002
Potentiometer, right 0%, X 500 K 6270 100 804 Fio3 bracxet €274 100 C24
Potentiometer, left 2x 300K 6270 200 504 Ceoanscior 5855 700 00
Adjustment control S0k 3373 053 000 Lewsr case with speakers 8274 200 001
" N 10M 6070 800 505 Cever 2lete ga74 420 00t

18



Liste des piéces de rechange

Pigce Hemarques référence Pigce Remarques référence
Correcteur Courries
Commutateur-poussoir 2 contacts 6270 200 444 Courroie plate 50 Hz 6289 600 064
Contacteur-poussoir 8 contacis 6270 200 453 Courroie plate 60 Hz 628% 600 014
Barrette & cosses 7 COsses 3573 038 000 Courroie triangulaire marche rapide 6289 600 024
Relais de passage 3571 003 004 Courroie rectangulaire embrayage 6289 600 124
Blindage cylindrique 5874 200 104 Courrcie ronde Compteur 6289 600 104
Fixation de iube pour ECC 83 2974 017 004
Blindage 6070 200 064
Pied avant, droite 6270 201 004
'y avant, gauche 6270 202 004
Levier de commutation droite 6072 516 004
Y Tr gaUChe 6072 517 004
Embrayage
Embrayage partie supérieure dreite 6270 107 004
. . Embrayage partle supérisure gauche 6270 105 004
Alimentation, étage final et générateur HF Embrayage partie iniérieure droite 6270 103 004
Embrayage partie inférieure gauche 6270 130 004
Plateau de bobines 6270 500 603
Porte-fusible 6270 323 004 bl s 2 006
Capot 6970 394 004 Disque U 2203 336 000
Cordon — secteur avec fiche 6270 335 004 gggsoo%“g%etension embrayage gauche 66%3 }'ﬁﬁ ggg
Support de tube pour EC 92 2974 018 004
Interrupteur-secteur 6270 300 223
Barretie a cosse 5 cosses 3573 037 000
Relais 3 cosses 3573 003 000
Support de tube pour ELL 80 2974 027 000
Clavier a touches
Clavier a touches complet 6270 500 000
Support des téies Touche marche avant 6270 538 (004
. marche arriére 6270 539 004
. 1-2 6270 54? Ugj
Support de tétes complet 6270 800 003 z 3—4 6270 541 0
Contact fin de bande droite 6070 801 004 : ok bl oy
4 " gauche 6070 802 004 3 Yertoui , .
Guide de bande 6570 814 004 N errouillage d’enregistre- 6270 544 004
agidelle caoutchouc pour guide gggg gégg% ’ gt%?)t rapide 6270 545 004
Rondslle de bande 5875 800 505 Jeu de contacts complet 6270 523 003
Clip 5875 800 455 Poussoir de confact . pour jeu de contacts 6270 520 Q03
Support de bande 6270 800 064 Barette de rassorts 86 fO!S 6270 500 824
Blindage 58?0 800 424 Bal’ette. de ressorts 3 fO'S 6270 500 834
Blindage intermédiaire : yy SB70 800 434 Poussolr de contacls 6270 525 004
Couvercle Feocl;ﬂrfte enregistremen 5870 800 444 Gl.éldue hdee poussoir avant 6270 500 564
: auc
Ve e o 292 e o8 o Guide de poussoir avant | pour sélecteur de pistes 62710 500 575
Plaquette de réglage 5870 800 034 role . .
B?s% o 2 pour tétes d'effacement 5870 80D 204 Glé'gfcr:}: poussoir arricre 6270 500 584
\é;;suéy::lndrlque M1,7 x 22 %}g? 81% ggg %Uiq? poussoir arriére 6270 500 595
H * H roie
‘F}iesssort de pression et d’enregistrement/leciure gggg ggg 1022 Jou de ressorts 1 contact R {repos) 5884 500 004
Levier nettoie-bande 6270 804 004 Verrouiilage de Oommvtajlon stop r_ap!de . 6270 500 805
Guide de bande matidre plastique 6270 800 234 : FNReth
Tige guide de bande PIEsta 6270 800 134 Ressort de pression 6289 100 014
Support guide de bande centre 6270 807 004 Ressort de tension pour |3III:I=1quette de 2972 024 003
» droite 6270 830 004 " " verroulllags »
Levier lance-bande 6270 833 004 " " pour plaquette do piste 62592000
Clip pour lance-bands 6270 800 465 " " pour marche rapide 6289 200 gg.‘;
Ressort de tension i ” 5889 200 074 . " pour start . pbgda g
Levier du galet de pression  complet 6270 812 004 pour séiecteur de pistes gggg ggg 723
Levier de galet de pression  sans galet 6270 810 004 Lame-ressort
Galet de pression prémonteé 6270 823 004
Ressort de prassicon 6289 100 064
Qeiilet 2276 117 000
Vis ©270 300 385
Ressort de pression a mu-métal 6270 806 004
Butee matiére plastique 6070 800 355 Cadre, leviers, freins
Commuiateur de fonctions complet 6270 118 003
jeu de ressoris 2 contacis R (repos) 6284 100 004
e " 1 contact U (interruption) 5885 300 003
Ressort de tension 6089 200 03
Moteur et entrainement Levier de verrouillage Enregistrement/lecture 6270 100 6564
Sélecteur de vitesses complet 6270 615 004
Levier de viiesses pour sélecteur de vitesses 6270 613 002
Moteur compl. avec entrainement 6270 600 002 Jeu de ressorts, 2-A contacts - ' 5884 200 004
Moteur sans entrainement 6270 600 703 Ressort d'enclenchement 55 0 6270 100 893
Galet 2 gorge 50 Hz 6270 612 004 Roulette d'enclenchement . - 8270 600 325
» 60 Hz 6271 601 004 Levier de transmission ", " 6270 616 004
Plague de montage rivée 6270 607 003 Levier de déviation pour interrupteur-secteur 6270 6519 004
Levier avec lame de ressort 6270 604 004 Enjoliveur pour entrées 6270 700 123
gegmelnt 6270 605 004 Support goval : gsogg ggg 3102
ascule sans galets 6270 621 004 Rainure de guidage
" avec gaiets 6270 622 304 Douille haut-parleur paur plaquette & doullles 4555 5aq gog
Galet 19 cm/sec 6282 709 004 Douille standard 5§ poles 3554 004 000
" 9,5 cm/sec 6289 704 004 Jeu de ressorts 5884 100 004
Jeu de ressorts 2 contacts 6284 100 004 Cabestan avec volant 6270 108 004
Rondelle caoutchouc 0.5 mm 2023 018 005 Coussinet 6070 114 004
7 ' 1T mm 2211 019 000 Etrler de coussinst 6270 158 004
Clip 2214 020 000 Rondslle-pression avec vis de réglage 6270 156 004
1 4 mm 2214 (25 Q00 Bille 2285 007 000
Pilier Fixation moteur 6270 100 435 Tige de commande pour marche rapide 6270 100 534
Plagque moteur .- . 6270 100 283 Entraineur compl. pour tige de commande 6270 148 004
Anneau amortisseur 6270 100 955 Ressort de tension pour aimant G 2972 024 005

T 22
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Liste des pieces de rechange

Plece Remarques référence Piécs Remarques référence
Jeu de ressort pour aimant G 6085 000 004 i
Compteur complet 6270 150 004 Potentiometres
$outon. i pour compteur 6270 1% m
ransmigsion " 1 6270 P 1(1/2/5/6 potentiometire, droite 2 x10k, 2x 500k 6270 100 804
Ressort de tension 6289 200 084 P 103/4 potentiométre, gauche 2 x 500 X 6270 200 504
Eixationt gomplet le/ . pour ruban magique gg ng %ﬁ P 107 Ajustable 560 k 4373 053 000
ommutateur parole/musique , :
Jeu de ressoris pour commutateur 5884 200 004 £ i Ajusiatls 10 &1 G XN B0
Bouien musigue/parale 627{ 100 654
Levier de levéa pour start _ 8270 133 604
Ressort de tenslon bour {evler de pression 6289 200 064
tev;er d’entratnleur marche avani rapide 6270 12‘3 Oagi
evier avec galet - 6270 Y] e apéciales
et " i 560 707 004 Résistances {valeurs sp )
Eou}lette guide droiie avec axel. . gzzgg ;ia; g%
aviar pour poulie & gorge :
Poulie & gorge compl. pour marche arriére rapide 6270 147 004 E :,'?g sgﬁg;g? 22018 S’g;? 3123 2?3
iy Y ,, e T 0 ft 202/252 & couche 10 k/0,1 faible bruit 3329 128 020
Feseort enroulé " » 6089 300 124 R 203/253 A couche 68 ¥/0,1 faible bruit 3339 123 020
L ame-resstr. L o 6070 140 004 R 207/254 a couche 680 k0,1 faible brult 3339 153 020
Tige de frein droite 6270 120 004
Ressori de frein o 6269 300 104
Tige de fraein gauche 6270 121 0064
Eesrsmdde ffr%m mpiet 6570 149 332
evier de firein compie 5
Biller gauche et droite oer0 104 504 Condensateurs (valeurs spéeciales)
Plaquette-support avant 6270 100 945
Haut-parieur 5689 760 005 C 302 condensateur moteur 50 Hz 1/450 3139 008 000
v - 60 Hz 0,75/500 3139 0092 000
¢ 201/251 chimique 5735 3250 251 Q0D
C 307/8 ajustabie a fil 100 5875 200 400
Mallelte et accessoires
FPartie iniérietre mallette complet 6270 903 001
I(:.‘:{ou\.'herc[e complet 222773 335 ggl
embourrage
Poignée 6270 900 704 abafon TK 220-SH
Capot enjollveur 6270 420 01 S
Vis speciale 6270 400 155 Voir liste de piéces de rechange pour le TK 228- S avec les modlii-
Vis cruciforme 2122 065 000 cations suivantes:
Capot-couvercle 8270 423 003
Filtre & lumigre pour ruban magique 6270 400 444
Serrure. partie supérieuere 6270 500 553 Capot 6273 313 004
Fond de mallette 6270 507 002 Support de {étes complet 6273 800 000
Rondells U fond do maliette BO73 B0CG 145 Plaquelte de réglage pour tétes d'effacement 6273 BOD 054
Vis M 3 x 8 " " 2103 042 000 Base " 6273 800 0b4
Pied caoutchouc 677 800 365 Glavier & touches complat 6279 500 000
Ammaortisseur caoutchouc 6070 800 365 Touche 4 6273 511 004
Entretoiss 2822 036 000 , 2 6273 512 004
Rondelle U fixation de chassls 2202 321 GA Capot enjoliveur 6273 411 001
Vis 2158 093 005 Generateur HF 6273 308 004
Bouton gauche €270 407 QD4 Téte d’sffacement 2 pistes 6273 BO7 004
Bouton droite 6270 405 004 Téte 2 plstes enregistrement/ 6273 805 004
1+ . pet[t 8270 41% 004 reproductlon
Etanchoir 5270 900 513 Ki-Condensatetlr 3163 250 010
pour haut-parleur
Foutre de nettoyage 5874 100 985
Bobineg vide 18 cm 2930 141 004
6270 oo 261
Carion compl. avec gaine de protection } 6270 000 2513
Sabafon TK 220-US
Voir llste de pléces de rechange pour le TK 220— § avec jes modlfi-
cations sulvantes:
sformate Bo
Transi urs, Boblnes, Téles boriedusible ——
s e bt
Cordon-~-secteur aveg e
L 101 almant G 6280 000 003 Moteur compl. avec entrainsment 6271 600 000
L 201/251/252 réjecteur 6079 203 004 Partie inférieure malette complet 6271 802 001
1 301 générateur HF 6278 312 004 Capot enjaliveur 6271 410 001
L. go‘l _;’téte d'effacement 6278 819 004 Géndratetr HF 6271 315 004
pistes 6271 310 003
L 802 T&te 4 pistes 6270 818 003 HiSe orma e
%grneglstrementfreproduc- Transiormateur de sortie 5890 266 004
Tr 301 Transformateur 6270 310 003
dralimentation
Tr ??t'fim Transformateur de 5890 265 0D4
sorue
Re! 301 Relais d’arrét 6081 Q00 0c3
Sabafon TK 230-S
Volr llste de pléces de rechange pour {e TK 220— 5 avec [es modifl-
catichs suivantes:
Redresseurs et fusibles
Capot 6274 324 004
Touche Marche 6274 505 104
Qr 201,251 redresseur E25C5 3518 002 000 ° ", Arrct 6274 504 004
silicium _ Haut-parlsur 6274 900 143
Gr 301 redresseur sélénlum B 250 G 100 3516 039 000 Fiche £886 600 004
Gr 302 redressewr sélénium B 30 G 600 3516 043 000 Prise femelle 6886 700 904
Si 301 fusible 220 V T 04 B 3505 051 000 Partie Iniéristira mallstte 6274 906G 00
St 302 fustble 117727 V TO8 B 3505 054 000 avec haut-parleurs
Si 303 fusibte basse tension T 0,6 B 3505 058 000 Capot enjoliveur 6274 420 001
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Service-Einstellungen

B) Elektrisch

Alle MeBwerte bezlehen sich auf eine Netz-
spannung von 220 V/50 Hz. Disa Funktion des
Gerates muB bei & 10% Netzspannungsadnde-
rung gewahrieistet sein. Es ist darauf zu ach-
ten, daB bel der Messung keine kapazitive
oder magnetische Fremdeinstreuung vorhan-
den ist. Alle Messungen miissen bei normaler
Betrlebstemperatur durchgefiihrt werden. Ge-
rét etwa 10 Minuten vorher einschalten.

1. Kopljustage

Lasch- und Tonkopf werden in der Hohe und
in der Neigung zum Band mit den Gewinde-
stiften vorn und hinten an der Justierplatte
eingestellt. Seltlich kann die Neigung mit der
flinken Schraube justiert werden. Bei richtiger
Einstellung stehen L&sch- und Tonkopf senk-
rechi. Der Lufispalt fiir Spur 1 steht beim
Loschkopf 0,1 mm Gber die obere Kante eines
in die Bandfithrung aingelegten Bandas hin-
aus. Der Tonkopfspali wird mit dem Justier-
band eingestellt. Justierband auflegen. RV an
Radio~Ausgang. Spur 3 (120 Hz bei 9,5 cm/s)
wledergeben. Beide Justierschrauben vorn und
binten gleichméBig drehen, bls RV Maximum
anzeigt. Kopf muB senkrecht zum Band stehen.
Spur 1 {9 kHz) wiedergeben und Tonkopf mit
linker Justierschraube auf Maximum am RV
einstellen, Beide Einstellungen wiederholen bis
keine Abwelchungen mehr aufireten. Justage
mit 9 kHz-Einstellung beenden.

TK 220-SH Nur Spur 1 — 9 kHz auf Maximum
stellen.

2. HF-Kopfstréme

Loschstrom und HF-Vormagnetisierung ca.
55 kHz. Die Kontrolle der HF-Strome erfolgt
indirekt durch Messen der Spannungsabfille
an den Kdpfen.

Um kapazitive Belastung zu vermeiden, wird
mit RV und Spannungsieiler 1 MOhm/A kOhm
gemessen; HF am Tonkopf 2 X 25 V; Ausschlag
am RV 2 X 256 mV.

TK 220-SH: HF am Tonkopf 2 x 23 V; Ausschlag
am RV 2 x 23 mV.

HF am Loschkopf 8 bis 12 V; Ausschlag am
RV 8 bis 12 mV,

TK 220-8H: HF am Ldschkopf 2 x 19 bis 25 V;
Ausschiag am RV bis 25 m

Eingesteilt wird bei Stereo. Spur 1 mit C 307,
Spur 8 mit C 308. (TK 220-SH: Spur 1 und 2}.

Zum Nachregeln bei zu niedriger Spannung
muB die Kapazitat erhoht und der Dranttrim-
mer hlerzu ausgewechselt werden.

3. Aussteuerung

Bandgeschwindigkeitsschalter auf 19 cm/ss,
Aussteuerungsregier P 101/102 voll auf, Tonge-
nerater 333 Hz an Eingang. Bricke {sieha
Schaltbild) entfernen und durch Widerstand
100 Ohm <+ 2% ersetzen, Aufnahme/Wieder-
gabeschalter auf ,Mikrofon“ bzw, ,Redio”
schaiten. Spur 1 dricken.

Eingangsspannungsbedarf bei einem Kopi-
strom mit 130 #A {= 13 mV an 100 Ohm) und
333 Hz:

TK 220-SH:

Eingangsspannungsbedarf bel einem Kopi-
strom von 220eA (22mV an 100 Ohm) und 333 Hz

Radio .
< 15 mV vor Queliwiderstand 100 XChm

Mikrofon
< 0,2 mV bel Qusllwiderstand 200 Ohm

Plaite
< 200 mV bei Queilwiderstand 1 MOhm

Bei 130 xA-Kopistrom EM 84a auf Volaussteus-
rung mit Regler P 801 (auf der Kopipiatie) ein-
stelien. Nach der Messung Bricke wieder
schlieBen.

TK 220 — SH: Bei 220uzA Kopfstrom

4. Volipegel, Klirrfaktior und Sidrabstand
Kopfe und Bandilihrung entmagnetisieren.

Tonband LGS 26 oder Scotch 150 auflegen.

333 Hz (Vollaussteuerung) bei 19 cm/s auf
Spur 1 und 3 {TK 220—SH: Spur 1 und 2) aui~
nehmen. RV an Radio-Ausgang mit Dioden-
kabel anschlie8en.

Aufnahme von Spur T und 3 nacheinander wie-
dergeben. Ausgangsspannung 2 800 mV auf
Spur 1 und 3. (TK 220-SH: Spur 1 und 2)

Abweichung zwlschen Spur 1 und 3 (TK 220-SH
Spur 1 und 2) maximal 2 dB. Klirrfakior Ki
< 5% je Kanal.

Wenn Kkelne K-Messung mogiich, mit Oszillo-
graf Kurvenform kontroflieren.

Bei zugedrehtem Eingangsregler (P 101/102)
Band [dschen. Stérabstand und Fremdspan-
nung mit RC-Hochpal 1,5 ms messen.

StGrabstand = 48 dB bezogen aui Vollpegel
3 Hz (1K 220 5C dB).

Prergdspannung < 3 mV bei Wiedergabe chne
Band. '

5. Wledergabepegel

Prifband (mit 333 Hz Vollspur/Nollpegel) auf-
legen. Stereo Wiedergabe 8,5 c¢m/s. Kanal |
und {1 mit RV am Ausgang messen, Mit P 107
Pegel von Kanal 1l auf g¢leichen West wie
Kanal | elnstellen.

6. Freguenzgang ,uber alles®

Tengeneraior: {Quellwiderstand 100 kOhm)

Eingang: Radio
Band: LGS 28 oder Scotch 150
Aufnahme: Eingangsspannung etwa 0,8 mV

vor Quellwiderstand 100 kChm
konstant ven 40 Hz bis 16 kHz

sandgeschwindigkelt:
12 und 9,5 cm/s

i@ cm/s 40 bis 20 000 Hz
9,5 cm/s 40 bis 16 000 Hz
Toleranz nach DIN 45 511

Wiedergabe:

7. Gleichiauf

1 omis & X 0,15%
8,5 ecm/s § + 0,25%

Wenn kein GlelchlaufmeBgerdt zur Verfilgung
steht, kann die Konirotle durch Aufnshmen
und Wiedergeben eines konstanten, relnen
500 Hz-Tones erfolgen. Gleichlauffehler werden
durch Schwankungen in der Tonhohe bei masig
lauter Wiedergabe hdrbar.

] gehorwertrichtig

8. Priifausriistung

NF-Rohrenveitmeter (bls 100 kHz)
Tongenerator 0 — 20 kHz

Justlerband 8 kHz und 833 HzMNollspur
Tonband LGS 26 oder Scoich 150
Federwaagen {Kontaktor Gr. Il und Gr. VI).

Service-Adjustments

BY Electrical

All the measurement readings are obtainad at
a malns voltage of 220 V /50 cfs. The tape
recorder must operate satisfactorily even when
subjected to mains voltage fluctuations of
+ 10%. Care must be taken during measure-
ments to avoid extranecus capacitive or mag-
netic stray coupling. All measurements must
be carried out at a normal operating tempe-
rature (aliow to warm up for 10 minutes before
making measuremenis).

1. Adjustment of Heads

The erase and rec./rep. heads can be adjusted
in height and angie from tape with the treaded
pins, front and rear, on the adjusting plate.
The angle can be adjusted sideways with the
ieft screw, With correct adjustment the erase
andrec./rep. heads are vertical. The air gap
for track 1 on the erase head Is 0.004 in. (0.1
mm) from the upper edge of a iape inserted
into the tape guide.

The gap of the heads is adjusted with an
adjusting tape. Insert the adjusting tape. Con-
nect a VTVM to radio output. Play back on
track 8 {120 cps. at 3% i. p. s). Turn both
adjustment screws in front and rear equell
until the VTVM indicates maximum. Play ba
on irack 1 {9 ke¢) and adjust the rec./rep. head
for maximum on VTVM with left adjustment
screw. Repeat both adjustments until varia-
tions disappear. Conclude adjustmeni with
9 ke setting.

TK 220-SH Track 1 at 9 Ko Maximum only.

2. Head currenis

The AF current at 1 Kc/e and at fuill input [evel
should be approximately 100 «A. The frequen-
cy of the erase current_and the HF bias is
approximately 55 Ke/s., The HF currents are
checked Indirectly by measuring the voltage
drops across the heads.

In order to avoid any capacitive load, the meas-
urements should be made with a VTVM and
a voltage divider of 1 M-Ohm to 1 K-Ohm.
The HF voltage across the rec./rep. head
should equal 2x 25 V; VTVM reading 2x 25 mV

{TK 220—-SH 2 x 23 V; VTVM reading 2x 23 mV.

The HF voltage across the erase head should
aquzl 8.tc 12 V; VIVM reading to 12 mV.

(TK 2’"2]0 — SH 2x 19 to 25 V; VIVM reading 1o
25 m

On track 1 adjusiment should be carried out
by means of C 307 and on track 3 by means of
C 308. {TK 220-SH: track 1 and 2).

If re-alignment is necessary owing to the voli-
ago being too low, the capacity must be in-
creased. For this, the wire trimmer must be
reptaced by a suitabla ons,

3. Recording Leva] Control

Set speed switch to 71/z i. p. 8., recording level
control P 1611102 to maximum, audio generaior
Input at 333 cps. Remove bridge (see wirlng
diagram) and veplace by resistor 100 ohm
+ 20, Set record/piayback swiich to “micro-
phone* or “radlo’. Press track 1 button.

Input veltage requlrements for a head current
of 130 micro amps. (equal to 13 mv on 100
chms) and 333 cps. 220 — SH 220 micro
amps. equal to 22mV on 1000hms and 333cps.)
Radio

< 15 mv with input Impedance of 100 k ohms
Microphone

< 0.2 mv at an Impedance of 200 ohms

Phono

< 200 mv at an input impedance of 1 meg ohm
Sst EM 84a to maximum modulation with con-
tro! P 801 (on the head plate) at 130 micro
amps. head current.

Remove the 100 ohm resisior and close bridge
after measurement.

(TK 220 — SH: 220 zA head current)

£, Maximum Level], Molse Faclor and Signal-
to-Noise Ratio

Demagnetize head zand iape gulde.

Insert LGS 26 or Scotch 150 test 1aps.
Record 333 cps (maximum recording level) at
72 i. p. s. on tracks 1 and 8 (TK 220 — SH: 1
and 2). Connect VIVM i¢ radio output with
shiglded cable.

Play back recording irom iracks 1 and 3 (TK
290’ — SH: { and 2}, one aiter the other. Out-
put voltage = 800 mv for iracks 1 and 8.
Differance bstween tracks 1 and 3 nol more

than 2 db. Nolse factor Ks £ 5% per channel.
When no noise factor measurement s pos-

sible, monitor wave shapes with an oscillo-
scope. With input control P 101/102 turned
down, erase tape.

Measure signal-to-nolse ratio and noise voli-
age with an RC-high-pass filter of 1.5 msec.
time constant,

Signal-to-noise ratio = 48 db at 333 cps (TK
226 — SH = 50 db at 333 c¢ps.) and maximum
recording level. Noise voltage £ 2 mv in
playback position without taps.

5. Playback Level
[nsert test tape {with 333 cps. full frack, full
Isvel). Playback in sterso at 3-*4 i. p. s. Meas-
ure channele | and Il at ouipui with VTVM.
Set ievel of channe! !l equal to that of chan-
nel | with P 107.

6. Overall Frequency Response

Audio generator (input Impadance 100 k ohms)
Input:

radio
Tape: LGS 26 or Scotch 150
Record: input voliage about 0.8 mv for
input lmpedance of 100 k ohms,
constant from 40 cps. to 16 k.
Tape speed: 74 and 3 - ¥4 1. p. s.
Playback: 72 L. p.s. 406 cps. to 20 ke
3-34i.p.s. 4B cpsfo 16 ke

7. Wow and Flutter
Thips. & = 8.15% {not detec-
8- l.p.s. £ = B.2Z5%% iabie by ear)
When no flutter measuring equipment is avail-
able, the measurement may bz done by re-
c:ordln[gl and playlng hack a 50X cycies test

tone, Flutter will be audible during playback
as a variation of the ion=.

8. Test Equipment

VTVM (frequency up {o 190 ke

Audlio signal generaior §-20 X¢

Test tape, 9 ke/120 cps. and 330 ¢ps. full rack
Tape, LGS 26 or Scotch 130

Spring scale, /2 10 20 oz.



B} Electrique

Toutes ies vafaurs €3 mesure se référent & une
iension sedtear ds 223 ¥ / &) Hz, Le fonctlon-
nement ds 'apparsil doit &tre corrsct avec
+ 10% de !z iensicon rominale. Veiller 4 ce
gu'i! n'y &t pss da cemposantes parasites
capecidves our incuctivas lors des mesurses.

Toutes irs mesurss doivent s'effectfser a ia.

lemperaivre normais dg fonclichnement. Falre
fonctionnar I'appereil pandant 10 minutes avant
ia mesuss,

1. Ajuslage des téles

L.e réglage des téies an hauteur et sn Inclinal-
son s'eifactue par d=3 vis a ['avant et Iarriére
de la plagus d'sjusizge. Les entrefers doivent
etro verticaux iorsgus f2 régfage est correct.
Linclinaisorn dars i3 s=ns de la bande se
régle per la vis de zzuchs. L'sntrefer de ia
téte d'effacemsnt soar la pisiz 1 dépase le
bord supérieur ce ]z bande de 0,9 mm. Le ré-

lage de I'enireisr ca iz t&te d'enregistrement/
eciure serz zu&i€ 2 Vajds d'une bande éAta-
lon. Mettra (& bane Etalen en place. Brancher
voitmatra glsstroniGue a la sortie radio. Re-
roduire pists 3 {123 Hz & 9,5 cm/sec). Tournesr
es deux vis d'zjustage avant et arriére d'une
fagon ideniique pour obtenir Is maximum de
tension sur ke vollmétre 2 fampe. La téte doit
étre verticale par rapport 4 la bande. Repro-
duire la plste 1 (8 kH2) et régler Ja téie au
maximum par {2 vls de gauche, Répéter les
deux réglages jusqu'a ¢a que |I'on ne con-
state plus de difiérences enfre les deux pistas.
Le réglage se lermine par P'ajustage 3 9 kHz.
TK 220-SH Lz piste 1 adjuster sur 9 kHz
maximam.

2. Courants HF dans les tétes

Courant d'elzcement et de prémagnétisation
snvlron 55 XHz. L& contrdoie des courants
s’'eifectue par une mesure directe des chutes
de tansions aux bornes des tétes.

Afin d'éviter des charges capacitlves, on tra-
valile avec un volimetre élactroniaue ot divi-
seur de tension 1 M@ 7 1 kQ.

HF da la tote d'enregisirement/lectura: 2x 25 V,
deviation sur le volimétre 2x25 my

TK 220-SH ox 23 ¥
daviation sur {a veltmeéire 2x 23 mY

HF de la i&te d'efiacement: 8 & 12 V, déviation
sur ie voltmetre: 8 4 12 mV TK 220-SH: HF de
la i6te d'effacement: 2X 19 3 25V, dsviation
sur e voltmétre a 25 mV,

Réglage en position stéréo. Zi=t= i1: O 907,
piste 3: C 308. (TK 220-SH piste 1 22 2).
Pour le réglage en cas g°uzm courant irop

faible, il coavient d'augentar iz capacité s&n
remplagant le trimmer 2 i,

3. Nlveau a ['enregistrement

Position 19 cm/sec. Réglage = niveay P 101/
102 entierement ouvert GE=S:==zur BF sur
333 Hz a l'entrés. Supprimsr ‘& pond (volr
schema) et rempiacer par rosistz=ce 100 ohm
L 2%, Commutateur samsg’ster—smtisciure an
pesition micre ou radio. =3 L. Four un cou-
rant de f(a {éte de 130u& f= -2 mV sur 100
ohmn) et 333 Hz, TK 28 — 8% = 2C A (= 22
émt‘»' sur 100 Ohm) la semsidi g “'snirée doit
re:

Radto

£ 15 mV avani résistance <z scorecs 100 k@
Micro

< 0,2 mV avec réslstance Z
Disque

5 200 mV avec résistance g2 amiros 1 MR
Régler I'Indlcateur EM 84z 2 ['zidz de P 801
(sur la plaguette des tétes) pour indication de

niveal maximum pour ust oUreaE dans la

téte de 130 pA. Aprés ia mescr2, réfablir le
pont. {TK 220 -~ SH 220 uA}

23or~ae 200 ohm

sh

4. Igivptau max., distorsion et repport signai/
¢}

Désalmanter les tates el Jes guides de bande,
Metire en place bande LGS 23 a2 Sceich 150.
Enregistrer une fréquence da 233 Hz {niveau
max.%I A 19 om/sec sur [es pist=s 3 =% 2. Bren-
cher voltmeétre électronique 2 la stz r=2io 2
I'zide d’un cable BF,

Reprodulre I'une aprés |"autre i{gs rizfes 1 =f
Tension da sortie pistes 1 €t 3 = 3% =Y.
Tolérances entre pistes 1 st 2 =

{TK 220-SH pistes 1 et 2).

Distorision harmoniqus 8 £ 5% czr censl.

Si i{a mesure de la distorsion n'est pes oos-
slble, proceder au contrdle gz Iz lension
sortie a Valde d'un oscillogrephe.

Effacer la bande, le réglaga ¢'senalrse <izal
fermé (P 101102), Mesurer e r=ppor signels
bruit &t [a tension de bruit a i'zide d’un silire

H

. passehaut R/C, constante de temps 1.5 misec.

Ecart entre signal do bruit et sfonal 333 Hz 2
niveau max, = 50 dB,

Réglages de service

Tenslon parasite 5 8 mV en position rspro-
duction gans bande. 3

5. Niveau & la reproduction

Metire en place bande étalon (333 Hz, pleine

piste, niveau max.). Reproducilon stéréo 2
2,5 cmfsac. Mesurer canal | &t !l avec vol-

meire alectronique a ia sortie.

Ajuster le nlveau de sortle du canal Il svee

P 107 pour obtenlr fa méme valeur que daas
le canzl L.

6. ?ande de fréquences enregistrement/lec-
ure

Générateur BF: Résistance [nterne 100 k&

Entrée: Radio
Bande: LGS 26 ou Scoich 150
Enreglstrement:
Tenslon d'entrée snv. 6,8 mV
_avant 100 k&2 iension constante
de 40 3 16 000 Hz.
Yitesses: 19 Bt 9,5 cm/sec.

HAeproduction: 19 cm/ssc: 40 & 20000 Hz
8.5 cm/sec: 40 & 16 000 Hz
Tolérances sulvant DIN 45 511

7. Régularité du défilement

19 cm/sec < 0,15% Esulvant courbe de
8.5 cm/esc 0,25%s ‘oreille)

§i aucun apparell pour le conirble de la ré-
guiarie de défliement n'existe, on peut con-
irslar en enregistrant et en reprodulsant une
fréquence gsinusoidale de 50¢ Hz.

Dag variations de la vitesse sont audlibles 3
puissance réduite.

8. Apparails de mesure

Génerateyr BF 0 3 20 kHz

Yoitmetrs électronique {Jusqu’a 100 kHz)
Bande stalon 8 kHz et 333 Hz pleine piste
Rande LGS 26 gu Scoich 150
Dynamometres Coniaklor Gr. [[ et Gr. VI).
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SABA

Tonband - Koffergerat
gezeichnelz Schallerstellung:

SABAFON TK 230-S
ST FTONG OF CONTACTS ~ SABAFON TK 220-SG

Selon dessin positions de contacts
Stereo

—_} l

; R104 R105

K C101 c1e2
50 50

Fernschalier
REM SWITCH

Teldcommande

Spannungen mit Réhrenvolimeter gemessen
BC. VOLTAGE TEST WITH VTVM

- - ~ S
Tensiens mesuréees avec un vyoltmetre a lampe

Reproduction, 19 cm/see¢,, Pisie |

_ SABA - SERVICE - ORGANISATION |
28




