Norme e dati di taratura

| - Gamma d'onda M. ¢ C. 2 modulazions d'smpiezza
(MA)

Prima di iniziare la taratura bisogna girare la manopola
del regolatore di volume al massimo( tutto a destra). Si
sposti ora, manovrando |la manopola di sintonia, I'indice

sulla scala tutto & destra in corrispondenza alla posi-
zione, in cui i condensatore variabile sia tutto chiuso.

La tabella che segue riassume | dati occorrenti e la
successione delle operazioni per eseguire la taratura
del ricevitore.

Pos. indice Induttanze o com-

Crmpo F_"q"""" sulla scala pensatori da rego- Osservazioni
d'onda di taratura (fig. 1) lare _(“99- 2.3)

It Fl 459 Kc. tutto a destra 34¢-34d T " R —

t a2 massa e grigli

I Fl 469 Kc. tutto a destra 33¢-33d sciiiatore T sgna

M. 400 Kec. 1 14 -11
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Oscillatore fra presa antenna e terra

cC.1 6 Mec. 3 13-12

c.2 11,8 Mc, 3a 16 (C2)

Il - Gamma d'onda uhtracorts & modulazione di fre-
quenza (MF}

Le nate the seguono prasuppongomo i peasosse di stru-
menti di grande precisions, In mancanza di mezzi ade-
guati raccomandiamo di rinunciare a qualsiasi tentativo.

A. TARATURA IN FREQUENZA INTERMEDIA (10,7 MHz)

[ ]
Gli strumenti richiesti sono:

a) un generatore di segnale a 10,7 MHz, modula-
bile in frequenza a 400 Hz, per una deviazione
di aimenoc + 75 KHz;

b) un oscillografo di caratteristiche adeguate.

Modo di procedere

1} collegare il generatore tra la griglia della valvola
EF39 (piedino 2) e la massa aHraverso un con-
densatore da 100 pF;

2) collegare l'oscillografo tra il punto P1 (fig. 3) e
la massa ed inviare nel ricevitore un segnale di
1000 uV con deviazione di + 75 KHz,

Evidentemente il generatore deve essere esatts-
mente regolate in modo d'avere 1a certezza che dia
il segnale invarisbile di 10,7 MHzx (e non spostato
varso yna delle frequenze laterali di deviazione);

3) tarare successivamente i nuclei 34b e 34 a
(figg. 2-3) osservando la curva sinusocidale che
dovrd avere la massima ampiezza indistorta;

4) spostare ora il collegamento del generatore sulla
griglia (piedino 2) della valvola ECHB1 ed entra-
re nel ricevitore col segnale precedente, ma di
500 pVv;

5) tarare successivamente i nuclei 33 b & 335 indi
34 b e 340 (figg. 2-3) per la massima uscita in-
distorta;

6) spostare ora il collegamento del generatore sul
punto P2 (fig. 3) — presa centrale della bobina 9
— ed inviare nal ricevitore un segnale di 100 uV
con deviazione di + 75 KHz;

tarare nell’'ordine i nuclei 10a e 10k (fig. 3)
per la massima uscita indistorta;

8) lasciando i collegamenti del generatore tra il pun-
to P2 & la massa, ritoccare successivamente | nu-

clei J4b - 34a . 33b - 33a - 102 - 10b fino ad otte-
nare |a massima ampiezza indistorta de! segnale.
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B. TARATURA IN ALTA FREQUENZA

Gli strumenti richiesti sonc:

-~} un goneratore di segnali che copra-la gamma di
97,5 = 101 MHz modulabile in frequenza a 400
Hz, per una deviazione di almeno + 75 KHz;

b) un oscillografo di caratteristiche adeguate.

Modo di procedere (per i riferimenti vedi fig. 3):

1) collegare il generatore ai morsetti d'antenna a 300
ohm e l'oscillografo tra il punto P1 e |a massa;

2} spostare |'indice della scala verso destra sul pun-
to 4 (fig. 1) e regolare il generatore sulla frequen-
za di 90 MH2z, deviazione di + 75 KHz con se-
gnale pari a 100 wV; tarare il nucleo 9 su tale
frequenza e per la massima ampiezza il nucleo 8;

3} spostare |'indice a sinistra sul punto di taratura 3
{fig. 1) e regolare il generatore sulla frequenza
di 99 MHz (deviazione e segnale come sopra);
tarare il compensatore 17 su tale frequenza;

4) riportare l'indice sulla scala verso destra al punto
di taratura 4 (fig. 1), regolare il generatore sulla
frequenza di 90 MHz e, ritoccando eventualmente
il nucleo 9, ritarare su tale frequenza il nucleo 8
per la massima uscifa, indistorta; :

5) ripetere ie operazioni di cui ai punli precedenti
per eventuali compensazioni,

Quando non si deve procedere ad una taratura vera e
propria, ma solo ad una messa a punto in seguito a
sostituzione di componenti che interessano il circuite
FI-AF chi ha buona pratica di apparecchio radio pub
anche ritoccare alcuni organi con semplici mezzi di for-
tuna. Raccomandiamo perd di non azbusarne e di agire
con la dovuta cautelal

Si procede in questo modo:

A) Tarstura in frequenza intermedia

Sintonizzare il ricevitore su di un trasmettitore piut-
tosto debole e tarare successivamente i nuclei: 34 a
-33b-33a-10b - 102 per la massima chiusura
diante in vicinanza dei 90 MHz e tarare il nucleo B
per la massima uscita indistorta in altoparlante,

Se la taratura & stata effettuata correttamente, la
massima uscita indistorta, al variare della sintonia,
deve coincidere con la massima chiusura dell'occhio
magico. In caso contrario ripetere l'operazione.

B) Taratura in alta frequenza
Sintonizzare il ricevitore su di una trasmittente irra-
diante in vicinanza dei 90 MHz e tarare il nuclec 8
per |la massima uscita indistorta in altoparlante.
Ripetere I'operazione per il trimmer 17 con una tra-
smittente debole irradiante in vicinanza dei 9 MHz.



