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<Tre> UMNDA-RADIO S. A. - COMO ‘xi?-‘

TRI UNDA 535 - 536

TRI LUUINDA 535

CARATTERISTICHE - 1 tutho simili al S3I3,. salvoe Faggiunta

walvola V2, come da schema solta ripoartala.

dell" occhio magico applicatao swulla
Sopramobile. Peso, compreso

INimballa Kg. 2.9. BPDimensioni : 490 < 440 > 30C mm.

ELENTCO MATERIALE - Irn ftuarnto simile sl telaicc Tri Unda 53233, salvo
29 - Condensarore Q05 »F o 1Ta4a11.13
h 4 - Indicatore di sintonia Lesa Mod. Do

T £ BN S 1 O ™ & come per telaio 5333.

Oisposizioni walvole., condensalrori e nuclei

A P P LI < A Z 1 ©O MNE F < N O G E N O F-8 TR I o

NOD A

le seguentlti aggiunte

per msratura come p=r 533.

5 3 3 = S5 3 5 -

Per 1"’ applicazione del fonogeno, procedere aile

schema sotlo riportrare, dove s

connaessioni come= da

E consigliabile INuso di un fonogeno con braccico e restina in bachelire.

C3I0C - 10000 pF . 141 31.10 C3EF - 50000 pF D. 1411.313
<32 - 50000 pF 2. 1411.13 R14 - 20.000C » *Fa ha g -0 & I

M. B. - L inrerrutrtore Radio - Fono deve essers

< O NN ESSE O S A LL ALT O PARLAMNMTE T R I Ll oND A

isofatoe Falla massa el fefoio.

s 3232, 535.E 5 3 S5 -

I collegasmenti Jovrannmno essere Ssaeguili

Sczione bobina campo

"

CTollegeamento rosso - verde al collegamenro
Coltegamento bisnco - verde al collegamento

Seriorne bobins mobile : Collegamento bleu santi-hum a1 collegamenta di
- Celiegamento rosso anti-hum al collegamenfo nero Iresformatore d” uscite.
Colegamento desiro bobina bobile, al colilegamente blewu - bisnco resfor-

matore od” uscita.

nel seguente modo -

nNnerco bobine eccilazicone.
rooss0 bobina eccitaziocone.

sinistro bobina mmobile.

TRI UNDA 536

Radiofonografe delle stesse carafteristiche detl 535, Peso compresco [T im-
ballo Kg. 40. Dimensioni : 88 > 68 X &4 om.
< o re
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