VOCE DEL PADRONE MOD. 1631-1632

CONTROLLO DELLE MEDIE FREQUENZE. — La taratura
viene eseguita incominciando dal ¢lrcuito del diedo & procedendo varso
il clreuito della WE43 secondo il seguente procedimento: '

Tenere la sclettivith sl massimo, pulsante attratio., commutatore
su onde corta, variabile chiuso.

Generators su 485 kHz, inserito sulla griglia della seconda §KTG
tarare il circuito del digdo por la massima uscita.

. ‘Generatore sulla griglia della prima BKTG; tarare il clrculto di
placea della prima BKTQ [23] (vite di regolazions inferiore) ¢ di griglia
della saconda BK7Q, (23] (vite di regolazione superiore) per la massima
uscita,

Generators sulla WE43; tarare il circuito di placca della WE43
{22] {vite inferiore) e di di griglin deila prima K70 [22] (vite supariore)
per la massima uscita.

CONTROLLO DELL'ALLINEAMENTO:

Onde lunghe, - Belettivith ad uno scatto dalla massima, pulsante
attratio, apparecchie acceso, commutalo-r su OL.

Commutatore su 271 kHz (corrispondenti & 1107 m): Indies su
1107 m (Mosca); regolare I'osclilatore, [81] {posizlona OL); tarars com=
pensatore d'aerso [82] {posizicns OL) e flltro [83] (posizions OL), per
Ia massima usecita. .

Generatore su 188 kHz (corrispondenti a 1807 m); Indice su 1807 m;
tarare padding, [10] { posizions OL) per la massima uscita.

Onds madie. - Salettivith ad uno scatio dalla massima pulsants
attratto; commutatore su OM.

Generatore su 1276 kHz (corrispondenti & 2683 m). Regolara I
compensatore dell'oscillatore [81] (posiziona OM), fino a far collimara
I"indle= su Costa Azzurra; tarere col compensatore di aereo [82] (po-
sizione OM) e filtro [83] (posizione OM} fino ad cttenere In massima
uscita.

Generatore su 682 kHz (corrispondedt] a 508 m). Indice su Vienna,
tarare |l padding, [10] (posizione OM) per massima uscita; ripeters le
oparazioni precedenti fine a taratura perfotta.

Onde corts, - Selettivity sul mnndﬂ scatto, pulsante attratto,
commutatore su OC,

Generatore su 4 MHz (corrispondentl & 76 m). Indice su 76 mj
tarare [l ferro deli"oscillaters [18], fino ad ottenere fa massima uscita.

Generatore su 8,25 MHz (corrispondenti & 324 m); tarars I} com=
pensatore dell'oscillatore [B1], posizions OC, per la massima uscita.

Genaratore su 4 MHz, indice su 75 m, ritoccars I'induttanza di
asreo [12] spostando i) ferrp fino ad otteners la massima uscita,
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Mod, 18311832, Poslzions dei compansatori peria taratura.

TENSIONI E CORRENT! ALLE VALVOQLE DE] MOD. 1631-1632.

Agcen- __ Cormenti
sione Ca- | Plac~ |Griglia| Plac-
Tipo fila~ todo | ca |scher, [ca osc. Plac- | Grigiia
mento ca scher,
Valt Volt | Vaolt | Velt | VoIt | mA mA
WE4a3 ..... 4 2.5 285 75 10a | 1,8 25
aK7I@ 1 .... a3 172 x>0 a5 —_— 2.5 0,8
aKTa n ... a3 2.4 250 70 — a8 1 .
8Q7ra ...... a3 8,6 170 —_— -_— 0,6 —
6LEG....... a3 14 245 285 — 75 6,4
- Echer.
WEB3 ..... 4 _— a80 —_ fluas —_ —_
resc,
AM2 [(EEIRTE] 10 1‘0 — 285 - —
| totals = 110
mA




