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Mesures effectuges avec le
Vysible sur 110V . Secteyr de
110V Bloc daccord svr il

Gammes couvertes,

0.C. — 175 A 531
(17,15 & 5,88 MHz):
PO, — 192 4 585 m

(1560 & 545 kHiz);

G.O. — 1000 &4 2.000 m
(300 & 150 kliz),

Moyenne fréquence.

Les transformateurs M. F. sont
accordés sur 472 kiz.

Technique générale.

Superhétérodyne & quatre lampes,
une valve et un indieateur ealhodi-
que d'aceord, combiné avec la préam-
Plificalrice B. F. (EFM 1). Le récepteur
pusséde, en dehors des trois gammes
ci-dessus doni la commulation s’effec-
tue par boulons pousscirs, cing hou-
tons  d'aceord automatique, permel-
tant dobtenir, en appuyant sur la
louche correspondante, quatre sia-
tions en PO, et une station en G.0.
Chacun de ces boulons d’accord auto-
matique est réglable dans les limites
d'une certaine bande de [réguences,
se répartissant comme suit :

Bouton 1. — 295 & 100 m
(1.015 & 1.580 kHz);
Boutons 2 et 3. — 400 & 288 m
(750 & 1040 kHz);
Bouton 4, — 550 4 8373 m

(545 a B804 kLHz);
Boulon 5. — 1875 & 1203 m
(160 & 232 kLHz).

Le montage de la premiére lampe,
changeuse de fréquence ECH 3, est
tont & fail classique, avec polarisa-
tion se faisant par la résislance
cathodique R, et la tension éeran
obtenue par un pont B,— Ry alimen-
tant également Iécran de Ia ERF 2.
{etle derniére lnmpe fonctionne com-
tae amplifieatrice M. F. et délectrice,
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