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YOCE DEL PADRONE - Modd. 506, 526, 1706 ¢ 1716

VOCE DEL PADRONE - Mod. 506 & 526

TABELLA DELLE TENSIONI
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. d, t. bobine campa 75 V. Corrente totale 60 mA. Ingresas filiro 315 ¥, uscita 240 V,

NOEME PFER LA TARATURA

La frequenzas di allinesments e la posizione degli organi da regolare risullane dalla
figura che s riferisee allo serie 1706, La serie 506 & senza la sezione intervalvolare seconda.
MEDIA FREQUENZA., — Le MF sono claborate in mode particolare, a simmetricita
perfetta, in modo che possone venir intercambiate con alire formite dolle Fabbrica, senza

NOTA, — Per Uallineamento AF regolare prima il nucles ferromagnetica delle indot-
tanze o (requenza minore, poi il compensatore o froquenza mapggiore, seguendo, per ogni

gamma, Uordine seguente: cireuito d'oscillatore, cirewite demfrata.

VOCE DEL PADRONE - Mod. 1706 - 1716
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TABELLA DELLE TENSIONI

EFa 245 W) 2 —
EF% 255 00 2 :
ECHY 230 B0 2 125
EF4 235 85 2 —
EM4 40 4 2 255
EEC3 115 e 4 -
EL& 230 255 7 —
EZ4 2w 3N .

NORME DI TARATURA

La figura indica le frequenze di taratuora
e gli organi da regolare. Tenere presente che
vi sonn due valvele in AF, precedenti la
|_",'I':::|:|'-|-l Per ol I"allinecoments risalia diffieile
senza strumenti adeguati. 71 generatore di
segnali deve essere provviste di un attcmmnn-
tare accuralisdaime, diversaments I'alia sensi-
hilita del rieevitore non consente precise let-
e d"usn:itu., ﬂrqli.nl: |;|'| taratara: oseillato-
ri, prima AL, seconda AF, mai inversamen-
te. Le MF sono simmetrlche e possone venir
gnstituile senza ritoceo laralur.
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