TENSIONI! E CORRENTI ALLE VALVOLE DEI

MOD. B35-1835

Accan - " Correnti
Ti siony Ca- Plac- |Griglia| Plac-
po fila- todo ca scher, [ca osc.|] Plac- | Griglia
menfio ca scher.
Volt Volt Volt Volt Volt mA m A
WE43 ..... 4 2,7 280 80 100 1,75 2,7
E HTG l LI I E',.E- 'E‘ 2‘50 95 _ 2.5 'D'E
BKTG I 6,3 2,5 245 85 - 3,8 1,0
8Q7G ...... 6,3 2.3 180 —_— — 0,8 —_—
HEEG TR Ema BlB EE'D _— — 2.4 i
ADY ,...... 4 38 260 —_— e 52 —_—
Scher.
ADY ....... 4 38 260 —_— fluo- 52 —_—
resc.
AME BEOEEEFF 4 E‘.E‘ Em — 2?5‘ — —
I totale = 135
mA
Tensione massima positiva .. ...... ceeeessss 920 volt
Tensione massima positiva dopo il dinamico 280 volt
Caduta campo din@mico . ... .vevvmroenns coes 120 volt
Resistenza campo dinamico ........:en0:..... 850 ohm
Consumo (escluso il motore grammofonico) circa 270 VA
Media frequenza teeasae-asss 48D kHz
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