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SOSTITUZIONE DELLA FUNICELLA

In caso di rottura della funicella non sara
difficlle sostitulrla se?uendo la schematica rap-
presentazione della figura.

necessario .impiegare una funicella con
calza di nylon che garantisce una maggiore re-
sistenza al logorio e sidovra porre la massima
cura per dare una tensione regolare, caricando
nella giusta misura la molla di ricupero allog-
glata nell'interno della puleggia calettata sul-
I'albero del rotore del condensatore variabile.

Se la funicella risulta troppo tesa, oppure se
essa & poco flessibile aumenta lo sforzo neces-
sarlo per far muovere l'indice, con possiblle
pregludizio del corretto funzlonamento della
d;argﬁltipllca Incorporata nel condensatore va-
riablle.

Funicella con
rivestimento in
nylon paraffi-
nata, diametro
0,5 mm. Posi-
zlone corri-
spondente a
condensatore
:arlablle aper-
Q.

MICROFONICITA

11 VOXSON 604 consente 1a ricezione a pleno
volume senza che sl riscontrino effetti di micro-
fonicita.

Qualora si noti tendenza al manifestarsi del-
I'inconveniente sopra citato, generaimente
questo sara da attribuire a difetto di una delle
valvole che non sara difficile individuare e so-
stituire.

Se la sostituzione di valvole non porta alcun
giovamento, occorre verificare:

— Pintegritd della sospensione elastica del
tondensatore variabile;

— l'integritd della sospensione elastica del
complesso su cui sono montate le valvole
ed i trasformatori di- M. F.

ALTOPARLANTE

L'altopariante & fissato direttamente sulla
custodia e pertanto di regola non vi & necessita
di rimuoverio per compiere controlli e ripara-
zioni sul ricevitore.

Qualora questa necessita sl presenti, occorre
procedere in modo da evitare sollecitazioni al
cestello che possano determinare anche lievi
decentramentl della bobina mobile provocan-
done di conseguenza lo strisciamento sulle
pareti del traferro,

Fare attenzione a non attribuire all'altopar-
lante vibrazioni spurie o zirlli di origine mecca-
nica provenienti dalla griglia o da parti fissate
imperfettamente allo chassis.

CONTROLLO DELLE TENSIONI

Sullo schema sono indicate le tensioni rela-
tive al punti plt interessantl del circuito. 1 nu-
merl riquadrati si riferiscono alle tensioni leggi-
giblll quando |'apparecchio funziona a pile; gli
aitrl numeri invece riguardano le tensioni esi-
stentl quando Il ricevitore funziona alimentato
dalia rete. In entrambi i casl Il commutatore S$1
sl Intende nella posizione di consumo normale.

Il controllo delle tensioni deve essere effet-
tuato con uno strumento elettronico ad elevata
resistenza interna (maggiore di 10 MQ).

Mentre le tension! relative al varl elettrodi
delle valvole o ad altre partl del circulto possono

assumere valori che differiscono da quelli in-
dicati dal +159%, & necessario che la tensione
di accensione delle valvole risulti compresa
entro limiti ben definiti. Si dovra controllare
infatti che, funzionando I'apparecchio con ten-
sione di rete normale e ciod di valore corrispon-
dente a quello segnato sul camblo-tensionl!
dell'allmentatore, la tenslone di accensione di
clascun filamento non superi 1,4 V e r.on sia
inferiore ad 1,2 V.

Sopraelevazionl di tensioni di rete del 10%
in pid del valore nominale, possono mettere in
pericolo la vita delle valvole.



